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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy PRAWO BUDOWLANE oswiadczam, ze

powyzsza dokumentacja projektowa dla inwestycji polegajgcej na:

.Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odnoga mi
w m. Polczyn Zdrdj, ul. Warszawska, dz. nr72/2, 73, 18/1 obr. 0006”

zostata wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej (art. 20 ust. 4 ustawy PRAWO BUDOWLANE z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U.
z 2017 r. ,poz. 1332) obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz
obowigzujgcymi Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie komplethym w celu

jakiemu ma stuzy¢.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw g opracowania jest:

- umowa na wykonanie prac projektowych

- warunki techniczne RWiK-Biatogard

- uzgodnienia, opinie

- dokumentacja warunkéw gruntowo-wodnych

- wWypis uproszczony z ewidencji gruntow wiascicieli dziatek
- wizje lokalne i inwentaryzacje wiasne

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane

- obowigzujgce normy i wytyczne techniczne

2. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej wraz z dwoma
odnogami w m. Potczyn Zdréj ul. Warszawska

3. WPLYW INWESTYCJI NA OCHRON E SRODOWISKA

Z uwagi na rodzaj i charakterystyke planowanego przedsiewziecia, usytuowanie wzgledem
obszaréw chronionych, w tym obszarow Natura 2000, nie wystepuje znaczgco
oddziatywanie planowanego przedsiewziecia na srodowisko.

4. ZASIEG ODDZIALYWANIA

Oddzialywanie bedzie miato miejsce jedynie w fazie budowy, w porze dziennej, zakohczy
sie wraz z zakonczeniem budowy. Zasieg oddziatywania przedsiewziecia na etapie
realizacji bedzie miat charakter lokalny i ograniczony gtéwnie do miejsca realizacji
przedmiotowe] inwestycji.

Na etapie eksploatacji planowanej inwestycji nie przewiduje sie wystepowania
negatywnych oddziatywan na tereny sgsiadujace.

Podstawa prawna:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2015 r. poz.
1422 z p6zn. zm.)

- Ustawa z dn. 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekéw (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71 z p6zn. zm.)

Nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewbw. W przypadku zblizen do istniejgcych drzew i
krzewOw rurociggi nalezy uktada¢ metodg bezwykopowsa.

Realizacja inwestycji nie bedzie wymagata wejscia na dziatki sgsiednie.

5. DANE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB INNE OGRA NICZENIA

Teren, na ktérym projektuje sie budowe sieci kanalizacyjnej nie jest wpisany do rejestru
zabytkdw oraz nie jest objety ochrong konserwatorska.




6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN
INWESTYCJI

Teren inwestycji nie znajduje sie na terenie gorniczym i tym samym obszar ten nie jest
narazony na szkodliwe wptywy robét gorniczych zaktadu gérniczego, w tym osuwanie sie
mas ziemnych.

7. LOKALIZACJA INWESTYCJI | STAN PRAWNY TERENU

Inwestycja zlokalizowana jest w m. Potczyn ZdrGj przy ul. Warszawskiej

Sieci zlokalizowane zostaly na nastepujacych dziatkach:

L.p | Nrdziatki |Obr eb | Wiasciciel/Wtadaj acy Adres

Okregowy Zarzad Polskiego
1 722,73 0006 Zwigzku Dziatkowcow w
Koszalinie

ul. Sezamkowa 16, 75-643 Koszalin

Zachodniopomorski Zarzad
2 18/1 0006 Dr6ég Wojewddzkich w ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin
Koszalinie

8. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obszar objety projektem budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Poilczyn Zdroj
posiada aktualny plan zagospodarowania przestrzennego, w zwigzku z tym inwestycja
zostata zaprojektowana zgodnie z zalozeniami i spelnia wszystkie warunki zawarte w
planie.

W rejonie objetym opracowaniem wystepuje sie¢ kanalizacyjna, wodociggowa, gazowa i
elektryczna.

9. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektuje si e:
- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC Dn 200 mm SN8, o fgcznej
diugosci L=125,5m,
- wykonanie odndg kanalizacji sanitarnej z rur PYC Dn 160 mm SN8, o fgcznej
diugosci L=5,5m,

9.1. KANALY SANITARNE

Projektowang trase grawitacyjng kanatéw sanitarnych przedstawiono na planie sytuacyjno-
wysokosciowym. Projektowane kanaly sanitarne nalezy wykona¢ z rur PVC kielichowych
typu ciezkiego o ztgczach uszczelnionych uszczelkg gumowg. Sg to rurociggi Dn 160 mm
PVC SN8 SDR34.

Rury kanalizacyjne nalezy posadowi¢ na bardzo dobrze zageszczonej podsypce o grubosci
0,10 m. Rurociagi obsypac piaskiem do 0,30 m nad wierzch rury.

Grunt obsypujacy rury nie powinien zawiera¢ ziaren wiekszych niz 20 mm. Podsypke i
obsypke wykonywa¢ z dowozonego piasku lub gruntu rodzimego pod warunkiem, ze spetnia
on wymagania warunkéw technicznych wykonania sieci kanalizacyjnej z rur z tworzywa
sztucznego. Po zakonczeniu montazu kanaly nalezy poddaé prébie szczelnosci zgodnie z




obowigzujgcymi przepisami.

9.2. STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Projektuje sie studnie kanalizacji sanitarnej o s$rednicy nominalnej 1000 mm, z
prefabrykowanych elementéw betonowych z betonu o klasie wytrzymatosci B45,
nasigkliwos¢ max 4%, mrozoodprony (F50) wykonanych zgodnie z normg PN-B-10729.
System musi skfadac sie z elementdw takich jak:

- kregi betonowe,

- elementy przejsciowe,

- piyty odcigzajgce,

- fundamenty z wykonanymi fabrycznie przejsciami szczelnymi dla rur

kanalizacyjnych,

- pierScienie dystansowe pod zwienczenie studni
Kregi studzienne winny by¢ wyposazone w stopnie zlazowe wg PN/H-74086. W miejscach
montazu studni gdzie wystepuje woda gruntowa nalezy wykona¢ izolacje przeciwwilgociowe,
srodkiem trwale zwigzanym z betonem.
Elementy studzienek winny byé lgczone za pomocg uszczelek (z wyjatkiem pierscieni
dystansowych).
Przejscie rur kanalizacyjnych przez Sciany studzienek nalezy wykonac jako szczelne za
pomocg tulei ochronnej o srednicy odpowiedniej dla srednicy wprowadzanej rury
kanalizacyjnej. Na zwienczeniach studzienek rewizyjnych montowac¢ wiazy kanatowe zeliwne
z wypetieniem betonowym klasy D-400 zgodne z PN-EN 124,

Projektuje sie studzienki tworzywowe PP/PVC-U DN/OD315mm. Kineta studzienki z PE lub
PP o srednicy 315mm. Trzon studni z rury karbowanej PVC-U SN4 @315mm.

Wszystkie stosowane rury, ksztaltki i elementy stud ni kanalizacyjnych powinny
posiada ¢ aprobat e techniczn g oraz atest producenta.

10. ROBOTY ZIEMNE

Wykonawca sieci kanalizacji sanitarnej przed przystgpieniem do prac ziemnych powinien
zapoznac¢ sie z niniejszg dokumentacjg: opisem technicznym, rysunkami oraz wszystkimi
zalgcznikami, uzgodnieniami i warunkami technicznymi wydanymi przez jednostki
uzgadniajace.

Kolejnym obowigzkiem jest protokolarne przejecie placu budowy, powiadomienie wiascicieli
urzgdzen podziemnych.

Wytyczenie trasy sieci i odnog zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej.

Dno wykopu powinno by¢ doktadnie oczyszczone z kamieni, korzeni i podobnych czesci
statych. Pod kazda siec¢ i odnogi winna by¢ wykonana podsypka z piasku min. 5 cm, a nad
rurocigg nadsypka z piasku min. 10 cm. Po oczyszczeniu i wyréwnaniu dna wykopu,
dokonaniu podsypki, utozeniu kanalizacji, nalezy dokona¢ nadsypki z piasku zaczynajac
obsypywac boki rury, a nastepnie czesciowo zasypywac¢ wykop piaskiem do wysokosci 20
cm nad siecig. Ubi¢ go i utozyé na nim tasme ostrzegawczg o szer. nie mniej niz 40 cm,
nastepnie zasypa¢ wykop do konca, ubijajgc warstwami 20-centymetrowymi. W pasie
drogowym zasypka piaskiem warstwami do stopnia zageszczenia 0,98.

11. ODBIOR ROBOT — PROBA SZCZELNO SCI | WYTRZYMALO SCI




Wszystkie roboty zanikowe muszg by¢ zgtoszone do odbioru przez Inspektora nadzoru:
Odbiorowi podlegaja:

- jako$¢ materiatow,

- technologia montazu,

- jakos¢ dna wykopu i podsypki,

- utozenie rurociggu,

- obsypka rury,
proby szczelnos$ci i wytrzymatosci.

Prébe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ przez okres 24 godzin pod cisnieniem 1,0 MPa
stosujgc manometry tarczowe klasy min. 0,6 o zakresie 0-1,0 MPa, o Srednicy tarczy 200
mm oraz manometr rejestrujgcy o tym samym zakresie.

Wykonawcg sieci moze by¢ firma dysponujgca przeszkolong kadrg pracownikow
i odpowiednim sprzetem.

Prace ziemne i montazowe muszg by¢ prowadzone w sposob bezpieczny z zachowaniem
instrukcji i przepisow BHP.

— catos¢ wykonac¢ zgodnie z:

a) opracowanym projektem budowlanym, uzgodnionym,

b) warunkami technicznymi wykonania i odbiorami budowlano-montazowymi, cz. Il

Instalacje Sanitarne i Przemystowe 1974 r.,

— do odbioru koncowego dostarczyc:

a) geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

b) protokdt robo6t zanikowych,

c) uzgodniony projekt budowlany,

d) kserokopie uprawnieh kierownika budowy.

,,DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE URZADZEN, MATERIALOW O PARAMETRACH
TECHNICZNYCH ROWNOWAZNYCH DO PODANYCH W PROJEKCIE”

SPRAWDZAJACY: PROJEKTANT:
tech. Mieczystaw Miazek mgr in  z. Andrzej Krokosz
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12. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odnogami w m. Potczyn
Zdrdj, ul. Warszawska

ADRES: Obreb 0006 — dziatki nr: 72/2, 73, 18/1
INWESTOR: Regionalne Wodociggi i Kanalizacja Sp. z o.0.

ul. Ustronie Miejskie 1
78-200 Biatogard

SPRAWDZAJACY: PROJEKTANT:
tech. Mieczystaw Miazek mgr in  z. Andrzej Krokosz
upr. GT-V-63/2/77 upr. A/PNB/8300/65/79
A/PNB/8300/160/82

Podstawa prawna sporzgdzenia informacji BiOZ

¢ art. 20 ust.1 pkt.1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz.U. 2017 poz. 1332 z
pézn. zm.)
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 03.120.1126)




1. Zakres rob6t zamierzenia budowlanego oraz kolejn  0$¢ realizacji:

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
odnogami w miejscowosci Potczyn Zdr¢j, ul. Warszawska

W zakres opracowania wchodzi:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
- budowa odcinkéw odnog kanalizacji sanitarnej

Szczegobtowy zakres robot:

- geodezyjne wytyczenie projektowanej trasy sieci

- zabezpieczenie placu budowy

- wykonanie wykopéw z odwodnieniem i umocnieniem scian
- wykonanie podsypki z piasku i zwiru pod sie¢

- montaz rur, armatury, studzienek

- zasypka wykopow z zageszczeniem

- przywroécenie terenu do stanu pierwotnego

2. Wykaz istniej acych obiektow budowlanych:

- sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa
- kable elektryczne
- napowietrzne linie elektryczne

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog a
stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi:

Elementy zagospodarowania, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi to wystajgce kable elektryczne, sie¢ gazowa.

4. Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okre $lajgce skale i rodzaje zagro zen oraz
miejsce i czas ich wyst gpienia:

Projektowane sieci uktadane bedg na gilebokosciach powyzej 1,5 m. Wykopy pod sieci
nalezy powiekszy¢ o grubos¢ podsypki, w zwigzku z powyzszym wykopy muszg by¢
szalowane. Wszystkie roboty wykonawca musi prowadzi¢ w sposob bezpieczny i
oznakowa¢ w sposob widoczny w dzien i w nocy. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z
przepisami BHP i instrukcji technicznych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikbw przed
przyst gpieniem do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecz  nych:

Wykonawcg sieci kanalizacyjnej moze by¢ firma dysponujgca przeszkolong kadrg
pracownikéw i odpowiednim sprzetem. Pracownicy przed przystgpieniem do realizacji robot
muszg by¢ poinformowani o istniejgcych zagrozeniach na budowie i przeszkoleni zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami BHP.




6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegdlnego zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym
zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn g komunikacj @ umo zliwiaj gcg szybk g
ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen:

Kierownictwo robo6t powinno zapewni¢ w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia i ich
sgsiedztwie:

- wiasciwe zgodne z odrebnymi przepisami BHP oznakowanie miejsc
niebezpiecznych (gtebokie wykopy)

- wiasciwe zgodne z odrebnymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc
niebezpiecznych (ogrodzenie wykopdw, barierki w miejscach w ktérych istnieje
ryzyko upadku)

- wiasciwg organizacjg placu budowy zapewniajgcg bezpieczng i sprawnag
komunikacje oraz umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek awarii i innych
zagrozen

- umieszczenie na tablicy budowy telefonéw alarmowych: strazy pozarnej,
pogotowia ratunkowego i policji

7. Obszar oddziatywania obiektu:

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu prowadzenia robét budowlanych.

UWAGA: Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami kierownik budowy ma obowigzek
sporzadzenia planu BiOZ z uwagi na to, ze roboty ziemne prowadzone bedg na
gtebokosciach powyzej 1,5 m.
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ZAL ACZNIKI

(UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA,
UZGODNIENIA, OPINIE | DECYZJE)
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