Opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci

Regionalne Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0. z siedzibg w Biatogardzie
eksploatuje komunalng oczyszczalnie $Sciekéw w m. Potczyn-Zdréj, do ktorej
doptywaja $cieki z Potczyna-Zdroju oraz wsi potozonych na terenie gminy Potczyn-
Zdréj. Sg to nastepujgce wsie: Bolkowo, Buslary, Dziwogoéra, Kotacz, tegi,
Miedzyborze, Nowe Ludzicko, Ogartowo, Ostre Bardo, Redto, Wardyn Dolny i
Wardyn Gérny. Oczyszczalnia przyjmuje réwniez $cieki przemystowe odprowadzane
do kanalizacji miejskiej oraz scieki dowozone taborem asenizacyjnym. Na podstawie
danych z rejestru ilosci odprowadzanych $ciekow w roku 2017, $rednia dobowa ilo$¢
sciekow doptywajgca do oczyszczalni wyniosta 4308,5 m®d, a zarejestrowany
maksymalny doptyw $ciekéw do oczyszczalni w marcu 2011 roku wyniost 14669
m®d. Okresowe wystepowanie takich duzych doptywow sciekow wiaze sie z
wprowadzaniem do kanalizacji sanitarnej m. Potczyna-Zdroju wod deszczowych i
roztopowych - czes¢ kanalizacji w miescie funkcjonuje jako ogolnosptawna.
Oczyszczalnia pracuje w oparciu o metode osadu czynnego z napowietrzaniem
Sciekdbw za pomocag sprezonego powietrza. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-
biologiczno- chemiczna z biologicznym usuwaniem zwiazkéw azotu i fosforu oraz z
chemicznym wspomaganiem defosfatacji sciekow przy zastosowaniu koagulantu
PIX.

Scieki oczyszczone z oczyszczalni odprowadzane sa kanatem @ 600 mm do
rzeki Wogry w km 4+770. Z wynikdw badan sciekédw oczyszczonych wynika, ze
jakos¢ odprowadzanych $ciekéw jest zgodna z obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie. W okresie obowigzywania nowego pozwolenia wodnoprawnego $rednia
dobowa ilo$¢ $ciekoéw doptywajgca do oczyszczalni bedzie wynosié 6000 m®/d.

W wyniku planowanej rozbudowy i modernizacji oczyszczalni zostanie ona
wyposazona w zbiornik retencyjny $ciekdéw o pojemnosci 1300 m® i przelew burzowy
(awaryjny), ktéry zabezpieczy oczyszczalnie $ciekow przed przecigzeniem
hydraulicznym - do czesci biologicznej oczyszczalni moga by¢ wprowadzane $cieki
w ilosci do 550 m®h. W przypadku wystapienia doptywu $ciekdw w iloci wiekszej niz
550 m°/h na cze$é biologiczng oczyszczalni beda odprowadzone $cieki w ilosci 550
m?/h, a pozostata ilo$é zostanie skierowana do zbiornika retencyjnego. Dopiero kiedy
zbiornik retencyjny ulegnie napetnieniu, nastgpi uruchomienie przelewu w zbiorniku.
Nadmiar sciekoéw poprzez przelew burzowy bedzie doprowadzony bezposrednio do
kanatu odprowadzajgcego $cieki oczyszczone z oczyszczalni do rzeki Wogry.
Wedtug obowiazujgcych przepiséw $rednia roczna liczba zrzutéw Sciekéow z
przelewu nie moze byé wieksza niz 10.

Prawidtowa eksploatacja oczyszczalni oraz odprowadzanie do rzeki $ciekow
oczyszczonych w wielu wskaznikach o nizszych warto$ciach od stezen niz okreslone
w obowigzujgcych przepisach, w istotny sposéb chroni rzeke Wogre przed
zanieczyszczeniem $ciekami.
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