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na wprowadzanie $Sciekdw z oczyszczalni Sciekdw w Potczynie-Zdroju do rzeki Wogry

1. Podstawa opracowania

- ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze
zm.),

—  zaktualizowany Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1967),

—  Plan zrzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (Dz. U.
z 2016 r., poz. 1936)

— ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.
z 2016 r. poz. 71 ze zm.),

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z
2016 r., poz. 71).

2. Materialy zrédtowe

Przy opracowywaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty i

dane:

- Projekt budowlany modernizacji i rozbudowy oczyszczalni sciekow w Potczynie-
Zdroju opracowany przez Biuro Przedsigbiorstwo Projektowo - Ustugowe PROJ-
EKO Sp. z 0.0. w Pile - branza technologiczna,

- Wybrana dokumentacja archiwalna istniejgcej oczyszczalni sciekow w Potczynie-
Zdroju,

- Operat wodnoprawny na odprowadzenie sciekdw oczyszczonych do rzeki Wogry
przez oczyszczalnie sciekow w Potczynie-Zdroju; opracowanie RWiK Biatogard,
wrzesien 2009 r.,

- decyzje Starostwa Powiatowego w Swidwinie z dnia 23.09.2009, znak
0S-6223/18/09 udzielajgca Regionalnym Wodociggom | Kanalizacji Sp. z 0.0. w
Biatogardzie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie podczyszczonych
Sciekéw do rzeki Wogry z oczyszczalni Sciekdw w Potczynie-Zdroju przy
ul. Miyhskiej 6,

- dokumentacje i materiaty przekazane przez Zleceniodawce,

- mape sytuacyjno-wysokosciowa terenu oczyszczalni w skali 1:500,

- system informacji Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody,

- system danych przestrzennych GEOPORTAL.GOV.PL.

- lustracje terenu objetego opracowaniem,

- badania sciekéw surowych i oczyszczonych,

- literature fachowa.

3. Ubiegajacy sie o pozwolenie wodnoprawne
Regionalne Wodociggi i Kanalizacja Sp. z 0.0. z siedzibg w Biatogardzie
ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Biatogard.

4.Cel i zakres zamierzonego korzystania z wéd
Celem zamierzonego korzystania z wéd jest wprowadzanie komunalnych Sciekow z
oczyszczalni $ciekdw potozonej przy ul. Miynskiej 6 w Potczynie-Zdroju do rzeki
Wogry w km 4+770.
Obecnie oczyszczone scieki komunalne sg odprowadzane do rzeki Wogry na
podstawie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego przez Starostwo Powiatowe w
Swidwinie decyzjg 0S-6223/18/09 z dnia 23.09.2019,(zat. 4).
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Niniejszy operat jest podstawg do ubiegania sie przez Regionalne Wodociggi i
Kanalizacja Sp. z 0.0. z siedzibg w Biatogardzie o nowe pozwolenie wodnoprawne
na ustugi wodne obejmujgce wprowadzanie sciekow do wad.

O pozwolenie wodnoprawne nalezy wystgpi¢ do Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Koszalinie

ul. Gnieznienska 7, 75-736 Koszalin

. Cel i rodzaj planowanych do wykonania urzagdzen wodnych lub robét
Nie dotyczy.

. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych

Odprowadzanie komunalnych sciekow oczyszczonych z oczyszczalni sciekow w
Potczynie-Zdroju odbywa sie przez koryto pomiarowe (KPS) ilosci Sciekow
odprowadzanych do odbiornika.

. Rodzaj i zasieg oddzialywania zamierzonego korzystania z wéd

Korzystanie z wdd bedzie polegato na wprowadzaniu oczyszczonych sciekow
komunalnych do rzeki Wogry w km 4+770. Scieki przed wprowadzeniem do wéd sg
oczyszczane W oczyszczalni mechaniczno-biologicznej. Oczyszczalnia zapewnia
redukcje normowanych wskaznikbw zanieczyszczen do wartosci okreslonych w
zatgczniku nr 3 do rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w
sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
(Dz. U. z 2014 r., poz.1800). W rzeczywistosci, w odprowadzanych sciekach
oczyszczonych stezenia normowanych wskaznikdw zanieczyszczen sg zacznie
nizsze niz wartosci dopuszczalne okreslone w rozporzadzeniu (pkt 22.2 operatu).
Oddziatywanie bedzie zwigzane ze wzrostem przeptywu wody w rzece ponizej wylotu
kanatu sciekdéw oczyszczonych. To zjawisko bedzie szczegdlnie widoczne w czasie
wystepowania w rzece przeptywow niskich. Podstawowym wptywem Sciekédw na
wody odbiornika bedzie wptyw fizykochemiczny zwigzany z wprowadzaniem
substancji chemicznych i zawiesin obecnych w oczyszczonych sciekach. W ogdinej
sytuacji oczyszczone $Scieki, mimo wymaganej przepisami efektywnos$ci, zawierajg w
dalszym ciggu pewne zanieczyszczenia, ktére mogg nie by¢ obojetne dla wdd
danego odbiornika. Wptyw fizykochemiczny moze byC szczegdlnie wyrazny do
momentu petnego wymieszania sie strugi sciekbw z wodami odbiornika. W
przypadku wprowadzania wod do rzek bocznymi wylotami — czyli jak w przypadku
przedmiotowej oczyszczalni — dla oszacowania, kiedy nastgpi to petne wymieszanie
mozna postuzyc¢ sie wzorem Ruffela:

L=0,0229*H**"*(B/H)?, km
gdzie:
L — odlegto$¢ ponizej wylotu, gdzie osigga sie petne wymieszanie, km
H — Srednia gtebokosc¢ rzeki w przekroju wprowadzania $ciekow, m
B — Srednia szerokos¢ rzeki w przekroju wprowadzania sciekow, m

Dla Wogry, dla srednich przeptywéw szacowanych wg wzoru Iszkowskiego na
SSQ=0,32m?%/s, napetnienie wg formuty Maninga wyniesie H=0,11m, co przy B=5,0m
daje wynik:

L=0,0229*0,11%%"%(5/0,11)?=3,6 km
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Wz6r Ruffela odnosi sie zasadniczo do prostych odcinkéw rzek. Z uwagi na meandry
w przebiegu Wogry (ktéra ma charakter podobny troche do rzeki gorskiej), jak i
zaburzenia wywotywane przez roslinnos¢ brzegowg mozna spodziewac sie, ze to
wymieszanie nastgpi znacznie szybciej. Szacunkowo mozna przyjgc, ze nastgpi to w
odlegtosci nie wiekszej niz 1 km ponizej wylotu sciekow. W zwigzku z
wybudowaniem w ostatnich latach przez Zachodniopomorski Zarzad Melioracji i
Urzadzen Wodnych w Szczecinie zbiornika retencyjnego na rzece Wogrze ponizej
wylotu Sciekéw, przewidywany zasieg oddziatywania skonczy sie na zbiorniku
(zat. 7). Zbiornik powstat przez spietrzenie rzeki w km 3+992, a koniec jego czaszy
znajduje sie ok. 285 m ponizej wylotu sciekow.

. Lokalizacja urzadzen wodnych i stan prawny nieruchomosci w zasiegu
zamierzonego korzystania z wod

Oczyszczalnia $ciekow komunalnych przy ul. Miynskiej 6 w Potczynie-Zdroju
potozona jest na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 51/2, 52/2, 53, 54/10 i 120 w
obrebie Potczyn-Zdrd;.

Oczyszczone $cieki wprowadzane sg do rzeki Wogry kanatem @ 600 mm
wyposazony w przyczotek ze skrzydetkami. Umocniony wylot kanatu usytuowany jest
na dziatkach o numerach ewidencyjnych 54/10 i 7 (rzeka) w obrebie Potczyn-Zdré;.
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ie oczyszczalni Sciekdw w F;o’fczynie-Zdroju oraz wylotu Sciekéw oczyszc;onych do rzeki Wogry
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Stan prawny wymienionych w niniejszym punkcie dziatek potozonych w obrebie
Potfczyn-Zdroj wg ewidencji gruntow i budynkow:

dziatki o numerach ewidencyjnych: 53, 54/10 i 120 sg wtasnoscig Regionalnych
Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg w Biatogardzie ul. Ustronie
Miejskie 1, 78-200 Biatogard,

dziatka o numerze ewidencyjnym 120 jest wtasnoscig Wodociggéw i Kanalizacji
w Potczynie-Zdroju Spotka z 0.0. ul. Mtynska 6, 78-320 Potczyn-Zdro;j,

dziatki o numerach ewidencyjnych 51/2, 52/2 sg wiasnoscig Gminy Potczyn-
Zdréj pl. Wolnosci 3-4, 78-320 Potczyn Zdrdgj,

dziatka o numerze ewidencyjnym 7 jest wtasnoscig Skarbu Panstwa i znajduje
sie w trwatym Zarzadzie Marszatka Wojewddztwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin.
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dziatkach ewidencyjnych.
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Zrédto: geoportal.gov.pl

9. Obowiazki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w
stosunku do oséb trzecich

Do obowigzkow ubiegajgcego sie pozwolenie wodnoprawne bedzie nalezato:

- utrzymanie w dobrym stanie technicznym wylotu kanatu sciekdéw oczyszczonych do
rzeki Wogry,

- sprawdzanie stanu technicznego wylotu kanatu $ciekbw oczyszczonych oraz
umocnien brzegu rzeki po kazdym przejsciu wielkich wod i ewentualne naprawienie
uszkodzen,

- partycypowanie w kosztach utrzymania odbiornika $ciekbw na odcinku od 5 m
powyzej wylotu kanatu do wptywu rzeki do zbiornika retencyjnego lub wykonywania
konserwacji cieku wg uzgodnieh z administratorem rzeki,

- powiadamianie administratora rzeki oraz uzytkownika obwodu rybackiego o
awariach oczyszczalni majgcych wplyw na jakos¢ odprowadzanych do rzeki
sciekow i ponownym przywroceniu normalnej pracy oczyszczalni,

- pokrycia odszkodowan zainteresowanym stronom w przypadku wystgpienia szkdd
zwigzanych z prowadzong gospodarkg sciekowa,

- prowadzenia pomiaru jakosci wody w rzece 2 razy w roku, w okresie lata i zimy, w
zakresie wskaznikow okreslonych w punkcie 25 operatu,

- prowadzenia dobowego rejestru ilosci odprowadzanych do rzeki $ciekow
oczyszczonych,

- prowadzenia rejestru uruchomien przelewu burzowego oraz ilosci odprowadzanych
przelewem sciekow.

10. Wylot kanatu sciekéw oczyszczonych do rzeki Wogry
Oczyszczone $cieki sg odprowadzane do rzeki Wogry kanatem DN 0,60
usytuowanym w prawej skarpie rzeki.
Skarpa rzeki wokét wylotu umocniona jest brukiem kamiennym na zaprawie
cementowej. DOt skarpy umocniony jest ptytami Jumbo. Wylot kanatu posiada
przyczotek zelbetowy o wymiarach: 2,8 m (dtugo$¢), 1,1 m (szerokosc).
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Charakterystyka wylotu kanatu do rzeki (rys. nr 3):

e wspoitrzedne (w uktadzie 2000) potozenia wylotu kanatu : x: 5961134,83;
y: 5572387.34,

e rzedna dna: 70,58 m n.p.m.,
e S$rednica kanatu : DN 0,60, m,
e kilometr biegu rzeki Wogry: 4+770

Woylot Sciekéw z oczyszczalni w Potczynie-Zdroju - widok z gor
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Wylot Sciek

6w z oczyszczalni w Potczynie-Zdroju - widok z boku

11. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym
Odbiornikiem $ciekdédw pochodzgcych z oczyszczalni sciekdw w Potczynie-Zdroju jest
rzeka Wogra.
Rzeka wyptywa z Jeziora Ktokowskiego potozonego na potudnie od Potczyna-Zdroju
i ptynie w kierunku potnocnym, uchodzac do rzeki Debnicy, ktdra z kolei stanowi
doptyw Parsety uchodzgcej do Morza Battyckiego. Dlugosé Wogry wynosi 17,15 km,
a powierzchnia zlewni 66,7km?(%).
Przeptywy charakterystyczne rzeki:
- przeptyw $redni wysoki SWQ = 1,55 m?¥/s,
- przeptyw $redni roczny SQ = 0,26 m?/s.
Przeptyw $redni niski na wysokosci Potczyna-Zdroju okreslono na SNQ = 0,13 m?/s,
a spadek podtuzny rzeki na odcinku do Potczyna Zdroju, wedtug danych zawartych w
operacie wodnoprawnym z 2009 r. wynosi blisko 6%o.

Monitoring obserwacyjny jakosci wod Wogry prowadzi WIOS Szczecin na punkcie
obserwacyjnym ponizej Potczyna Zdroju, przy ujsciu do Debnicy. Zgodnie z danymi z
badah z lat 2010-12 (nowszych brak) klasa jako$¢ wody w rzece ksztattuje sie
nastepujgco:

- klasa elementow biologicznych: |l

- klasa elementéw hydromorfologicznych: I

- klasa elementow fizykochemicznych: |

- stan ekologiczny: dobry i powyzej dobrego.

! Zrédto: http://umig.polczynzdroj.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=195276
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12. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Odry
Zgodnie ze zaktualizowanym ,Planem gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry”, oczyszczalnia oraz wylot kanatu sciekdw oczyszczonych do rzeki
Wogry sg potozone w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, w
zlewni jednolitej czesci wdd powierzchniowych JCWP rzecznych - Wogra
(RW60001744489). Ustalenia wynikajgce z planu gospodarowania wodami dla
JCWP rzecznych:
e ekoregion: Rowniny Centralne (14),
e typ: potok nizinny piaszczysty na utworach staroglacjalnych (17),
e status JCW ostateczny: silnie zmieniona czes¢ wod (SZCW),
o status ostateczny: SZCW, przekroczenie wskaznika mg:
m3 - wskaznik hydromorfologiczny — obrazuje skale wptywu zmian
antropogenicznych na hydromorfologie cieku - tgczna dtugosc czesci ciekdw
odcietych przez budowle poprzeczne o spadzie h>0,7 m (dla rzek gérskich i
wyzynnych) lub h>0,4 m (dla rzek nizinnych) odniesiona do sumarycznej
dtugosci ciekdw istotnych,
e ocena stanu: aktualny dobry,
e cele Srodowiskowe:
- potencjat ekologiczny: dobry, ,
- stan chemiczny: dobry,
e ocena ryzyka nieosiggniecia celdéw srodowiskowych: niezagrozona, odstepstwa od
celow srodowiskowych: niedotyczy

Zgodnie z planem gospodarowania wodami, teren oczyszczalni w Potczynie-Zdroju
oraz wylot kanatu do rzeki Wogry sg potozone w obszarze jednolitej czesci wod
podziemnych JCWPd 9 oznaczonej kodem GWG60009 w regionie wodnym Dolnej
Odry i Przymorza Zachodniego.
Stan ilosciowy jednolitej czesci wod podziemnych oceniono jako dobry, stan
chemiczny jako dobry. Ocena ryzyka nieosiggniecia celdw s$rodowiskowych -—
niezagrozona. Cele srodowiskowe to dobry stan chemiczny i iloSciowy.
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Potozenie jednolitej czesci wéd podziemnych JCWPd 9
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Zrédto: http://www.psh.gov.pl/artykuly i publikacje

13. Ustalenia wynikajace z planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym
Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym dla dorzecza Odry zostat przyjety przez
Rade Ministréw rozporzgdzeniem z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie przyjecia
Planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (Dz. U. z
2016 r. poz. 1938).
W planie dorzecze Odry podzielono na 4 regiony wodne:
- region wodny Gornej Odry,
- region wodny Srodkowej Odry,
- region wodny Warty,
- region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego.
Region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego zajmuje obszar o powierzchni
20,4 tys. km? (okolo 17% obszaru dorzecza Odry i okolo 7% obszaru
Rzeczypospolitej Polskiej). Region obejmuje 441 JCWP (329 rzek i 112 jezior), w
ktérego sktad wchodzi 18 obszaréw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi
ONNP (zajmujacych obszar 1384 km?). W regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego wyrozniono dwa typy rezimu rzecznego:
1) typ $niezny srednio wyksztatcony, w ktérym s$redni odptyw miesigca wiosennego
wynosi 130-180% sSredniego odptywu rocznego. Jest to typ dominujgcy w regionie;
2) typ S$niezny stabo wyksztatcony, gdzie sredni odptyw miesigca wiosennego nie
przekracza 130% sSredniego odptywu rocznego. Typ ten wystepuje jedynie we
wschodniej czesci regionu wodnego.
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W zaleznosci od scenariuszy powodziowych, powierzchnie obszaréw zagrozenia
powodziowego dla regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego w zlewni
Parsety przedstawiajg sie nastepujgco:

o obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest niskie i
wynosi raz na 500 lat (Q0,2%) — 2276 ha,

o obszary, na ktorych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest
Srednie i wynosi raz na 100 lat (Q1%) - 2036 ha,

o obszary, na ktorych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest
wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q10%) - 1606 ha,

o obszary narazone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia

watu przeciwpowodziowego - 0 ha.
Mapy zagrozenia powodziowego MZP i mapy ryzyka powodziowego MRP stanowig
zatgcznik do PZRP. Prezes KZGW pismami z dnia 14 kwietnia 2015r. przekazat
mapy: dyrektorom RZGW, Gtéwnemu Geodecie Kraju, Gtdwnemu Inspektorowi
Ochrony Srodowiska i dyrektorowi Rzgdowego Centrum Bezpieczenstwa. Nastepnie
dyrektorzy RZGW przekazali mapy wtasciwym dyrektorom urzedéw zeglugi
Srodlgdowej, wtasciwym wojewodom, wiasciwym marszatkom wojewddztw,
wiasciwym starostom, wiasciwym waojtom (burmistrzom, prezydentom miast),
wiasciwym komendantom wojewodzkim i powiatowym (miejskim) Panstwowej Strazy
Pozarne;.

Na podstawie opublikowanych map zagrozenia powodziowego nalezy stwierdzic, ze
teren oczyszczalni Sciekow oraz wylot kanatu Sciekdw oczyszczonych sg potozone
poza obszarem narazonym na niebezpieczenstwo powodzi.

14. Ustalenia wynikajace z planu przeciwdziatania skutkom suszy

Art. 185. ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017, poz.
1566 ze zm.) zobowigzuje Wody Polskie przygotowania planu przeciwdziatania
skutkom suszy.

W dniu 6.07.2017 r. Dyrektor RZGW w Szczecinie na stronie RZGW Szczecin
zamiescit informacje o przygotowaniu planu przeciwdziatania skutkom suszy w
regionie wodnym Dolnej Odry i Pomorza Zachodniego oraz Ucker, ktéry stanowi
podstawe do opracowania plandéw przeciwdziatania skutkom suszy na obszarach
dorzeczy.

15. Ustalenia wynikajace z krajowego programu oczyszczania sciekéw
komunalnych

Wediug Krajowego Programu Oczyszczania Sciekéw Komunalnych oczyszczalnia

Sciekow komunalnych w Potczynie-Zdroju potozona jest w aglomeracji Potczyn-Zdro;j

o RLM 20007 a rzeczywiste RLM wynosi 32603. Aglomeracja oraz komunalna

oczyszczalnia Sciekdw spetniajg nastepujgce warunki:

e W zakresie wyposazenia aglomeracji w systemy kanalizacyjne - aglomeracja
spetnia wymagania

e W zakresie wydajnosci oczyszczalni - aglomeracja i oczyszczalnia nie spetniajg
wymagan,

e w zakresie podwyzszonego usuwania zwigzkow azotu i fosforu dla aglomeracji
ponizej 100000 RLM - oczyszczalnia spetnia wymagania,

2 rozporzadzenie Nr 36/2006Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 marca 2006 r. w sprawie wyznaczenia
aglomeracji Potczyn Zdrdj, ktére stato sie nieaktualne z dniem 15.11.2008 r.
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e w zakresie terminu osiggniecia efektu ekologicznego spetnienie wymagan
nastgpi do:
- przez aglomeracje 2021 r.,
- oczyszczania sciekdw 2019 r.,
- w gospodarce osadowej 2019 r.
e po realizacji planowanych inwestycji w 2021 r. zostang spetnione warunki z
dyrektywg 91/271/EWG.

16. Okreslenie wplywu korzystania z wéd na wody powierzchniowe oraz wody
podziemne w szczegdlnosci na stan tych woéd i realizacje celéw
srodowiskowych dla nich okreslonych

Analizy sciekow oczyszczonych wykazujg, ze oczyszczalnia dotrzymuje parametréw
wymaganych obecnie obowigzujgcym pozwoleniem wodnoprawnych oraz w
normalnych warunkach eksploatacyjnych bedzie dotrzymywaé parametrow
okreslonych w nowym pozwoleniu.

Korzystanie z wdd w okresie obowigzywania  pozwolenia wodnoprawnego,
polegajgce na odprowadzaniu sciekéw, spowoduje zwiekszenie przeptywu w rzece
ponizej wylotu przy Qn.¢. = 208 m*/h 0 0,058 m/s.

Dla oszacowania wptywu oczyszczonych $ciekow z przedmiotowej oczyszczalni na
wody Wogry przeprowadzono stosowne obliczenia. Okreslono jakos¢ woéd w rzece
powyzej i ponizej wylotu, przyjmujgc jako wagi Srednie natezenia przeptywu Sciekow i
wody w rzece (odpowiednio Qg i SNQ). Jakos¢é wody w Wogrze przyjeto zgodnie z
badaniami wykonanymi w 2009 r. przez Uzytkownika w miejscu powyzej wylotu
Sciekéw (zat. 6). Jakos¢ Sciekdw oczyszczonych przyjeto na poziomie 80% wartosci
maksymalnych dopuszczalnych stezen, jakie mogg by¢ wprowadzane w Sciekach do
wod. Wyniki przeprowadzonej analizy dla podstawowych wskaznikow zawiera
ponizsza tabela:

Tabela 1. Wplyw $ciekéw na odbiornik

$CIEKI WOGRA pdeesiagy
; OCZYSZCZONE POWYZEJ
WSKAZNIK Jednostka | (Qhgr=208m’/h) WYLOTU eadhens
(SNQ=468m?/h) (ngms/h) -
BZT5 g02/m’ 12 2,8 5,6
ChZTc, g02/m® 100 26,9 49,4
zawiesiny ogolne g/m® 28 7,8 14,0
Azot ogdlny g N/m® 12 1,24 4,6
Fosfor ogdlny gP/m® 16 0,1 0,6

Jak wynika z tabeli 1, dla analizowanego przypadku wprowadzenie Sciekow
oczyszczonych do odbiornika spowoduje pogorszenie jakosci wody w Wogrze.
Wyniki badan $ciekdw oczyszczonych z lat 2014 - 2017 wskazujg, ze stezenia
wskaznikéw zanieczyszczen w odprowadzanych sciekach (punkt 22.2 operatu) w
zasadzie nie przekraczajg potlowy wartosci dopuszczalnych stezen.

Jakos¢ wody w rzece ulega samoistnej poprawie w ramach procesow
samooczyszczania sie waod. W uproszczeniu mozna powiedzie¢, ze na
samooczyszczanie sktadajg sie nastepujgce procesy podstawowe:

- rozcienczanie i mieszanie,

13



OPERAT WODNOPRAWNY
na wprowadzanie $Sciekdw z oczyszczalni Sciekdw w Potczynie-Zdroju do rzeki Wogry

- mineralizacja zwigzkéw organicznych w wyniku metabolizmu mikroorganizmow
zyjgcych w wodzie,

- sedymentacja zawiesin,

- natlenianie rzeki w wyniku dyfuzji tlenu z atmosfery,

- adsorpcja zanieczyszczen na organizmach roslinnych.

Préba oszacowania przebiegu i efektow samooczyszczania uproszczonymi

metodami czesto nie daje wiarygodnych wynikéw. Dla niniejszego przypadku mozna

ogolnie powiedzie¢, ze z uwagi na daleko idgce planowane oczyszczenie Sciekow,

jak i charakter rzeki (o przeptywie burzliwym, sprzyjajacym natlenianiu i z brzegami

porosnietymi  roslinnoscig) mozna spodziewa¢ sie, ze oddziatywanie

fizykochemiczne w praktycznym rozumieniu moze by¢ graniczone do zbiornika

retencyjnego usytuowanego ponizej wylotu Sciekow.

W odniesieniu do wptywu oczyszczalni na wody podziemne nie stwierdza sie
mozliwosci wptywu. Zbiorniki i rurociggi oczyszczalni stuzgce do gromadzenia i
transportu Sciekow bedg szczelne nominalnie i faktycznie, nowe lub poddane
renowacji. Przy takich warunkach nie bedzie nastepowac przenikanie $ciekow do
gruntu i wéd podziemnych, moggce powodowac zmiany jakosci tych wod.
Odprowadzanie oczyszczonych sciekow do wod powierzchniowych z oczyszczalni
Sciekow w Potczynie-Zdroju nie ma negatywnego wptywu na realizacje celow
srodowiskowych ustalonych dla wod podziemnych w planie gospodarowania
wodami, tj. na dobry stan chemiczny i iloSciowy.

17. Przeptyw sredni niski SNQ w rzece Wogrze
Na podstawie danych zawartych w punkcie 11 operatu przeptyw sredni niski w rzece
na wysokosci Potczyna-Zdroju okre$lono na SNQ = 0,13 m%/s.

18. Sposdéb postepowania w przypadkach rozruchu, awarii, zatrzymania
dziatalnosci lub awarii urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia
wodnoprawnego, a takze rozmiar i warunki korzystania z wéd oraz urzadzen
wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich
trwania

Rozbudowa i modernizacja

Planuje sie, ze okres realizacji rozbudowy i modernizacji oczyszczalni potrwa 18-24

miesigce. Wszelkie roboty przebiega¢ bedg w czasie eksploatacji oczyszczalni. W

catym okresie prowadzenia robodt i rozruchu nowego uktadu technologicznego

oczyszczalnia musi zapewni¢ odpowiedni efekt oczyszczania, wynikajagcy z

aktualnego pozwolenia wodnoprawnego lub nowego pozwolenia. W czasie

prowadzenia prac mozliwe bedzie wytgczanie 2z ruchu poszczegolinych

modernizowanych obiektow, ale jako catos¢ istniejgca oczyszczalnia bedzie czynna.

Czes¢ obiektéw przewidzianych do realizacji, po zakonczeniu robo6t na tych

obiektach, zostanie uruchomiona i pracowac bedzie w czasie prowadzenia robét na

nastepnych obiektach.

Przy planowaniu harmonogramu realizacji jako jedng z gtownych zasad nalezy

przyjg¢ minimalizacje zaburzen w pracy istniejgcej oczyszczalni.

Przy realizacji modernizacji proponuje sie przyja¢ nastepujgcy tok postepowania:

e wykonanie w pierwszej kolejnosci modernizacji i rozbudowy czesci

mechanicznej, w tym budowe zbiornika retencyjnego ZRS, tak, aby przy
dalszej modernizacji czesci biologicznej i zaburzeniach z tym zwigzanych
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mozna byto korzystaé z systemu retencji sSciekow jako jednego ze sposobow
minimalizacji tych zaburzen,

e wykonanie w nastepnej kolejnosci modernizacji czesci biologicznej przy
stosowaniu zasady, ze takie same obiekty rownolegte nie sg objete robotami
w tym samym czasie,

e wykonanie na koncu modernizacji obiektéw czesci osadowej — zakres prac
jest tu stosunkowo niewielki, dziatania dotyczg wiasciwie tylko zageszczaczy
osadu.

Stosownie do przyjetego harmonogramu realizacji i uruchamiania gtéwnych obiektow
nalezy oczywiscie takze zaplanowac wykonanie odpowiednich sieci
technologicznych, elektrycznych, obiektéw sieciowych itp. elementéw.

Rozruch

Przewiduje sie, ze okres rozruchu oczyszczalni bedzie trwaé ok. 4-6 miesiecy.
Rozruch jako element realizacji inwestycji przeprowadzany bedzie dla kolejnych
zmodernizowanych weztéw technologicznych, tak aby po pomysinym zakonczeniu
rozruchu dla danego wezta mégt on zosta¢ oddany do prébnej eksploatacji, w czasie
ktdrej prowadzone bedg roboty budowlano montazowe na innych modernizowanych
lub nowych weztach.

W ramach rozruchu danego wezta w zaleznosci od jego specyfiki przeprowadzany
bedzie rozruch mechaniczny, hydrauliczny (czynnik roboczy woda) i technologiczny
(czynnik roboczy $cieki lub osad). Dla rozruchu czesci biologicznej wykorzystany
bedzie moégt by¢ osad czynny z istniejgcych reaktoréw biologicznych, bez potrzeby
hodowania osadu czynnego od podstaw.

Szczegotowy harmonogram robot zwigzanych z projektowang modernizacjg i
rozbudowg oczyszczalni sciekdbw w Potczynie-Zdroju zostanie opracowany przez
realizatora tych robét.

Harmonogram ten moze by¢ dowolny, o ile przez caty czas realizacji zapewnione
bedzie wymagane oczyszczenie sciekdw, jak i spetnione inne wymagania (okreslone
w kontrakcie na realizacje i w przepisach prawa).

Jakos¢ sciekow w czasie rozruchu

W przypadku prowadzenia rozruchu technologicznego oczyszczalni jakosé
odprowadzanych sciekow oczyszczonych moze by¢é gorsza od zaktadanej jakosci
docelowej, wymagana redukcja zanieczyszczen moze by¢ w tym czasie obnizona o
50 %.

Zatrzymanie dziatalnosci
Zaktad nie przewiduje zatrzymania oczyszczalni i trwatego wytgczenia jej z
eksploatacii.

Awarie

Oczyszczalnia $ciekéw, jako ztozony zespo6t obiektow, urzadzen i instalacji
powigzany ze srodowiskiem zewnetrznym, narazona jest na wystgpienie awarii i
zaburzen majgcych swojg przyczyne zarobwno wewnetrzng (np. awaria pompy), jak i
zewnetrzng (np. zanik dostawy energii elektrycznej). Ze wzgledu na ré6znorodnosc¢
przyczyny, okolicznoéci i rodzajéw stanéw awaryjnych, sformutowano pewne ogolne
zasady zwigzane z sytuacjami awaryjnymi oraz omoéwiono najbardziej
prawdopodobne zdarzenia.
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W przypadku wystgpienia zaburzehn normalnej pracy oczyszczalni w postaci awarii:

e Urzadzen Ilub instalacji proces oczyszczania nalezy w miare mozliwosci
kontynuowac, wytgczajagc z ruchu dane urzadzenie i wezet. Dziatania zaradcze w
tym przypadku bedg polegaty na dokonaniu diagnozy przyczyn awarii i dgzeniu
do jej usuniecia.

e Urzadzen w ciggu bloku biologicznego, wymagajgcej jego wytgczenia z ruchu,
nalezy kontynuowacC prace oczyszczalni w oparciu o pozostate rownolegte
reaktory biologiczne RB.

e Urzadzen w obiektach zageszczania i odwadniania osadu mozliwe jest
kilkudniowe wstrzymanie funkcjonowania tych obiektow z przetrzymaniem osadu
nadmiernego w reaktorach (co oznacza odpowiedni wzrost koncentracji osadu w
reaktorach). W zaleznosci od skali i charakteru zdarzenia usuniecie awarii
odbywa sie sitami wlasnymi lub z pomocg specjalistycznego serwisu. Blizsze
zasady postepowania wynikajg z DTR poszczegolnych urzadzen i warunkow
umowy gwarancyjnej i pogwarancyjnej.

e Systemdw sterowania nalezy kontynuowac prace w oparciu o sterowanie reczne.

e Systemu zasilania energetycznego mogg wystgpi¢ rézne konsekwencje w
zaleznosci od czasu przerw w zasilaniu:

— Przerwy chwilowe (do 15min): przy tego rodzaju przerwach zwykle

najwiekszym powodem do obaw jest mozliwos¢ przelania sie Sciekow w
ktoryms$ z ogniw uktadu. W rozwazanym przypadku moze to dotyczyc
pompowni Sciekow PS, ale w takim wypadku sScieki mogg zosta¢ w catosci
skierowane do zbiornika retencyjnego ZRS.
Z punktu widzenia zachowania wymaganych rezimoéw oczyszczania, przerwy
w zasilaniu trwajgce kilka-kilkanascie minut nie oddziatywajg negatywnie o ile
wszystkie urzgdzenia i procesy sterowania zostang przywrécone do
funkcjonowania po tym czasie.

— Przerwy krétkie (do ok. 2 godzin): przy takich przerwach i nieczynnej

pompowni PS Scieki mogg w catosci byC przyjete przez zbiornik ZRS, chyba
ze taka awaria zdarzy sie przy ekstremalnych doptywach, wtedy moze dojs¢
do przelania sie $ciekdw ze zbiornika ZRS i odprowadzenia ich do odbiornika
przelewem burzowym po podczyszczeniu mechanicznym.
W odniesieniu do czesci biologicznej takie przerwy nie majg istotnego wptywu
na sam efekt oczyszczania z uwagi na retencje ukladu ($redni czas
zatrzymania sciekdw w ciggu biologicznym wynosi grubo ponad dobe); taka
przerwa nie ma réwniez istotnego wptywu na kondycje osadu czynnego, ale
po wustaniu awarii potrzebny jest kilkugodzinny czas na osiggniecie
normalnego stanu funkcjonowania oczyszczalni (zwigzany np. ze wzmozonym
odprowadzeniem nagromadzonego osadu z osadnikow.

— Przerwy $rednie (2+12 godzin) mogg mie¢ wptyw na naruszenie wymaganego
efektu oczyszczania  oraz mogg zaburzy¢ kondycje osadu czynnego
objawiajgcg sie pdzniejszymi problemami z prowadzeniem stabilnego i w pefni
efektywnego procesu oczyszczania.

— Przerwy diugie (ponad 12 godzin): tak dtugie przerwy w doptywie energii
grozg przedostaniem sie stabo oczyszczonych sciekdw do odptywu, a takze
L2ucieczkg” zagniwajgcego osadu czynnego do odbiornika.

W celu zabezpieczenia oczyszczalni przed zanikami zasilania w energie elektryczna,

posiada ona zasilanie w energie dwoma niezaleznymi liniami SN 15kV. W ramach

projektowanej modernizacji oczyszczalnia wyposazona zostanie dodatkowo w
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agregat pradotwérczy o mocy 250kVA (200kW) do awaryjnego zasilania kluczowych
urzgdzen oczyszczalni.

19. Formy ochrony przyrody w zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania

zwobd

Na potudnie od terenu oczyszczalni przebiegajg granice nastepujgcych form

ochrony przyrody:

- w odlegtosci ok. 0,32 km granica otuliny Drawskiego Parku Krajobrazowego,

- w odlegtosci ok. 1,5 km przebiega granica Drawskiego Parku Krajobrazowego,

- w odlegtosci ok. 2,9 przebiega granica Obszaru Chronionego Krajobrazu

,Pojezierze Drawskie”.

Na wschod od oczyszczalni w odlegtosci ok. 0,99 km przebiega granica obszaru

Natura 2000 - obszaru specjalnej ochrony ptakow PLB320019 Ostoja Drawska.

Natomiast sama oczyszczalnia i wylot sciekdéw potozone sg w obszarze Natura 2000

- specjalny obszar ochrony siedlisk PLH320007 ,Dorzecze Parsety”, ktorego

powierzchnia wynosi 27 710,43 ha.

Obszar obejmuje:

- zrédta Parsety koto Parsecka,

- naturalng rynne rzeki Parsety - od Radomysla do Krosina - w otoczeniu
kompleksow lesnych, z doptywami: Kludawa, Knyczanka, Gesia Rzeka i Rudy
Row,

- strome jary i wgwozy rzeki Perznicy, Trzebiegoszczy i Lozicy,

liczne zakola, starorzecza, torfowiska, lasy tegowe i zaro$la wierzbowe pomiedzy

Krosinem a Oséwkiem,

- doline Debnicy,

przetomowy odcinek rzeki Parsety koto Oséwka oraz lesny kompleks z jeziorami i

torfowiskami k. Byszyna,

- doline Parsety, od Byszyna do Karlina, z ujsciowymi odcinkami rzek - Mogilica,

Topiel, Pokrzywnica i Radew;

- naturalng rynne rzeki pomiedzy Karlinem a Rozciecinem oraz doptyw rzeki Pyszki;

- doling Parsety koto Kotobrzegu.

Dorzecze Parsety obejmuje szereg waznych siedlisk z Zatgcznika | Dyrektywy Rady

92/43/EWG. tgcznie zidentyfikowano ich 25, tworzgcych mozaike i pokrywajgcych

ponad 50% powierzchni obszaru. Czesto sg to siedliska bardzo rzadkie bgdz
unikatowe w skali kraju i Europy. Wiele z nich jest waznym biotopem dla cennej
fauny, ktéra podlega ochronie na podstawie konwencji miedzynarodowych.

Stwierdzono tu wystepowanie 11 gatunkéw z Zatgcznika Il Dyrektywy Rady

92/43/EWG. Rzeka i jej liczne doptywy posiadajg najlepsze w Polsce, a moze w

Europie, warunki dla tarta tososi, co zapewnia utrzymanie naturalnej populacji tego

gatunku w naszym kraju; ponadto naturalny charakter rzeki i jej doptywéw zapewnia

tarto dla innych ryb fososiowatych: troci wedrownej, pstrgga potokowego i lipienia.

Przebieg granic powyzszego obszaru w stosunku do potozenia oczyszczalni w
Potczynie-Zdroju przedstawiono ponizej.
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Potozenie oczyszczalni w Potczynie-Zdroju wzgledem granic Obszaru Natura 2000 PLH320007
,Dorzecze Parsety”

Buslarki

DorzeczeParsety

siedle Stanistawa
v Staszica

Zrodio: geoserwis.gdos.gov.pl

20. Opis instalacji i urzagdzen stuzacych do gromadzenia, oczyszczania oraz
odprowadzania $ciekow

Oczyszczalnia $ciekdw w Potczynie-Zdroju oczyszcza scieki komunalne z miasta
Pofczyn-Zdr6j oraz wsi potozonych na terenie gminy Potczyn-Zdréj. Sg to
nastepujgce wsie: Bolkowo, Buslary, Dziwogdéra, Kotacz, tegi, Miedzyborze, Nowe
Ludzicko, Ogartowo, Ostre Bardo, Redto, Wardyn Dolny i Wardyn Goérny.
Oczyszczalnia przyjmuje réwniez Scieki przemystowe odprowadzane do kanalizaciji
miejskiej.

System kanalizacyjny obejmuje ok. 111,7 km sieci kanalizacyjnej, w tym ok. 46 km w
miescie.

20.1. Opis oczyszczalni sciekéw
Scieki do oczyszczalni doptywajg kanatem DN 0,60 oraz dowozone sg taborem
asenizacyjnym i sg zrzucane, na terenie oczyszczalni, do jednej ze studni na tym
kanale. Do studni na tym kanale doptywy majg réwniez $cieki wewnetrzne
doprowadzane siecig kanalizacji sanitarnej z réznych obiektéw na terenie
oczyszczalni.

Stan obecny oczyszczalni

Obiekty mechanicznego oczyszczania Sciekow
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e Budynek krat (BK)
Kanatem DN 0,60 Scieki wprowadzane sg do budynku. Wewnatrz budynku
biegng dwa rownolegte, prostokatne kanaty sciekéw o szerokosci 92 cm i 90 cm
oraz gtebokosci ok. 120 cm. W jednym z nich zainstalowana jest krata
mechaniczna schodkowa o przeswicie 6 mm wraz z praskg skratek.
W drugim kanale znajduje sie awaryjna krata reczna ptaska o przeswicie 10 mm.
W kanatach przed i za obiema kratami zainstalowane sg zastawki odcinajgce
umozliwiajgce skierowanie sciekdw na wybrang krate. Krata reczna uzywana jest
tylko w sytuacjach awaryjnych.
Scieki na kracie sg cedzone. Skratki zatrzymane na kracie mechanicznej
zsuwajg sie do leja wlotowego praski skratek. Prasuje ona skratki i podaje je do
podstawionej taczki oproznianej potem recznie do kontenerow na skratki o
pojemnosci 1100I. Kontenery ze skratkami gromadzone sg na zewnatrz budynku
i okresowo oprozniane przez samochodd-smieciarke w ramach ustugi odbioru
skratek swiadczonej przez uprawnionego odbiorce.
Za kratami oba rownolegte kanaty Sciekow fgczg sie w jeden, ktéry wychodzgc
poza budynek, prowadzi Scieki do piaskownikéw wirowych.
W budynku zainstalowana jest takze dmuchawa powietrza stuzgca do
napowietrzania pobliskich piaskownikéw wirowych. Jest to dmuchawa wyporowa,
w obudowie dzwiekochtonnej o wydajnosci Q=1,8m*/min.
Ponadto w budynku krat uzywany jest przenosny automatyczny pobierak prob
(sampler). Probki sciekdw pobierane sg przy jego uzyciu z kanatu za kratg
mechaniczna.

e Piaskowniki wirowe (PWS)
Na oczyszczalni wystepujg obecnie 2 réwnolegte piaskowniki wirowe. Sg to
piaskowniki napowietrzane, zblizone zasadg dziatania do piaskownikéw
okreslanych w technologii oczyszczania sciekdéw jako piaskowniki Geigera.
Pojedynczy piaskownik wirowy na przedmiotowej oczyszczalni ma forme
zelbetowego zbiornika na planie kota o srednicy 2,50 m. Gtebokos¢ zbiornikéw
piaskownikow w czesci walcowej wynosi 2,00 m. Ponizej znajduje sie czesc
lejowa o gtebokosci 1,43 m stuzgca gromadzeniu sie piasku wytrgcanego ze
Sciekow. Wytrgcanie piasku zachodzi na drodze sedymentacji wspomaganej
przez efekt wywotany wirowym ruchem sciekoéw w piaskowniku. Ruch ten nadaje
strumien Sciekbw wprowadzanych do piaskownika wzdtuz stycznej do jego
obwodu. Do piaskownika wprowadzane jest takze sprezone powietrze
dostarczane z dmuchawy zainstalowanej w budynku krat. Ma to na celu
wytworzenie wznoszgco-opadajgcego ruchu od srodka do obrzeza piaskownika,
tak, aby sedymentacji podlegata gtownie ciezka zawiesina mineralna ( piasek),
a nie lzejsze zanieczyszczenia organiczne.
Gromadzacy sie w piaskownikach piasek w formie pulpy piaskowej
odprowadzany jest z piaskownikbw za pomocg pomp mamutowych. Sprezone
powietrze niezbedne do ich dziatania dostarczane jest ze wspomnianej
dmuchawy zainstalowanej w budynku BK.
Pulpa z piaskownikbw podawana jest do dwoch mechanicznych separatoréw
piasku zainstalowanych na wolnym powietrzu koto piaskownikéw. Separatory te
oddzielajg nadmiar cieczy z pulpy piaskowej. Odseparowany piasek trafia do
kontenerdw ustawionych pod wylotami z separatoréw.
Ciecz wydzielona w separatorach piasku odprowadzana jest z powrotem do
piaskownikow.
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Scieki po przejsciu przez piaskowniki odptywajg zelbetowymi kanatami do
wspolnej studni odptywowej o Srednicy 2,00 m i dalej rurociggiem DN 0,80 do
pompowni sciekow PS.

Pompownia sciekéw (PS)

Pompownia sciekdw ma postac¢ zelbetowej cylindrycznej komory czerpalnej, do
ktorej przylega prostopadtoscienna sucha komora zasuw. Komora czerpalna ma
Srednice 7,00 m i gtebokos¢ od dna do goéry zelbetowego stropu ok. 5,35 m.
Pojemnos¢ czynna komory czerpalnej (liczona miedzy skrajnymi poziomami
zatgczenia i wylaczenia pomp) poziomu wynosi 75 m3. W komorze czerpalnej
zainstalowane sg 3 pompy zatapialne typu K 5574-F126 prod. Homa o
parametrach (w punkcie pracy) ok. Q=400 m%h, H=14 m. W komorze zasuw
znajduje sie instalacja ttoczna DN 250 z poszczegdlnych pomp, gdzie przechodzi
w dwa réwnolegte rurociagi ttoczne DN 350. Rurociggi te wychodzg z komory
zasuw i biegng do komory rozdziatu (KR1) przed reaktorami biologicznymi.
W dnie komory zasuw znajduje sie zagtebienie z matg pompg zatapialng, ktoéra
usuwa ewentualne przecieki z instalaciji itp. scieki do komory czerpalne;.

Poletka suszenia piasku (PSP)

Poletka suszenia piasku sg to dwa przylegajgce do siebie poletka filtracyjne o
wymiarach 18,7x 6,3 m kazde. Poletka wygrodzone sg Sciankami wykonanymi z
prefabrykatéw zelbetowych. Podtoze poletek to warstwy odpowiedniego zwiru i
pasku umozliwiajgce przesgczanie odciekdw. Sg one zbierane drenazem i
odprowadzane do kanalizacji wewnetrznej. Na powierzchni poletek utozone sg
otworowe ptyty zelbetowe umozliwiajgce wjazd na poletko srodkdéw transportu.
Aktualnie poletka wykorzystywane sg gtéwnie do odbioru pulpy piaskowej
pochodzgcej z czyszczenia kanalizacji. W sytuacjach awaryjnych na poletka,
zamiast do kontenerow, moze takze trafiac piasek z separatorow piasku.
Piasek zgromadzony na poletkach jest recznie tadowany na $rodki transportu i
wywozony przez uprawnionego odbiorce na sktadowisko odpadow.

Obiekty biologicznego oczyszczania Sciekdw

Komora rozdziatu przed reaktorami biologicznymi (KR1)

Jest to komora majgca postaC otwartego zbiornika zelbetowego na planie
prostokata o wymiarach 9,40 x 6,20 m. Wnetrze komory jest podzielone na cze$¢
doptywowg oraz cztery czesci odptywowe. Gtebokos¢ komory wynosi 3,50 m.
Komora jest zagtebiona w gruncie, wysokos¢ czesci nadziemnej wynosi ok.
0,50m. Do czesci doptywowej komory doprowadzone sg dwa rurociggi ttoczne
DN 350 biegngce z pompowni $ciekdw surowych (PS) oraz trzeci rurocigg
ttoczny DN 350 doprowadzajgcy osad recyrkulowany z pompowni osadu
recyrkulowanego (POR). W czesci doptywowej komory trzy wprowadzane
strumienie wytracajg energie kinetyczng i mieszajg sie ze sobg. Poprzez ptaskie
przelewy do czesci odptywowych nastepuje rozdziat Sciekbw z osadem
recyrkulowanym na strumienie odptywajgce do poszczegdlinych reaktoréw
biologicznych (RB). Potgczenia rurociggami wykonane sg tu dla 3 reaktoréw (z
czego tylko 2 sg eksploatowane), a czwarta czes¢ odptywowa omawianej komory
powstata dla obstuzenia ewentualnego czwartego reaktora, jesli taki powstatby w
przysztosci.
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e Reaktory biologiczne (RB)
Na oczyszczalni znajdujg sie 3 rownolegte reaktory biologiczne. Aktualnie
eksploatowane sg 2 z nich (wystarczajgca jest praca tylko dwoch).
Omawiane reaktory biologiczne sg to komory osadu czynnego w formie
zelbetowych, prostopadtosciennych, otwartych zbiornikbw. Dwa sposrod
reaktorbw sg potgczone ze sobg dtuzszymi sScianami, a trzeci stanowi
samodzielng konstrukcje.
Reaktory majg gtebokos¢ catkowitg 5,70 m i sg zagtebione w gruncie, tak ze
wysokos¢ czesci nadziemnej wynosi ok. 0,50 m.
Pojedynczy reaktor obejmuje cigg potgczonych ze sobg szeregowo
nastepujgcych komor tworzgcych tréjfazowy uktad technologiczny zblizony do
systemu okreslanego jako A20:
- komore defosfatacji® (DF) o wymiarach w planie 4,50%x6,00 m, gtebokosci
czynnej 5,20 m i pojemnosci czynnej 140 m?,
- komore denitryfikacji* (DN) o wymiarach w planie 13,00%6,00 m, gteboko$ci
czynnej 5,10 m i pojemnosci czynnej 397 m?,
- komore nitryfikacji® (N) o wymiarach w planie 12,00x28,50 m, gteboko$ci
czynnej 5,00 m i pojemnoséci czynnej 1710 m>.
Ogodtem pojemnosé czynna jednego reaktora wynosi 2247 m® a kubatura
wszystkich trzech reaktorow 6741 m?3. Polgczenia miedzy poszczegdinymi
komorami wykonane sa gora, poprzez korytka przelewowe.
Do czota kazdej z komor nitryfikacji przylega komora odptywowa o wymiarach
3,00%2,00 m w planie, a z boku sucha komora o wymiarach w planie 4,50%2,00
m, stanowigca element pompowni recyrkulacji wewnetrznej.W danym (czynnym)
reaktorze w komorach DF i DN zainstalowane jest mieszadto zatapialne typu SR
4630.410 prod. Flygt. W komorze N zainstalowany jest ruszt do napowietrzania
drobnopecherzykowego zasilany sprezonym powietrzem ze stacji dmuchaw
(SD). Jest to ruszt z dyskowymi dyfuzorami membranowymi. Wydajnosc¢ tlenowa
rusztu w jednym reaktorze w warunkach standardowych wynosi OC=141 kgO2/h
przy dostawie powietrza 28 m*/min. Przy koncu kazdej komory N znajdujg sie
stanowiska dla trzech pomp recyrkulacji wewnetrznej. Aktualnie w kazdej z
pracujgcych komor obsadzone jest jedno z tych trzech stanowisk. Zainstalowane
sg tam pompy zatapialne typu M2446-A36 prod. Homa o wydajnosci Q=160 m*/h
przy H=2,5 m, Pompy zasilane sg przez falowniki, ktére umozliwiajg obnizenie
wydajnosci danej pompy do ok. 80 m3/h.
Indywidualne rurociggi ttoczne DN 100 od trzech stanowisk pomp w danym
reaktorze tgczg sie ze sobg we wspdlny rurocigg DN 150 we wspomnianej suchej
komorze. Ten rurocigg zbiorczy recyrkulacji wewnetrznej DN 150 biegnie na
zewnagtrz danego reaktora do swojego wylotu na poczatku komory DN w tym
reaktorze®.
W  reaktorze biologicznym, w  wyniku dziatalnosci  biochemicznej
mikroorganizmow osadu czynnego, zachodzg we wspolnym systemie przemian

3 Alternatywne okreslenia spotykane dla tego rodzaju komory to komora beztlenowa lub komora anaerobowa.
¢ Alternatywne okreslenia spotykane dla tego rodzaju komory to komora niedotleniona lub komora anoksyczna.
> Alternatywne okreslenia spotykane dla tego rodzaju komory to komora tlenowa lub komora napowietrzana .

6 Informacja o wielkosci Srednic pochodzi od personelu oczyszczalni. Zgodnie z dokumentacjg archiwalng
indywidualne rurociggi majg Srednice DN 150, a zbiorczy DN 350.
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procesy biologicznego usuwania ze S$ciekdw zwigzkoéw wegla organicznego,

azotu i fosforu. Procesy te obejmujg (w ujeciu makroskopowym):

- rozktad i utlenianie zwigzkéw wegla organicznego (wyrazajgce sie obnizkag
BZTs/ChZT Sciekow),

- utlenianie zwigzkéw azotowych (nitryfikacja wyrazajgca sie obnizeniem
poziomu azotu TKN),

- redukcje utlenionych zwigzkéw azotu (azotanéw) do azotu gazowego
(denitryfikacja wyrazajgca sie obnizeniem poziomu azotu ogélnego),

- przemiany zwigzkéw fosforu prowadzgce do zwiekszonego - w stosunku do
standardowego osadu czynnego - wbudowywania zwigzkéw fosforu w
biomase osadu czynnego (defosfatacja biologiczna),

- synteze biomasy osadu czynnego wyrazajgcg sie przyrostem masy osadu
czynnego, ktory dla zachowania rownowagi usuwany jest z uktadu
oczyszczania biologicznego jako osad nadmierny.

Oprécz wyszczegolnionych, zasadniczych procesoéw biologicznych w reaktorze

prowadzone moze by¢ symultaniczne - uzupetniajgce lub awaryjne - strgcanie

zwigzkow fosforu w oparciu o koagulant (PIX), czyli tzw. defosfatacja
chemiczna. Jest on dozowany w razie potrzeby ze stacji dozowania PIX do
wspomnianych komor odptywowych z reaktoréw.

Scieki z osadem czynnym doprowadzane sg z komory rozdziatu $ciekéw przed

reaktorami biologicznymi do komory DF danego reaktora biologicznego.

W komorze tej, w warunkach beztlenowych, nastepuje przygotowanie

mikroorganizmoéw osadu czynnego odpowiedzialnych ze biologiczng defosfatacje

do wzmozonego poboru fosforu w poézniejszych warunkach tlenowych w

komorze N. Z komory AN Scieki z osadem czynnym przeptywajg do komory DN.

Tu wprowadzany jest takze strumien recyrkulacji wewnetrznej pompowany z

kohca komory N, zawierajgcy zwigzki azotu utlenione w komorze N do azotandw.

W komorze DN nastepuje denitryfikacja tych azotanow. Nastepnie Scieki z

osadem czynnym przeptywajg do komory N, gdzie prowadzony jest proces

nitryfikacji.

Po przejsciu przez komore N scieki z osadem czynnym odptywajg do komory

odptywowej danego reaktora. Komory te sg potgczone ze sobg rurociggiem DN

0,60 biegngcym do komory rozdziatu (KR2) przed osadnikami wtérnymi.

Komora rozdziatu (KR2)

Komora ta ma postac otwartego zbiornika zelbetowego na planie nieregularnego
ksztattu wpisanego w prostokgt o wymiarach 5,40x3,20 m Wewnatrz komory
Scianami wydzielona jest czes¢ doptywowa oraz 3 czesci odptywowe. Gtebokosc
komory wynosi 4,55 m. Komora jest zasadniczo zagtebiona w gruncie, wysokos¢
czesci nadziemnej wynosi ok. 0,10m. Do czesci doptywowej komory
doprowadzony jest rurocigg DN 0,60 doprowadzajgcy scieki z osadem czynnym
z reaktorow biologicznych. Doptywajgcy strumien poprzez ptaskie przelewy dzieli
sie na dwa, ktore odptywajg z czesci odptywowych komory i rurociggami DN 0,50
zasilajg dwa osadniki wtérne. Trzecia czes¢ odptywowa omawianej komory
powstata dla obstuzenia ewentualnego trzeciego osadnika w przysztosci.

Osadniki wtérne (OW)

Na oczyszczalni funkcjonujg 2 réwnolegle pracujgce radialne, poziome osadniki
wtérne. Srednica osadnikéw wynosi ok. 21,00 m. Gteboko$¢ catkowita osadnikéw
wynosi ok. 3,25 m przy ich obwodzie i ok. 3,70 m przy leju osadowym. Centralnie
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usytuowane leje osadowe majg $rednice 3,00m i gtebokos¢ 2,10m. Wysokosc¢
czesci martwej nad zwierciadtem Sciekow wynosi ok. 0,80 m.

Osadniki wyposazone sg w obrotowe zgarniacze osadu i czesci ptywajgcych.
W osadnikach nastepuje w wyniku sedymentacji rozdzielenie mieszaniny dwu
faz: oczyszczonych biologicznie $ciekbw i biomasy osadu czynnego.
Osad wtorny, sedymentujgc w osadniku pod naporem hydraulicznym odptywa do
komory czerpalnej pompowni osadu recyrkulowanego. CzesSci ptywajgce
zgarniane sg do usytuowanego przy obwodzie zrzutnika czesci ptywajgcych,
skad odprowadzane sg do zageszczaczy grawitacyjnych (ZG). Sklarowane,
oczyszczone Scieki odptywajg z obu osadnikéw wtornych rurociggami DN 0.40
tgczacymi sie dalej w rurocigg DN 0,60 biegngcy do koryta pomiarowego
Sciekow (KPS).

Koryto pomiarowe sciekéw (KPS)

Koryto pomiarowe sciekédw ma postaé zelbetowej, prostopadtosciennej, otwartej
komory o wymiarach 4,10 mx2,50 m w planie i gtebokosci 1,95 m. W dnie
komory biegnie otwarty, prostokatny kanat sciekow o szerokosci 0,60 m. Komora
jest zasadniczo zagtebiona w gruncie - wysokos¢ czesci nadziemnej wynosi oK.
0,10m. W kanale, w komorze, zainstalowany jest przelew prostokatny stuzgcy
jako element spietrzajgcy dla uktadu pomiarowego natezenia przeptywu sciekdow.
Scieki z koryta pomiarowego odptywajg rurociggiem DN 0,60 do wylotu $ciekow
oczyszczonych do odbiornika.

Komora osadu recyrkulowanego (PRO)

Pompownia osadu recyrkulowanego obejmuje Zelbetowg, cylindryczng komore
czerpalng, do ktorej przylega prostopadtoscienna sucha komora zasuw. Komora
czerpalna ma $rednice 5,00 m i gtebokos¢ catkowitg 5,75 m. Komora zasuw ma
wymiary w planie ok. 5,0x3,1 m i gtebokos¢ 2,10 m. W komorze czerpalnej
zainstalowane sg 2 rézne pompy zatapialne o parametrach Q=180 m%h przy
H=7 m i typu Q=2200 m%h przy H=9 m. W komorze zasuw instalacja ttoczna DN
150 z poszczegolnych pomp przechodzi w dwa rurociggi ttoczne DN 300 i DN
150 stanowigce rurocigg osadu odpowiednio recyrkulowanego i nadmiernego.
Rurocigg osadu recyrkulowanego biegnie do komory rozdziatu przed reaktorami
biologicznymi, a rurocigg osadu nadmiernego do zageszczaczy
grawitacyjnych (ZG).

Stacja dmuchaw (SD)

Zlokalizowana jest w wydzielonym pomieszczeniu w budynku energetycznym.
Pomieszczenie to (hala dmuchaw) ma wymiar ok. 11,0x9,5 m. W stacji
zainstalowane sg 2 dmuchawy typu DR 250 T-8.3-T-D-Hp-05 prod. Spomasz.
Parametry pojedynczej dmuchawy to Q=26,7 m*min przy ci$nieniu p=800 mbar.

Stacja dozowania koagulantu (SDK)

Stacja ma forme wiaty o wymiarach ok. 9,0x6,0 m, pod ktérg znajduje sie
zelbetowe zagtebienie na zbiornik magazynowy (tzw. wanna bezpieczenstwa) o
wymiarach ok. 7,5%x2,0 m w planie i gtebokosci ok. 1,0 m oraz stanowisko z
pompami dozujgcymi. Zbiornik magazynowy posadowiony jest w wannie
bezpieczenstwa. Jest to poziomy walczak z tworzyw sztucznych o srednicy 200
cm i pojemnosci 15 m®. Do dozowania koagulantu uzywane sg 3 pompki
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dozujgce typu B723-198 prod. Milton Roy o wydajnosci 9,5 I/h kazda. Kazda
pompka swoim indywidualnym przewodem ttocznym podaje koagulant do
jednego z reaktorow biologicznych. Aktualnie stosowany jest koagulant o
handlowej nazwie PIX (siarczan zelaza).

Obiekty gospodarki osadowej

Zageszczacze grawitacyjne (ZG)

Na oczyszczalni eksploatowane sg 3 zageszczacze grawitacyjne. Kazdy z nich
to cylindryczny zbiornik zelbetowy o srednicy 4,5 m i gtebokosci catkowitej 3,0 m
czesci walcowej, pod ktorg znajduje sie stozkowa czes¢ o gtebokosci 1,95 m.
Wysokos¢ czesci martwej w zageszczaczach wynosi ok. 0,60 m. Zageszczacze
sg zagtebione w wigkszosci w gruncie - wysokos¢ czesci nadziemnej wynosi ok.
0,8m. Pojemno$¢ czynna jednego zageszczacza wynosi ok. 50 mS.
Zageszczacz wyposazony jestw mieszadto pretowe. Zageszczacze wyposazone
sg w instalacje do dekantacji cieczy nadosodowej (spusty na 3 poziomach).
Zageszczacze pracujg w rezimie porcjowym. Zageszczacze zasilane sg osadem
nadmiernym z pompowni osadu recyrkulowanego (POR) oraz czesciami
ptywajgcymi z osadnikéw wtérnych (OW). Wybdr napetnianego zageszczacza i
rozpoczecie odprowadzania osadu nadmiernego zwigzane jest z otwarciem
odpowiednich zasuw na potgczeniach sieciowych. Po napetnieniu w danym
zageszczaczu nastepuje zageszczanie grawitacyjne osadu wspomagane
dziataniem mieszadla pretowego. Nastepnie ciecz nadosadowa jest
dekantowana poprzez spust do kanalizacji. Zgromadzony w danym
zageszczaczu osad zageszczony jest nastepnie pobierany przez pompe nadawy
osadu znajdujgcg sie w stacji odwadniania i higienizacji osadu (BOHO) - w
czasie, kiedy prowadzone jest odwadnianie osadu. Oprdzniony z osadu
zageszczacz oczekuje na kolejne napetnienie.

Budynek odwadniania i higienizacji osadu (BOHO)

Jest to budynek o wymiarach ok. 9,20%x13,4 m w planie. Parter ma wysokos$¢
4,85 i 565 m (dwa poziomy) a pietro ok. 5,0 m. W budynku znajduje sie
wyposazenie zwigzane z przerobkg osadu. Obejmuje ono linie do odwadniania z
wiréwka typu UCD 345 prod. GEA Westfalia Separator o nominalnej wydajnosci
objetosciowej 8-24 m®h (a faktycznej roboczej ok. 10 m3h) oraz ukiad do
mechanicznego mieszania osadu odwodnionego z wapnem celem jego
higienizacji. Ponadto w budynku znajduje sie druga, starsza wirowka typu AWP
35.1-4,2 prod. Spomasz Wronki, obecnie juz nieuzywana (odtgczona od
instalacji). Wiréwka zasilana jest w osad pompa nadawy o wydajnosci do 25 m®/h
usytuowang na najnizszym poziomie budynku. Obie wiréwki oraz ukfad
przygotowania polielektrolitu zlokalizowane sg na pietrze budynku. Do
przygotowania polielektrolitu stuzy stacja typu Poly E/S-1 prod. PTH Emi o
wydajnosci 500 | roztworu/h (roztwdor 0,05-1%). Polielektrolit dozowany jest
pompg Ssrubowg o wydajnosci 30-800 I/h.

Odwodniony osad odbierany krotkim przenosnikiem srubowym spod wirdwki
podawany jest na parter, gdzie znajduje sie dwu watowa mieszarka osadu z
wapnem oraz silos wapna o0 pojemnosci 5 m® z uktadem dozowania wapna.
Wapno podawane jest do mieszarki opcjonalnie, tj. wtedy, kiedy zachodzi taka
potrzeba. W ostatnich latach wapnowanie nie byto konieczne - osad spetniat
limity zanieczyszczeh Dbiologicznych bez potrzeby higienizacji wapnem.

24



OPERAT WODNOPRAWNY
na wprowadzanie $Sciekdw z oczyszczalni Sciekdw w Potczynie-Zdroju do rzeki Wogry

Mieszanina osadowo wapienna (lub sam osad bez wapna) podawana jest
kolejnym przenosnikiem srubowym spod mieszarki poza budynek - na stojgca
tam przyczepe ciggnikowg. Osad przewozony jest nastepnie przyczepg na plac
osadowy (POS) (lub bezposrednio wywozony poza oczyszczalnig).
Odcieki z odwadniania osadu kierowane sg do kanalizacji wewnetrzne;.

¢ Plac osadowy (POS)

Plac osadowy to betonowy plac o ksztatcie zblizonym do réwnoramiennego
trapezu o wymiarach postaw ok. 20,0 i 30,0 m i wysokosci ok. 20,0 m. Plac
otoczony jest kraweznikiem z trzech stron i posiada spadek w kierunku kanaliku
zbierajgcego odcieki z placu. Plac stuzy do gromadzenia osadu odwodnionego
w okresach miedzy jego operacjami wywozu osadu z oczyszczalni. Operacja ta
Swiadczona jest przez uprawnionego odbiorce osadow, ktéry odbiera osady w
celu zagospodarowania rolniczego.

Plan sytuacyjny oczyszczalni obecny i po modernizacji przedstawia rysunek nr 1

Aktualnie oczyszczalnia posiada pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie
$ciekdbw udzielone decyzjg Starosty Swidwinskiego z dnia 23 wrzesnia
2009 r., znak 0S-6223/18/09 (zat. 4). Na podstawie pozwolenia do rzeki Wogr moga
by¢ wprowadzane $cieki oczyszczone w nastepujacych ilosci Q¢q = 5000 m3d (RLM
17000) przy maksymalnej przepustowosci hydraulicznej oczyszczalni Q=6832 m>/d

Dopuszczalne wskazniki zanieczyszczen nie mogg przekroczy¢ wartosci:

— BZTs - 15 mgO,/dm?
— ChzT - 125 mgO,/dm?®
— azot ogdiny - 15 mg N/dm?®
— fosfor ogoiny - 2 mg P/dm?®

— zawiesina ogdlna - 35 mg/dm?®

Na podstawie wynikdw badan $ciekdw oczyszczonych stanowigcych zatgcznik 2
nalezy stwierdzi¢, ze z oczyszczalni odprowadzane sg sScieki o0 jakosci zgodnej z
obowigzujgcym pozwoleniem wodnoprawnym.

Stan docelowy (po modernizacji) oczyszczalni.

Projektowana modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekdw nie przyniesie
rewolucji w zakresie technologicznym. Planowane obcigzenie oczyszczalni w
stosunku do obecnego jej obcigzenia wzrosnie o ok. 20%. Osiggana jakosc¢
oczyszczania sciekdéw bedzie podobna do obecnej (dopuszczalnie limity dla odptywu
nie ulegng zmianie). Gtdwny nacisk w planowanej inwestycji potozony bedzie na
renowacje obiektéw i wymiane ich wyposazenia.

Ukfad technologiczny oczyszczalni zmieni sie istotnie jedynie w obrebie jej czesci
mechanicznej. Istniejgcy uktad zostanie wzbogacony o system retencji Sciekow,
ktérego najwazniejszymi ogniwami bedg nowe obiekty:

- piaskownik wirowy nowy (PWN),

- zbiornik retencyjny $ciekéw (ZRS).

Obiekty istniejace w czesci mechanicznej (budynek krat BK, piaskowniki wirowe
stare PWS i in.) zostang poddane gruntownej modernizacji i bedg funkcjonowa¢ w
uktadzie podobnym do obecnego. Nowym elementem bedzie automatyczna stacja
zlewna $ciekdbw dowozonych (SZS).
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Istniejgcy uktad technologiczny w czesci biologicznej zostanie zachowany w
zasadzie bez zadnych zmian jezeli chodzi proces oczyszczania Sciekdw. W czesci
biologicznej nie jest planowana tez budowa zadnych wiekszych nowych obiektow -
jako nowe przewidywane sg tu jedynie stosunkowo niewielkie obiekty, takie jak:

- komora pomiarowa (KP),

- pompownia czesci ptywajgcych (PCP),

- pompownia wody technologicznej (PWT).

Modernizacja w czesci biologicznej koncentrowac sie bedzie natomiast na renowacji
istniejgcych obiektow i kompleksowej wymianie urzgdzen. Tymi dziataniami objete
bedg w szczegdlnosci reaktory biologiczne (RB) i osadniki wtorne (OW).

Uzyskana w wyniku modernizacji przepustowosc czesci biologicznej - a tym samym
przepustowosc¢ catej oczyszczalni bedzie wynosi¢ mniej wiecej tyle, ile planowane
obcigzenie oczyszczalni.

Projektowane obcigzenie i przepustowos¢ przedmiotowej oczyszczalni wynosi¢
bedzie w odniesieniu do wskaznika BZTs odpowiednio L=2580 kgO2/d, RLM=43 000.
Nie oznacza to przy tym bynajmniej, ze z zatozenia sg to wartosci maksymalne
obcigzenia, jakie moze wystgpi¢. Zaktada sie bowiem, ze podane wartosci wraz z
nizszymi bedg wystepowac z prawdopodobienstwem co najmniej 85%, czyli moga
wystgpi¢ incydentalne wyzsze warto$ci. Mozna powiedzie¢, ze przepustowosc
oczyszczalni wyniesie $rednio 5000 m®d, przy nastepujacym sktadzie Sciekow
surowych:

-BZTs: 516 mgO,/m®

-ChZT: 1152 mgOJ/m?®

- zawiesina ogdlna: 574 g/m®

- Nog: 61,6 g N/m®

- Pog: 12,6 g P/m®

Przepustowosc¢ hydrauliczna czesci biologicznej wynosi¢ bedzie:

Qhmaxb= 300" — 550° m*/h. Maksymalna ilo$¢ $ciekow, jaka mogtaby by¢ skierowana
na cze$¢ biologiczng moze wynie$é 24hxQpmaxs=7200-13200 m3d przy
zastrzezeniu, ze wtedy stezenia zanieczyszczen w $ciekach bedg na poziomie
5000/13200%100%=38% wartosci okreslonych powyzej.

Modernizacja czes$ci osadowej obejmowacC bedzie modernizacje zageszczaczy
grawitacyjnych (ZG), zainstalowanie nowej wirowki w budynku (BOHO) oraz budowe
placu do magazynowania osadu (PON).

Ukfad doprowadzenia sciekdédw surowych do oczyszczalni oraz odprowadzenia
Sciekdw oczyszczonych z oczyszczalni do odbiornika nie zmienig sie.

Obiekty czesci mechanicznej

e Budynek krat (BK)
Obiekt istniejgcy. W zakresie zmian o charakterze technologicznym przewiduje sie
praktycznie wymiane catego obecnego wyposazenia na nowe oraz zainstalowanie
wyposazenia nowego rodzaju. W ramach wymiany urzgdzen w budynku bedzie
zainstalowana nowa krata mechaniczna, schodkowa o przeswicie 3mm i

7 sz .. . ;. . o .
przepustowos¢ przy minimalnej temperaturze $ciekdw - 10°C (zima)
® przepustowoéé przy maksymalnej temperaturze $ciekéw - 20°C (lato)
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przepustowosci minimum 900 m3h. Scieki na tej kracie podobnie jak obecnie
podlega¢ bedg cedzeniu, czego efektem bedzie wydzielenie ze Sciekow skratek.
Skratki z kraty zsuwac sie bedg do nowej prasoptuczki skratek wspoétpracujgcej z
przenosnikiem odwadniajgco-rozdrabniajgcym.

Na wylocie skratek z przenosnika odwadniajgco-rozdrabniajgcego znajdowac sie
bedzie gtowica workujgca, dzieki czemu mozliwe (ale nie konieczne) bedzie
pakowanie skratek w rekaw z folii.

Wyptukane, rozdrobnione, sprasowane i zapakowane w folie skratki z przenosnika
odwadniajgco-rozdrabniajgcego bedg trafia¢ do kontenera na skratki znajdujgcego
sie w budynku. Istniejgca krata mechaniczna wraz z praskg wykorzystywane bedag
w sytuacjach awaryjnych.

Zastawki znajdujgce sie przed i za obiema kratami zostang wymienione na nowe,
wykonane ze stali kwasoodpornej.

Istniejgca dmuchawa znajdujgca sie w budynku, stuzgca do napowietrzania
piaskownikow zostanie zastgpiona dwoma nowymi dmuchawami. Bedg one
dostarcza¢ sprezone powietrze do istniejgcych piaskownikow (PWS) oraz do
nowego piaskownika (PWN). Parametry pojedynczej dmuchawy wyniosg: Q=3,5
m3/min, p=400 mbar.

W budynku zainstalowany zostanie ponadto separator piasku zblokowany z
ptuczkg piasku. Urzadzenie to zwigzane bedzie funkcjonalnie z piaskownikami
PWS i PWN. Wydajno$é urzadzenia wyniesie do 40m®h. Separator-ptuczka
piasku zasilany bedzie pompami pulpy piaskowej, znajdujgcymi sie w
piaskownikach. Pompy te nie bedg pracowa¢ jednoczesnie.
W separatorze-ptuczce nastgpi oddzielenie piasku od namiaru wody i wymycie
czesci organicznych do poziomu ponizej 3% zawartoSci w suchej masie
przemytego piasku.

Wydzielony z separatora-ptuczki piasek transportowany bedzie poziomym
przenosnikiem $rubowym  na zewngtrz budynku, gdzie trafiaé bedzie do
stacjonujgcego tam kontenera podstawionego przez odbiorce piasku.

W razie potrzeby piasek bedzie mogt by¢ dezynfekowany poprzez reczne
przesypywanie wapnem chlorowanym. Podobnie w razie potrzeby, przy
zaniechaniu workowania skratek, bedg mogty by¢ dezynfekowane skratki. Wapno
chlorowane bedzie magazynowane w szczelnym pojemniku w budynku.

Do ptukania prasoptuczki skartek i separatora-ptuczki piasku uzywana bedzie
woda technologiczna (oczyszczone S$cieki) dostarczana z projektowanej sieci
wody technologicznej zasilanej z zestawu hydroforowego zainstalowanego w
projektowanej pompowni wody technologicznej (PWT). Poptuczyny z ptukania
urzgdzen skierowane zostang do kanatu sciekow w budynku krat.

Piaskowniki wirowe stare(PWS) i piaskownik wirowy nowy (PWN)

Obiekt istniejgcy, planowany do modernizacji. Istniejgce pompy mamutowe
zostang zdemontowane i zastgpione pompami zatapialnymi do pulpy piaskowe;.
Zastawki znajdujgce sie w kanatach za i przed piaskownikami zostang wymienione
na nowe. Wymienione na nowe zostang rowniez instalacje technologiczne:
instalacja ttoczna pulpy piaskowej do separatora-ptuczki piasku w budynku (BK)
oraz instalacja sprezonego powietrza zasilana z dmuchaw znajdujgcych sie w
rowniez w budynku (BK). Ponadto wykonana zostanie instalacja doprowadzajgca
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wode technologiczng do lejow piaskownika celem wzruszenia pulpy piaskowej w
lejach przed cyklem jej odpompowania.

Piaskowniki w zmodernizowanej postaci bedg funkcjonowaé w zasadzie podobnie
jak obecnie (pomijajgac inny sposob odprowadzenia pulpy piaskowej). Istotng
nowoscig zwigzang z piaskownikami bedzie jednak pojawienie sie trzeciego
nowego piaskownika (PWN), ktory bedzie zasilany z kanatu tgczgcego budynek
krat z3 piaskownikami (PWS). Maksymalny doptyw do piaskownikéw wyniesie
550 m*/h.

Piaskownik wirowy nowy (PWN) bedzie to obiekt o formie, funkcji i zasadzie
dziatania podobnej do istniejgcych piaskownikéw (PWS). Bedzie posiadat srednice
3,60 m. Powierzchnia w rzucie piaskownika , a co za tym idzie jego
przepustowosc¢, bedzie mniej wiecej odpowiada¢ dwom istniejgcym piaskownikom
(PWS). Wykonany bedzie jako zbiornik Zzelbetowy, zagtebiony w gruncie.
Zasadniczo stuzy¢ bedzie do usuwania piasku ze strumienia sciekow kierowanego
do retencji w projektowanym zbiorniku (ZRS). W warunkach nominalnch, w czasie
pogody suchej, przy doplywach $ciekdw mniejszych niz Qnmaxs=550 mh
piaskownik nie bedzie pracowat. Uktad potgczen przy piaskownikach pozwalat
bedzie jednak opcjonalnie na korzystanie z tego piaskownika w kazdej sytuaciji, {j.
kierowania nan zasadniczego strumienia SciekOw niekoniecznie podlegajgcego
dalej retencji. Taka opcja jest o tyle zasadna, ze doptywy sciekow do
piaskownikow bedg zmieniaty sie w szerokim zakresie. Wartos¢ Qpmaxb bedzie
ustalana mogta by¢ na réznym poziomie, np. w zaleznosci od pory roku lub innych
okolicznosci, a aktualna nadwyzka natezenia przeptywu sciekéw ponad te warto$é
moze zmienia¢ sie stosownie do zmian w dobowym rozktadzie doptywu Sciekow
do oczyszczalni. W tej sytuacji sposéb wykorzystania (obcigzenia) danego
piaskownika powinien by¢ mozliwie elastyczny w eksploatacji. Stad zastosowane
rozwigzanie pozwalajgce obcigza¢ piaskowniki PWS i PWN w dos¢ dowolnych
proporcjach, jak i kierowa¢ $cieki po piaskownikach w innych proporcjach
bezposrednio na czes$¢ biologiczng i do retencji. Maksymalny doptyw do
piaskownika wyniesie 600 m®/h.

Kanat odptywowy z piaskownika (PWN) bedzie sie rozgateziat, tak, aby S$cieki
odptywaty bagdz do zbiornika (ZRS), badz do pompowni (PS). W rozgatezionym
kanale zainstalowane zostang zastawki kanatowe z napedami. Zadana proporcja
rozdziatu sciekdw w tym kanale bedzie osiggana poprzez regulacje potozenia tych
zastawek. Kontrolowane to bedzie poprzez pomiar natezenia przeptywu
strumienia Sciekdw kierowanego do zbiornika (ZRS) (pomiar na zastawce
przelewowej zainstalowanej na wlocie do ZRS).

Piaskownik PWN bedzie napowietrzany celem wspomagania procesu osiadania
piasku przy jednoczesnym niedopuszczaniu do osiadania lzejszej zawiesiny
organicznej (analogicznie jak piaskowniki PWS). Sprezone powietrze dostarczane
bedzie z dmuchaw zainstalowanych w budynku krat (BK).

W piaskowniku zainstalowana zostanie zatapialna pompa pulpy piaskowej o
wydatku ok. 35 m%h. Podawa¢ ona bedzie pulpe do separatora-ptuczki piasku,
jaki bedzie zainstalowany w budynku BK. Przed cyklem odpompowania pulpa w
leju piaskownika bedzie wzruszana strumieniem wody technologicznej. Bedzie to
realizowane automatycznie.
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e Pompownia sciekow (PS)

To pompownia istniejgca, przewidziana do modernizacji. Wyposazenie
technologiczne pompowni w postaci pomp i instalacji technologicznych zostanie
wymienione na nowe. Zastosowane zostang trzy pompy zatapialne o wydatku 275
m>/h kazda. Dwie sposréd nich bedg pompami roboczymi, trzecia petnié bedzie
role rezerwowg. Pompy zasilane bedg przez falowniki.

Ponadto w komorze czerpalnej zainstalowane zostanie mieszadto zatapialne
przeciwdziatajgce sedymentacji osadow w tej komorze. Obecna, nieefektywna
instalacjia do mieszania hydraulicznego komory czerpalnej zostanie
zdemontowana.

W sensie funkcjonalnym pompownia bedzie dziata¢ bez zmian. Tak jak obecnie
podawac ona bedzie doptywajgce do niej scieki na czes¢ biologiczng oczyszczalni
do komory (KR1). Pewng nowoscig w sensie hydraulicznym (oraz w aspekcie
sterowania wydajnoscig pomp w pompowni ) bedzie jednak tu wspotpraca tych
pomp z pompami stuzgcymi do oprdzniania zbiornika retencyjnego ciekow (ZRS),
poniewaz rurociggi ttoczne pomp znajdujgcych sie w zbiorniku( ZRS) zostang
wpiete do istniejgcych rurociggéw biegngcych z pompowni (PS) do komory (KR1).

e Zbiornik retencyjny sciekow (ZRS)
Zbiornik retencyjny sciekow to obiekt nowy. Bedzie on miat forme Zelbetowego,
otwartego zbiornika na planie kota, zagtebionego w gruncie do poziomu ok. 0,30
ponizej korony. Srednica zbiornika wyniesie 20,0 m, a gteboko$é catkowita 5,30 -
6,80 m. Pojemno$é czynna zbiornika wyniesie 1300 m°. W dnie zbiornika przy
jego obwodzie znajdowac sie bedzie zagtebienie tworzgce komore czerpalng dla
pomp stuzgcych oprdznianiu zbiornika. Bedg one pobierac¢ scieki doptywajgce do
tego zagtebienia rurociggiem DN 300 biegngcym pod dnem i majgcym swoj wiot w
centralnie usytuowanym drugim zagtebieniu w dnie zbiornika. Spadek dna
zbiornika zostanie uksztattowany ku temu centralnemu zagtebieniu w dnie, tak,
aby sptyw Sciekdw i zanieczyszczen odbywat sie w tym kierunku.
W rejonie doptywu Sciekdw wykonana zostanie komora doptywowa przykryta
kratkg pomostowg z zastawkami (przelewowg i nascienng) stuzgcymi do
awaryjnego skierowania sciekdw do projektowanego kanatu omijajgcego zbiornik.
W rejonie wyjscia rurociggdw ttocznych pomp oprdzniajgcych zbiornik
przewidziano zelbetowg komore zasuw.
Zbiornik bedzie mogt by¢ eksploatowany przy réznych nastawach maksymalnego
natezenia doptywu sciekdw na czesc¢ biologiczng Qnmaxb. Orientacyjny zakres tych
nastaw to Qnmaxb = 300° — 550*° m3h. Przy wysokich wartosciach tej nastawy
(Qhmaxb > Qnmaxs - doptyw Sciekdw do oczyszczalni) zbiornik bedzie w czasie
pogody suchej pozostawat pusty. Przy wyzszych doptywach $ciekéw zwigzanych z
opadami atmosferycznymi nadmiar sciekdw poprzez piaskownik PWN kierowany
bedzie do zbiornika. Doprowadzenie sciekéw z piaskownika PWN do zbiornika
przewidziano nowym rurociggiem DN 0,60.
Po wustaniu wysokich doptywow Sciekbw do oczyszczalni zbiornik bedzie
oprézniany. Stuzyé do tego bedg 2 pompy zatapialne o wydatku ok. 125 m®h
kazda. Pompy zasilane bedg przez falowniki. Pompy przettaczaé bedg Scieki ze
zbiornika do komory KR1. Zrealizowane to zostanie w ten sposob, ze

9 sz .. . ;. . o .
przepustowos¢ przy minimalnej temperaturze sciekéw - 10°C (zima)

10 Iy . ;. , ()
przepustowos$¢ przy maksymalnej temperaturze Sciekéw - 20°C (lato)
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projektowane rurociggi ttoczne od pomp w zbiorniku zostang wpiete w istniejgce
rurociggi biegngce z pompowni PS do komory KR1.

Czas oprdzniania petnego zbiornika 5,2 godziny.

W przypadku ustalenia niskiej warto$ci Qpmaxn zbiornik  bedzie stuzyt do
zmniejszania dobowej nierownomiernosci przeptywu i usredniania sktadu sciekéw.
Zbiornik bedzie pracowat takze w okresach pogody suchej i bedzie w zasadzie
stale czesciowo wypetniony. Napetnienie to bedzie sie zmieniaC stosownie do
rozktadu przeptywéw w danej dobie i zwigzanych z tym doptywow i rozbioréw
Sciekow ze zbiornika (jak to ma miejsce w rdéznego rodzaju zbiornikach
wyrownawczych). System automatyki bedzie tak regulowaC prace pomp w
pompowni PS oraz pomp oprozniajgcych zbiornik, aby suma ich wydatkow
(mierzona w komorze KP) nie przekraczata nigdy zadanej w systemie wartosci
thax—b-

Zbiornik ZRS wyposazony bedzie w przelew, ktérym — po wyczerpaniu zdolnosci
retencyjnej zbiornika — nadmiar sciekdw odprowadzany bedzie do projektowanej
studni B5S na kolektorze sciekbw oczyszczonych zakonczonym wylotem do rzeki
(WSO).

Stacja zlewna Sciekdéw (SZS)

Stacja zlewna $ciekow to obiekt nowy. Bedzie to kontenerowa stacja,
wyprodukowana i dostarczana jako kompletny wyrob. Stacja zostanie
posadowiona na zelbetowym fundamencie. Istniejgca droga przy stacji zostanie
poddana remontowi, a na wysokos$ci stacji wykonane zostanie stanowisko dla
wozow asenizacyjnych w formie betonowej ,koperty” w drodze wyposazonej w
odwodnienie liniowe podfgczone do kanalizacji wewnetrzne;.

Stacja bedzie wyposazona m.in. czytnik kart magnetycznych dla identyfikaciji
dostawcow, przeptywomierz oraz zasuwe odcinajgca z napedem. Stacja stuzyé
bedzie do kontroli ilosci sciekow dowozonych i ich podstawowych wskaznikow
(pH, przewodnosc).

Scieki po przejéciu przez instalacje zlewng odptywaé beda do istniejgcej pobliskiej
studni na kanale doprowadzajgcym ogo6t Sciekéw  do budynku krat BK.

Plac magazynowania piasku (PMP)

Plac magazynowania piasku to obiekt nowy, jaki powstanie w miejsce istniejgcych,
likwidowanych poletek suszenia piasku. Funkcjonalnie nowy obiekt bedzie petnit
podobng role jak likwidowane poletka suszenia piasku ,ktére sg w bardzo ztym
stanie.

Plac bedzie wykonany jako betonowy plac otoczony z trzech stron $ciang o
wysokosci ok. 1,0 m. Strona niewygrodzona sciang bedzie przylega¢ do drogi
wewnetrznej. Na styku placu z drogg przewidziano odwodnienie liniowe do
przechwytywania ewentualnych odciekow z placu. Plac bedzie miat spadek w
kierunku tego odwodnienia.

Tak, jak obecne poletka suszenia piasku, plac stuzy¢ bedzie do gromadzenia
piasku pochodzgcego z czyszczenia kanalizacji oraz ewentualnie do czasowego
sktadowania piasku wydzielanego na oczyszczalni w separatorze-ptuczce piasku
w budynku BK. Plac bedzie posiadat wymiary 10x10 m i pojemno$¢ 80 m*.

Piasek zgromadzony na placu okresowo bedzie wywozony przez uprawnionego
odbiorce poza oczyszczalnie.
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Obiekty czesci biologicznej

e Komora pomiarowa (KP)
Komora pomiarowa to obiekt nowy. Bedzie to Zelbetowa, prostopadto$cienna
komora zagtebiona w gruncie i przykryta stropem zelbetowym z wtazami. Wymiary
komory w planie wyniosg 4,00*2,00 m, a gteboko$¢ 2,50 m. Komora zostanie
umiejscowiona na biegngcych rownolegle istniejgcych dwoch rurociggach
ttocznych sciekdw DN 350 i osadu recyrkulowanego DN 350, przed wejsciem tych
rurociggow do komory KR1.
Wewnatrz komory na tych rurociggach zostang =zainstalowane trzy
przeptywomierze elektromagnetyczne stuzgce do pomiaru natezenia przeptywu
Sciekdw i osadu recyrkulowanego, doprowadzanych w danej chwili na czesc
biologiczng oczyszczalni.

¢ Reaktory biologiczne (RB)
Reaktory biologiczne sg to obiekty istniejgce przewidziane do modernizacji.
Modernizacja ta nie wigze sie jednak ze zmianami ukfadu i funkcji komor
tworzgcych reaktory, schematu potgczen miedzy sktadowymi komorami czy
rodzaju zainstalowanego wyposazenia. Zmodernizowane reaktory RB bedg wiec
w sensie procesowym funkcjonowaly tak samo jak obecnie. Jedyng drobng
zmiang o charakterze procesowym bedzie niewielki wzrost kubatury czynnej
komor DN i N zwigzany z planowang likwidacjg koryt na potgczeniach miedzy
komorami DF i DN i miedzy komorami DN i N. Zamiast tych koryt w Scianach
miedzy komorami wykonane zostang otwory, tak, aby wszystkie komory w
reaktorze pracowaty jako naczynia potgczone z poziomem zwierciadta $ciekow
wynikajgcym z potozenia krawedzi przelewowej koryta odptywowego w komorze
N. Gtebokos$¢ czynna we wszystkich sktadowych komorach reaktorow wynosic
bedzie ok. 5,10 m.
Objetosci czynne komér w jednym reaktorze RB w wyniku tego zabiegu wyniosa:
- komora defosfatacji DF - 137 m®,
- komora denitryfikacji DN - 397 m®,
- komore nitryfikacji N - 1743 m>.
W ramach modernizacji o charakterze technologicznym przewiduje sie wymiane
praktycznie catego wyposazenia reaktoréow.

e Komora rozdziatu (KR2)
Komora rozdziatu to obiekt istniejgcy przewidziany do modernizaciji.
W ramach robét przewidziano renowacje zelbetowej konstrukcji i zainstalowanie
ng dwie zastawek przelewowo-odcinajgcych. Bedg to zastawki z napedem
recznym i stuzy¢ bedg do regulacji rownomiernosci rozdziatu sciekdéw z osadem
czynnym na dwa osadniki wtérne OW lub po odpowiednio wysokim podniesieniu,
do odciecia wybranego osadnika od naptywu sciekow.

e Osadniki wtorne (OW)
Osadniki wtérne to dwa istniejgce osadniki, ktére podlega¢ bedg modernizacji.
W ramach niej konstrukcja zelbetowa osadnikoéw zostanie poddana renowaciji.
Cate wyposazenie technologiczne osadnikdéw w postaci zgarniaczy osadu i czesci
ptywajgcych oraz koryt na odptywie zostannie wymienione na nowe. Zastosowane
zostang klasyczne, obrotowe zgarniacze z punktowym odprowadzeniem czesci
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ptywajgcych poprzez zrzutnik usytuowany przy przegrodzie do zatrzymywania
czesci ptywajgcych. Czesci ptywajgce odprowadzane bedg do pompowni czesci
ptywajgcych PCP. Nowe zgarniacze wyposazone bedg m.in. w deflektor wlotowy
w formie pobocznicy walca oraz szczotki do automatycznego czyszczenia koryta
odptywowego i biezni osadnika.

Zmodernizowane osadniki OW dziata¢ bedg w sensie technologicznym tak samo
jak obecnie. Maksymalny doptyw do osadnikéw 550 m®/h.

Koryto pomiarowe sciekéw (KPS)

Koryto pomiarowe jest obiektem istniejgcym, przewidzianym do modernizaciji.
Polegac¢ ona bedzie na renowacji konstrukcji zelbetowej.

W ramach modernizacji wymieniony zostanie takze ukfad pomiarowy natezenia
przeptywu sciekow, ktory tak, jak obecnie oparty bedzie o pomiar na przelewie
prostokgtnym.

Przy korycie zainstalowany zostanie takze pobierak prob sciekow oczyszczonych
(sampler) dostosowany fabrycznie do pracy na wolnym powietrzu.

W ramach prac instalacyjnych w obrebie koryta z kanatu przed przelewem
wyprowadzony zostanie rurocigg doprowadzajgcy scieki oczyszczone do pobliskiej
planowanej pompowni wody technologicznej PWT.

Wylot $ciekdéw oczyszczonych (WSO)

Wylot Sciekéw to obiekt, ktory nie bedzie podlegat Zzadnym zmianom w ramach
biezgcego przedsiewziecia. Tak, jak obecnie, wylotem odprowadzane bedg Scieki
oczyszczone z oczyszczalni, a takze po usankcjonowaniu tego nowym
pozwoleniem wodnoprawnym, nadmiar $ciekéw ogolnosptawnych z przelewu
awaryjnego, podczyszczonych mechanicznie.

Komory przelewowe osadu nadmiernego (KPO)

Komory przelewowe to obiekty projektowane. Wystepujg dwie takie komory
(KPO.1 i KPO.2), ktére przypisane sg odpowiednio do osadnika wtérnego OW.1 i
OW.2. Obie komory bedg identyczne.

Dana komora KPO zostanie wykonana na istniejgcym rurociggu DN 300, ktorym
osad przeptywa z danego osadnika OW do pompowni osadu recyrkulowanego
POR. Bedg to komory prostopadtoscienne o wymiarach 2,25x1,00 m w planie i
gtebokosci 4,20 m.

Kazda komora podzielona bedzie w planie na dwie cze$ci. Na sScianie dzielgcej
znajdowac sie bedzie zastawka przelewowa z napedem elektromechanicznym.
Stuzy¢ ona bedzie do regulacji natezenia przeptywu osadu z danego osadnika OW
do pompowni POR. Regulacja ta odbywac sie bedzie automatycznie i niezaleznie
dla kazdego z osadnikow.

W Scianie dzielgcej komore, przy dnie, znajdowac sie bedzie przepust DN 300
zamykany zastawkg nascienng. Po otwarciu tej zastawki (normalnie zamknietej)
mozliwe bedzie grawitacyjne opréznienie danego osadnika wtérnego OW do
pompowni POR - tak, jak to jest praktykowane obecnie, kiedy wystepuje taka
potrzeba.

Pompownia osadu recyrkulowanego (POR)
Pompownia osadu recyrkulowanego to obiekt istniejgcy, przewidziany do
modernizacji. Konstrukcja zelbetowa pompowni zostanie poddana renowac;ji.
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Wyposazenie technologiczne pompowni w postaci pomp i instalacji
technologicznych zostanie wymienione na nowe. W ramach tego zainstalowane
zostang trzy pompy zatapialne, kazda o wydatku 275 m%h . Dwie pompy beda
nominalnie roboczymi, trzecia petnic¢ bedzie role rezerwowg. Pompy zasilane bedg
przez falowniki.

W ramach modernizacji instalacji technologicznych od instalacji ttocznej pomp w
obrebie komory zasuw wykonane zostanie odgatezienie DN150 dla
odprowadzania osadu nadmiernego. Na odgatezieniu tym znajdowac sie bedzie
zasuwa z napedem elektromechanicznym regulacyjnym oraz przeptywomierz
elektromagnetyczny. Po wyjsciu poza komore zasuw odgatezienie zostanie
potgczone z istniejgcym rurociggiem osadu nadmiernego biegngcym na czesc¢
osadowg oczyszczalni (do zageszczaczy ZG). Dzieki wprowadzonemu
rozwigzaniu mozliwe bedzie zautomatyzowanie operacji odprowadzania osadu
nadmiernego i dogodne sterowanie rezimem tego odprowadzania.

W sensie funkcjonalnym pompownia POR bedzie dziata¢ bez zmian. Tak, jak
obecnie podawa¢ ona bedzie osad recyrkulowany do na czesS¢ biologiczng
oczyszczalni (do komory KP1) oraz, jak opisano powyzej, osad nadmierny na
czesc osadowa.

Pompownia czesci ptywajgcych (PCP)

Pompownia czesci ptywajgcych to obiekt nowy, jaki powstanie w miejscu obecnej
studzienki kanalizacyjnej, w ktorej spotykajg sie strumienie czesci ptywajgcych
odprowadzanych z obu osadnikow wtérnych OW.

Pompownia bedzie miata postac zelbetowej, otwartej studni zagtebionej w gruncie
o Srednicy 1,50 mi gtebokosci 4,00 m.

Zadaniem pompowni bedzie skierowanie czesci ptywajgcych pochodzacych z
osadnikow wtérnych OW na czes¢ osadowg oczyszczalni, tj. do zageszczaczy ZG.
Realizowane to bedzie zatapialng pompg czesci ptywajgcych o wydatku ok. 25
m3/h. Dzieki takiemu rozwigzaniu mozliwe bedzie zasilanie zageszczaczy
czesciami pltywajgcymi w kazdej sytuacji, a nie tak, jak obecnie tylko przy
odpowiednio niskim ich napetnieniu. Projektowany rurocigg tloczny czeSci
ptywajgcych z pompowni zostanie wpiety w rurocigg osadu nadmiernego biegngcy
do zageszczaczy ZG.

W ramach pompowni PCP zaplanowano réwniez oddzielenie ewentualnego
nadmiaru cieczy z czesci ptywajgcych. Realizowane to bedzie poprzez naturalng
flotacje czesci ptywajgcych. Nadmiar cieczy usuwany bedzie przelewowo
rurociggiem wyprowadzonym z dolnej czesci studni, a pompa pobiera¢ bedzie
frakcje z odpowiednio wyzszego poziomu w studni. Rurocigg odprowadzajgcy
nadmiar cieczy zostanie wpiety do komory czerpalnej pompowni POR.

Stacja dmuchaw SD

Stacja dmuchaw to obiekt istniejgcy, wyodrebniony z budynku energetycznego
BE. Jest to wyodrebnione pomieszczenie (hala dmuchaw), w ktérym
zainstalowane sg dmuchawy. W ramach modernizacji nie przewiduje sie zadnych
wiekszych zmian w tym pomieszczeniu za wyjgtkiem dostosowania fundamentéw
do nowych dmuchaw.

Planowany jest demontaz obu istniejgcych dmuchaw oraz zainstalowanie czterech
nowych. Nowe dmuchawy zostang tak dobrane, aby trzy pracujgce nowe
dmuchawy pokryly maksymalne prognozowane zapotrzebowanie na powietrze
dostarczane do reaktoréw RB. Czwarta dmuchawa petni¢ bedzie role rezerwowe;j.
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Nowe dmuchawy bedg dmuchawami wyporowymi, z obrotowymi tlokami
(Roots'a), z regulowang wydajnoscig poprzez zasilanie wszystkich agregatow
poprzez przetworniki czestotliwosci (falowniki). Agregaty znajdowaé sie bedg w
obudowach dzwiekochtonnych. Kazda z dmuchaw bedzie miata wydatek ok. 30
m3/min, a sprezanie 700mbar.

W sensie funkcjonalnym zmodernizowana stacja SD bedzie petni¢ takg sama role
- bedzie Zzrédtem sprezonego powietrza dostarczanego do reaktorow RB.

e Stacja dozowania koagulantu (SDK)

Stacja dozowania koagulantu to obiekt planowany do modernizacji. Zmiany o
charakterze technologicznym obejmowac¢ bedg wymiane pomp dozujgcych wraz z
instalacjami. Zastosowany zostanie prefabrykowany zestaw dozujgcy obejmujgcy
3 pompy dozujgce o wydatku 50 I/h kazda oraz kompletng instalacje dozujgcg po
stronie ssawnej i ttocznej pomp. Trzy przewody ttoczne zestawu dozujgcego
zostang potgczone z trzema istniejgcymi rurociggami doprowadzajgcymi koagulant
do poszczegdlnych reaktorow RB.

Zmodernizowana stacja petni¢ bedzie te samg role co obecnie - bedzie stuzyc
magazynowaniu i dozowaniu koagulantu (np. PIX) w celach uzupetniajgcego lub
awaryjnego symultanicznego strgcania fosforu.

e Pompownia wody technologicznej (PWT)

Pompownia wody technologicznej jest to obiekt nowy. Bedzie on miat forme
podziemnej, zelbetowej studni o srednicy 2,50 m i gtebokosci uzytkowej 2,90 m
przykrytej stropem zelbetowym z wiazami. W studni zainstalowany zostanie
automatyczny zestaw hydroforowy o wydatku 36 m*/h i cisnieniu do ok. p=9 - 6
bar. Zestaw hydroforowy bedzie pobierat wode technologiczng, tj. oczyszczone
Scieki z pobliskiej komory pomiarowej KPS (przed pomiarem) i ttoczyt je do
projektowanej sieci wody technologicznej. Przewidziano mozliwos¢é zasilenia
zestawu hydroforowego wodg wodociggowg w sytuacjach szczegdélnych, np. brak
dostatecznej ilosci Sciekow lub ich chwilowej ztej jakosci.

Obiekty czesci osadowej

e Zgeszczacze grawitacyjne (ZG)

Zageszczacze grawitacyjne to trzy istniejgce zageszczacze, ktére zostang
zmodernizowane. Modernizacja polega¢ bedzie na renowacji konstrukcji
zelbetowych oraz wymianie praktycznie catego wyposazenia i instalacji
technologicznych na nowe. Zachowany zostanie przy tym dotychczasowy
porcjowy (cykliczny) charakter ich pracy, gdzie pojedynczy cykl dla danego
zageszczacza obejmuje jego napetnienie, okres sedymentacji i zageszczania
osadu, spust cieczy nadosadowej oraz pobdér osadu do odwirowania.
W ramach modernizacji wyposazenia planowana jest wymiana mieszadet
pretowych wraz z pomostami na nowe.

Rurociggi odbioru osadu zageszczonego zostang przebudowane. Rurocigg z
kazdego zageszczacza zostanie wprowadzony do budynku odwodnienia i
higienizacji osadu BOHO i tam zainstalowana zostanie na danym rurociggu
zasuwa z napedem recznym. Za zasuwami trzy rurociggi zostang potgczone ze
sobg i podtgczone do rurociggu ssawnego pompy nadawy osadu na wiréwke.
Dzieki temu operacja wyboru zageszczacza zasilajgcego w danej chwili wirowke
osadem bedzie dogodniejsza, poniewaz bedzie odbywac sie w obrebie budynku
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BOHO - obecnie niezbedne jest operowanie zasuwami zabudowanymi w gruncie
przy zageszczaczach ZG.

Poczatkowe odcinki rurociggéw spustu cieczy nadosadowej (od zageszczacza do
zasuw) zostang wymienione na nowe wraz z trzema zasuwami przy kazdym
zageszczaczu. Zasuwa na rurociggu odprowadzajgcym wody nadosadowe ze
srodkowego poziomu zostanie wyposazona w naped elektromechaniczny.
Przebudowie ulegnie sie¢ kanalizacji wewnetrznej, do ktérej odprowadzane sg
wody nadosadowe z zageszczaczy ZG (a takze odcieki z odwadniania osadu w
budynku BOHO). Strumienie tych sciekéw zostang skierowane bezposrednio do
pompowni PS. Obecnie strumienie tgczg sie z innymi Sciekami wewnetrznymi i
trafiajg na poczatek oczyszczalni - przed budynek krat BK.

Planowane pofgczenie pozwoli na wyeliminowanie niepozgdanego obcigzenia
czesci mechanicznej oczyszczalni zawiesing organiczng zawartg w strumieniach
Sciekdw z czesci osadowej oczyszczalni.

Budynek odwadniania i higienizacji osadu (BOHO)

Budynek jest obiektem istniejgcym, dla ktérego planuje sie modernizacje
polegajgcg przede wszystkim na zainstalowaniu nowej wiréwki do odwadniania
osadu. Bedzie to wiréwka o wydajnosci objetosciowej min. 20 m%h, wydajnosci
masowej min. 400 kg sm/h i efektywnosci odwadniania do ok. 20% sm. Zostanie
ona umieszczona w miejscu obecnie zajmowanym przez starg, nieczynng wirowke
typu AWP 35.1-4,2 prod. Spomasz. Projektowana do zainstalowania wirowka
bedzie podstawowg wirdwka, jaka bedzie uzywana do odwadniania osadu po jego
grawitacyjnym zageszczeniu w zageszczaczach ZG. Obecnie eksploatowana
wiréwka o faktycznej wydajno$ci ok. 10m®h bedzie traktowana jako rezerwowa.
Obie wirdwki nie bedg nigdy pracowac jednoczes$nie.

Projektowana do zainstalowania wirowka bedzie zasilana istniejacg pompa
nadawy znajdujgca sie na parterze budynku BOHO. Odbiér osadu odwodnionego
z nowej wirowki odbywaé sie bedzie istniejgcym przenosnikiem srubowym.
Odbierany osad trafia¢ bedzie do istniejgcego uktadu higienizacji wapnem, skad
istniejacym przenos$nikiem wyprowadzonym poza budynek podawany bedzie na
srodki transportu.

Nowa wiréwka korzysta¢ bedzie z nowego uktadu przygotowania i dozowania
polielektrolitu, poniewaz istniejgcy uktad ma za matg wydajno$¢ w stosunku do jej
potrzeb. Nowy uktad zostanie zainstalowany na parterze budynku. Uktad istniejgcy
bedzie wykorzystywany w sytuacjach, kiedy pracowa¢ bedzie dotychczas
eksploatowana wiréwka.

Do ptukania nowej wiréwki uzywana bedzie woda technologiczna, ktéra zostanie
doprowadzona do budynku z projektowanej sieci wody technologicznej zasilanej z
pompowni PWT. W sytuacjach szczegdlnych bedzie istniata mozliwos¢ uzycia
wody wodociggowej do ptukania nowej wirdwki.

Poza zainstalowaniem wiréwki i nowego ukfadu przygotowania i dozowania
polielektrolitu oraz robotami instalacyjnymi bezposrednio zwigzanymi z tymi
urzgdzeniami dziatania modernizacyjne w budynku obejmowaé bedg przebudowe
instalacji po stronie ssawnej pompy nadawy osadu na wirbwke.

Plac osadowy nowy (PON)

Plac osadowy nowy to obiekt projektowany. Bedzie to plac betonowy o wymiarach
40,0x20,0 m. Plac bedzie otoczony z trzech stron sciang zelbetowg o wysokosci
ok. 1,0 m. Strona, gdzie nie ma sSciany stykac sie bedzie z projektowang drogag
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wewnetrzng. Na styku tym znajdowaé sie bedzie odwodnienie liniowe do
przechwytywania ewentualnych odciekéw z placu i sciekow z drogi w tym rejonie.
Plac i droga bedg uksztattowane ze spadkiem w kierunku tego odwodnienia
liniowego.

Funkcjonalnie nowy plac bedzie petnit podobng role jak istniejgcy plac osadowy
POS. Pojemnos¢ magazynowa obu placéw pozwoli na zgromadzenie osadu z ok.
5 miesiecznego okresu jego produkcji. Osad zgromadzony na placu okresowo
bedzie wywozony przez uprawnionego odbiorce poza oczyszczalnie.
Czas wypetniania pustego placu 86 dob.

e Plac osadowy stary (POS)
Plac osadowy stary to obiekt istniejgcy, dla ktorego nie przewiduje sie zadnych
dziatan. Po modernizacji oczyszczalni plac o powierzchni 630 m? bedzie nadal
wykorzystywany i razem z nowym placem PON bedzie petnit role magazynu
osadu odwodnionego. Czas wypetniania pustego placu 68 dob.

Schemat technologiczny oczyszczalni przedstawia rysunek nr 2.

20.2. Zabezpieczenie oczyszczalni przed przeciazeniem - przelew burzowy
(awaryjny)

W obszarze Pofczyna-Zdroju sieci kanalizacji sanitarnej tworzg w duzej czesci
kanaty ogdlnosptawne. Powoduje to, ze w czasie nawalnych opadow deszczu oraz
gwattownych roztopodw do oczyszczalni doptywa strumien Sciekdw o natezeniu
przewyzszajgcym znacznie hydrauliczng przepustowos¢ oczyszczalni. Taki stan
rzeczy powoduje, ze oczyszczalnia czasem jest przecigzona, spada jej sprawnosgé,
osad z osadnikow wtérnych moze by¢ wynoszony i wraz z niedostatecznie
oczyszczonymi Sciekami moze by¢ odprowadzany do odbiornika $ciekdw - rzeki
Wogry.
W celu zabezpieczenia oczyszczalni sciekdw przed przecigzeniem, w ramach jej
modernizacji zaplanowano budowe obejscia czesci biologicznej (przelew burzowy).
Po wyczerpaniu przepustowosci hydraulicznej czesci biologicznej oczyszczalni
wynoszacej Qnmaxb = 300 - 550 m®h (zaleznie od temperatury $ciekow) oraz
pojemnosci zbiornika retencyjnego $ciekéw ZRS (1300 m®), nadmiarowa ilo$é
oczyszczonych mechanicznie $ciekdow, przy pomocy projektowanego kanatu
grawitacyjnego DN 0,60 bedzie skierowana do kolektora $ciekow oczyszczonych i
wspdlinym wylotem WSO bedzie wprowadzona wraz ze Sciekami oczyszczonymi do
rzeki Wogry.
Zgodnie z zatozeniami projektowymi taka sytuacja bedzie sie zdarza¢. Maksymalnie
na oczyszczalnie mozna bowiem skierowac:
24X Qhmaxb=24%(300 — 550) = 7200 — 13200 m*/d éciekéw,
a do zbiornika retencyjnego 1300 m? $ciekow.
t gcznie zatem oczyszczalnia moze przyjg¢ w ciggu doby:
(7200-13200)+1300=8500-14500 m?* $ciekow,
co jest ilodcig mniejszg niz prognozowany maksymalny dobowy doptyw $ciekéw (w
okresie deszczéw) wynoszacy Qgmaxda=16000 m%d. Nadwyzka $ciekéw ponad
mozliwosci przyjecia przez oczyszczalnie w ilosci:
16000 - (8500—-14500)=7500-1500 m*/d
bedzie w tej sytuacji odprowadzana przelewem ze zbiornika ZRS do odbiornika.
Sytuacja taka bedzie miata miejsce rzadziej niz 10 razy w roku.
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Opis dziatania przelewu burzowego (awaryjnego)

Scieki z budynku krat BK wyptywajg kanatem, ktéry rozdziela sie na dwa kanaty
doprowadzajgc Scieki do istniejgcych osadnikow wirowych OWS. Do kanatu
odptywowego przytagczony bedzie rowniez otwarty, prostokatny kanat
doprowadzajgcy $cieki do projektowanego osadnika wirowego OWN. Kanat
odptywowy z piaskownika PWN bedzie sie rozgateziat, tak, aby scieki odptywaty
badz do zbiornika ZRS, badz do pompowni PS. W rozgatezionym kanale
zainstalowane zostang zastawki kanatowe z napedami. Zgdna proporcja rozdziatu
Sciekdw w tym kanale bedzie osiggana poprzez regulacje potozenia tych zastawek.
Kontrolowane to bedzie poprzez pomiar natezenia przeptywu strumienia $ciekow
kierowanego do zbiornika ZRS (pomiar na zastawce przelewowej zainstalowanej na
wlocie do ZRS).

W przypadku wystgpinia doptywu sciekdw w ilosci przekraczajgcej przepustowosé
czesci biologicznej oczyszczalni, nadmiar $ciekbw poprzez piaskownik PWN
kierowany bedzie do zbiornika ZRS. Doprowadzenie sciekéw z piaskownika PWN do
zbiornika ZRS przewidziano nowym rurociggiem DN 0,60. Do zbiornika Scieki
wprowadzane bedg poprzez komore doptywowg z zastawkami przelewowg (do
zbiornika) i nascienng stuzgcg do awaryjnego skierowania sciekow do
projektowanego kanatu DN 0,60 stanowigcego obejscie zbiornika ZRS, ktory bedzie
przytaczony poprzez projektowang studnie B5 do kolektora DN 0,60
doprowadzajgcego oczyszczone cieki do rzeki.

Sam zbiornik ZRS bedzie wyposazony w przelew, ktérymi, po wyczerpaniu zdolnoSci
retencyjnej zbiornika, nadmiar Sciekdw bedzie odprowadzany do projektowanego
kanatu DN 0,60 i dalej do kolektora sciekdw oczyszczonych.

Na kanale DN 0,60 odbierajgcym $cieki z przelewu ze zbiornika ZRS w
projektowanej studni B4 bedzie zainstalowany pomiar przeptywu odprowadzanych
Sciekow. Pomiar bedzie oparty o zwezke Palmer-Bowlus'a.

20.3. Wylot sciekéw oczyszczonych do rzeki Wogry
Wylot sciekéw omodwiono w punkcie 10 operatu.

20.4. Schemat technologiczny, bilans masowy i rodzaj wykorzystywanych
materiatéw i surowcéw
Schemat technologiczny oczyszczalni przedstawiono na rysunku nr 2.
Bilans masowy oraz rodzaj wykorzystywanych materiatow i surowcow w skali roku
(na podstawie projektu technologicznego) w przeliczeniu na 1000 m* oczyszczanych
Sciekdw przedstawia sie nastepujgco:

1. energia elektryczna - 616,667 kWh
2. woda wodociggowa -4,167 m®

3. koagulant (PIX) -0,025t

4. polielektrolit - 0,007 t

5. wapno palone -0,083t

6. wapno chlorowane - 0,002 t

Po uruchomieniu oczyszczalni w projektowanej konfiguracji podczas oczyszczania
Sciekéw w ciggu doby bedg powstawac odpady w ilosci:

- piasek -0,30t
-skratki -0, 40t
- osad -13,0ts.m.
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21. llos¢ sciekéw odprowadzanych z oczyszczalni
Zgodnie z projektem budowlanym modernizacji i rozbudowy oczyszczalni sciekéw w
Potczynie-Zdroju - technologia, prognozowana ilos¢ $ciekéw doptywajgcych do
oczyszczalni i tym samym odprowadzanych z oczyszczalni bedzie wynosic:
e odptyw $redni dobowy Qq.¢. = 6000 m*/d
odptyw maksymalny dobowy (okres pogody deszczowe]) Qgmax = 13200 m*/d
odptyw $redni godzinowy Qp¢. = 208 m*/h
odptyw $redni godzinowy (okres bez deszczowy) Qn«rs. = 187 m®h
odptyw maksymalny godzinowy (okres bez deszczowy) Qnmaxs. = 450 m3h
odptyw maksymalny sekundowy (okres bez deszczowy) gs.max. = 0,125 m*/s
odptyw maksymalny godzinowy (okres pogody deszczowej) Qnmaxd. = 550 m¥h
odptyw maksymalny sekundowy (okres pogody deszczowej) gsmax. = 0,153 m*/s
e odptyw dopuszczalny roczny Q; gop. = 6000 m%d x 365 x1,1 = 2400000 m?/rok.

W ponizszej tabeli zestawiono ilosci odprowadzanych $ciekdw z oczyszczalni w
ostatnich trzech latach na podstawie rejestru prowadzonego na oczyszczalni.

Tabela 2: Zestawienie ilosci $ciekdw oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni sciekéw w
Potczynie-Zdroju w latach 2015- 2017

Rok 2015 Rok 2016 ROK 2017
Lp Miesigc Qm Qq.sr. m Qq.sr. m Qq.sr.
[m®m-c] [m°d] [m®m-c] [m°/d] [m®m-c] [m°/d]
1 |Styczen 131334 4236,6 | 106057 3421,2| 107591 3470,7
2 |Luty 95675 3417,0| 117801 4062,1| 105594 3771,2
3 |Marzec 110236 3556,0 93667, 3021,5| 115958 3739,9
4 | Kwiecien 104452 3481,7 85628 2854,3 116569 3885,6
5 |Maj 96829 3123,5 95987 3096,4 118507 3822,8
6 |Czerwiec 95029 3167,6 107267 3574,6| 120208 4006,9
7 | Lipiec 101482 3273,6| 135462 4369,7| 149964 4837,5
8 |Sierpien 86045 2775,6| 108372 34959 135923 4384,6
9 | Wrzesien 93748 3124,9 85590 2853,0| 127407 4246,9
10 | Pazdziernik 84822 2736,2 100698 3248,3 144863 4673,0
11 |Listopad 98767 3292,0| 107682 3589,4| 157645 5254,8
12 | Grudzien 112765 3637,6 122698 3958,0 172357 5559,9
Rok s [m?/a] | 1211184 x 1266909 x 1572586 x
x 3318,3 x 3471,0 x 4308,5

16 mara 2011 r. zarejestrowano na oczyszczalni przeptyw wynoszacy 14669 md.

llo$¢ sciekow odprowadzanych w czasie pracy przelewu burzowego (awaryjnego)
Warunki pracy przelewéw burzowych komunalnej kanalizacji ogélnosptawne;
reguluje rozporzadzenie® Ministra Srodowiska z 2014 r. Zgodnie z § 22 ust.1

wartos¢ dopuszczalnego rocznego zrzutu Sciekdéw winna by¢ wieksza od sredniego rocznego zrzutu Sciekéw,
ktory okreslono na 6000 m>/d x 365 = 2190000 m>/rok. Ustalenie dopuszczalnego rocznego rzutu $ciekéw o 10%
wyzszego od prognozowanego sredniego rocznego zrzutu gwarantuje dotrzymania warunkow przysztego
pozwolenia.
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rozporzadzenia, Scieki z przelewdw burzowych komunalnej kanalizacji

ogolnosptawnej mogg by¢ wprowadzane do srodlgdowych wod powierzchniowych

ptynacych, jezeli sSrednia roczna liczba zrzutéw z poszczegdélnych przelewow nie jest
wieksza niz 10, ktorg ustala sie na podstawie danych obejmujgcych wyniki
obserwacji opadow z okresu co najmniej 10 lat lub wyniki obserwacji dziatania

istniejacych przelewdw burzowych w ciggu co najmniej 2 lat (ust. 2)

W przypadku braku powyzszych danych, $cieki z przelewdéw burzowych komunalnej

kanalizacji ogolnosptawnej mogg by¢ wprowadzane do waod, jezeli:

- kanalizacja doprowadza sScieki do oczyszczalni w aglomeracji o RLM nizszym niz
100000,

- natezenie przeptywu w komunalnej kanalizacji ogolnosptawnej przed przelewem
burzowym, wywofane przez zjawiska opadowe, jest co najmniej czterokrotnie
wieksze.

Natezenie to jest obliczane wedtug wzoru: (3+1) Q

gdzie:

Q - stanowi srednie natezenie przeptywu w kanalizacji ogolnosptawnej, w okresach
pogody bezopadowej, okreslonego dla doby o sSredniej ilosci Sciekow
doptywajgcych w ciggu roku do oczyszczalni sciekdw.

W przypadku omawianego rozwigzania technicznego przelewu burzowego scieki z

kanalizacji ogélnosptawnej w aglomeracji Potczyn-Zdréj (RLM 32603 wg KPOSK)

doptywajg w catosci do oczyszczalni, gdzie poddawane sg mechanicznemu
oczyszczeniu i dopiero po przeptynieciu przez budynek krat BK i piaskowniki wirowe

(PWS i PWN), w zaleznosci od natezenia doptywu, sg w catosci kierowane na czesé

biologiczng lub na czes¢ biologiczng i do zbiornika retencyjnego ZRS.

Uruchomienie przelewu burzowego nastgpi samoczynnie po wyczerpaniu

pojemnosci retencyjnej (1300 m?) zbiornika ZRS.

W czasie obowigzywania pozwolenia srednie natezenie przeptywu sciekdédw w czasie
pogody bezdeszczowej dla doby o Sredniej ilosci sciekdw doptywajgcych w ciggu
roku do oczyszczalni wyniesie Qng .s= 187 m3/h.

Zatem przelewem burzowym (awaryjnym) w tym przypadku mogg by¢ oprowadzane
Scieki, jezeli natezenie ich przeptywu w kanalizacji przekroczy wartosc:

(3+1)Oh¢r-s.= 4 x 187 m®/h = 748 m®h.

Przy okreslonym wyzej przeptywie granicznym uruchomienie przelewu nastgpi nie
pozniej niz:
e dla okresu ,zimowego” (minimalna temperatura $ciekéw 10°C) po:

1300 m?: (748 m%h - 300 m*h) = 2,9 h,
e dla okresu ,letniego” (maksymalna temperatura $ciekdéw 20°C) po:

1300 m*: (748 m>/h - 550 m®h) = 6,6 h.
Szacuje sie, ze dzieki zbiornikowi retencyjnemu ZRS liczba rocznych zrzutow
Sciekow przelewem burzowym bedzie znacznie nizsza niz 10.

22. Jakos¢ sciekow surowych doptywajacych i oczyszczonych odprowadzanych z
oczyszczalni

Jakos¢ sciekéw doptywajgcych do oczyszczalni i odprowadzanych po oczyszczeniu

do odbiornika zestawiono tabelarycznie dla lat 2015 -1017 (zat. 1 i 2). Ponadto w

2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
$ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r.,
p0z.1800)
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zatgczniku 3 zamieszczono badania Sciekdw oczyszczonych i surowych z okresu do
grudnia 2017 roku do maj 2018 roku.

22.1. Jakosé sciekow surowych doptywajacych do oczyszczalni

Dane o jakoséci sciekéw surowych doprowadzanych w latach 2014 - 2017 przestawia
zatgcznik 1. Probki sciekow surowych pobierane sg z kanatu za kratg w budynku
krat. Strumien sciekdw w tym miejscu obejmuje wszystkie sktadowe, tj. zasadniczy
strumien sciekow z kanalizacji, Scieki z kanalizacji wewnetrznej oczyszczalni (Scieki
socjalne, odcieki, poptuczyny itp.) oraz Scieki dowozone. Préby pobierane sg przy
pomocy automatycznego pobieraka prob. W zatgczniku 1 podano rowniez dobowe
ilosci sciekdbw oraz wyznaczono dobowe fadunki zanieczyszczen dla dob, w ktérych
pobierano proby sciekow.

Na podstawie zatgcznika 1 okreslono usrednione stezenia normowanych
wskaznikow zanieczyszczen w Sciekach surowych, ktére wynosza:

e Sgr1s = 610,04 mgOzldm3 - zanieczyszczenia organiczne BZTs,
e Scuzr = 1296,56 mgO.,/dm?® - zanieczyszczenia chemiczne ChZT,
e Sp =8,51 mgP/dm*® - fosfor ogoiny,

e Sy = 61,97 mgN/dm® - azot ogdlny,

* Suwoey =542,08 mg/dm® - zawiesina ogélna.

Usrednione tadunki zanieczyszczen zawarte w $ciekach doprowadzanych do
oczyszczalni przedstawiaty sie nastepujgco:

o LBZTS =1541,35 k902/d,
o LCHZT =3126,56 kgOZ/d,
o tr = 245,59 kgP/d,
N = 221,07 kgN/d,
o by  =213341kg/d.

Ustalenie obcigzenia RLM oczyszczalni w latach 2014 - 2017
Réwnowazna liczba mieszkancow wynosi:
RLM =tgz15 : 60 g/mk d = 1541,35 : 60 = 25683,2

Zgodnie z ustaleniami Krajowego Programu Oczyszczania Sciekéw Komunalnych
obcigzenie oczyszczalni okreslono na 32603 RLM.

22.2. Jakosé¢ sciekow oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni

Na podstawie badah odprowadzanych z oczyszczalni $ciekdw oczyszczonych,
przeprowadzonych w okresie w latach 2014 - 2017 roku (zat. 2), usrednione wyniki
badan jakosci sciekow oczyszczonych przedstawiajg sie nastepujgco:

e SgrTs = 4,31 mgO,/dm® - zanieczyszczenia organiczne BZTs,
o Schzt = 37,70 mgO,/dm?® - zanieczyszczenia chemiczne ChZT,
e Sp = 0,54 mgP/dm*® - fosfor ogdiny,

e Sy =8,23mgN/dm® - azot ogdlny,

* Suwoeg = 6,9 mg/dm? - zawiesina ogdlna.
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W zatgczniku nr 3 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.=
dla sciekow wprowadzanych do wod lub do ziemi z oczyszczalni Sciekow w
aglomeracji dla RLM 32603 (docelowo wg projektu modernizacji i rozbudowy
oczyszczalni 43000 RLM), najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikow
zanieczyszczen wynosza:

-BZTs: 15 mg O,

-ChZT: 125 mg O2ll,

- zawiesin ogolna: 35 mg/I,

- azot ogdlny: 15 mg NI/,

- fosfor ogolny 2 mg P/

22.3. Stopien redukcji zanieczyszczen
Wymagany stopien redukcji zanieczyszczen w oczyszczanych sciekach okresla
rozporzadzenie™® W zatgczniku nr 3 rozporzadzenia okreslono minimalny procent
redukcji zanieczyszczen dla sciekdw wprowadzanych do wod lub do ziemi z
oczyszczalni $ciekéw w aglomeracji dla RLM aglomeracji wynoszgcej od 15000 do
99999 wynosi dla wskaznikow zanieczyszczen:
-BZTs: 90 %,
- ChZT: 75 %,
- zawiesiny ogolnej: 90 %,
- azot ogolny: 70 - 80 %,
- fosfor ogolny  80%.

Na podstawie oméwionych danych o jakosci sciekow w punkcie 22 operatu,
rzeczywisty procent redukcji zanieczyszczen w odprowadzanych z oczyszczalni
Sciekdw, okreslono w oparciu 0 ponizszg zaleznosc:

pi= P =50 1000

Spi
gdzie:
Spi - stezenie danego zanieczyszczenia w Sciekach surowych w g/m?
S.i - stezenie danego zanieczyszczenia w $ciekach oczyszczonych w g/m?®
Wyniki obliczen przedstawiono w ponizszej tabeli.

B rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
$ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r.,
p0z.1800)

4 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié¢ przy wprowadzaniu
$ciekéw do wadd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r.,
p0z.1800)
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Tabela 3 Zestawienie stopnia redukcji zanieczyszczen w $ciekach oczyszczonych odprowadzanych z
oczyszczalni sciekow w procentach oraz wielko$¢ usunietego fadunku zanieczyszczen

L A Stopien
p. Wskazmk , Jednostka Stezenie redukgiji
Zanieczyszczen 0
[%0]
Spi Soi
1 2 3 4 5 6
1 BZTs mg O,/dm® | 610,04 4,31 99,3
2 ChzT mg O,/dm® | 1296,56 37,70 97,09
3 | Zawiesina ogdlna | mg/dm® 542,08 6,90 95,3
4 Azot ogdlny mg N/dm?® 61,97 8,23 98,5
5 Fosfor ogolny mg P/dm?® 8,51 0,54 93,7

23. Opis jakosci wéd w miejscu zamierzonego wprowadzania sciekéw do wod
Badania jako$ci wod rzeki Wogry prowadzone sg przez WIOS Szczecin w ramach
monitoringu obserwacyjnego. Punkt pomiarowy znajduje sie przy ujsciu Wogry do
Debnicy. Jedyne badania jakosci wody rzeki Wogry, jakie wykonano powyzej wylotu
Sciekow pochodzg z lipca 2009 r. (zat. 6). Z powyzszych badan wynika, ze w wodzie
rzecznej  stwierdzono  nastepujgce  stezenia  normowanych  wskaznikéw
zanieczyszczen:

- BZTs: 2,8 mg O4ll,

- ChZT: 26,9 mg O2/l,

- zawiesin ogolna: 7,75 mg/l,
- azot ogdlny: 1,24 mg N/,

- fosfor ogdlny: 0,10 mg P/,

- chlorki (Cl): 11,8 mg/l,

- siarczany (S0O,): 18,2 mg/l,

-indeks fenolowy: 0,012 mg/l.

24 Pomiar ilosci i jakosci doprowadzanych i odprowadzanych sciekow

Pomiar ilosci
Aktualnie ilos¢ sciekow odprowadzanych do odbiornika mierzona jest w komorze
pomiarowe] sciekdw KPS (rys. nr 1), z ktorej Scieki oczyszczone odptywajg do
kolektora zrzutowego sciekdow oczyszczonych i poprzez wylot WSO wprowadzane sg
do odbiornika $ciekdw . Pomiar w komorze KPS odbywa sie w oparciu o przelew
prostokatny.

Po modernizacji oczyszczalni pomiary natezenia przeptywu Sciekow bedg

prowadzone (rys. nr 2):

e $ciekow surowych w budynku krat BK - pomiar w otwartym prostokatnym kanale
w zakresie 0 - 1000 m®/h,

e Sciekow dowozonych do stacji i zlewnej SZS - przeptywomierzem
elektromagnetycznym DN 125 w zakresie 0 - 100 m*/h,
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e Sciekow doptywajgcych do piaskownika PWN - przed urzgdzeniem pomiar w
otwartym prostokatnym kanale w zakresie 0 - 100 m?/h,

e Sciekow doptywajgcych do zbiornika retencyjnego ZRS - pomiar na zastawce
przelewowej w zakresie 0 - 1000 m%/h,

e Sciekow doprowadzanych przelewem ze zbiornika ZRS do kanatu DN 0,60
(przelew burzowy) - pomiar studni B4 oparty o zwezke Palmer-Bowlus'a w
zakresie 0 - 450 m*/h,

e Sciekow oczyszczonych w korycie pomiarowym KPS - pomiar na przelewie
prostokatnym w zakresie 0 - 600 m%h.

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporzadzenia'® pomiary ilosci $ciekéw doptywajgcych i
wprowadzanych do wod z oczyszczalni $ciekbw w aglomeracji winny by¢
dokonywane w regularnych odstepach czasu i stale w tych samych miejscach, w
ktoérych Scieki doptywajg albo sg wprowadzane do wod lub w innym miejscu
reprezentatywnym dla ilosci tych sciekdw.

Pomiar jakosci

Obecnie probki sciekdw surowych pobierane sg z kanatu za kratg w budynku krat
BK. Proby pobierane sg przy pomocy automatycznego pobieraka prob. Natomiast
prébki sciekdw oczyszczonych pobierane sg recznie z komory KPS.

Po modernizacji oczyszczalni probki bedg pobierane:

e Sciekow surowych przenosnym automatycznym pobierakiem prob (samplerem) -
badania obejmg normowane wskazniki zanieczyszczen (BZTs, ChZT, zawiesiny
0golne, Nog, Pog) Oraz pomiar pH,

e Sciekow dowozonych smaplerem w stacji SZS - pomiar pH i przewodnosci,

e Sciekow oczyszczonych samperem w korycie pomiarowym KPS - badania
obejmg normowane wskazniki zanieczyszczeh (BZTs, ChZT, zawiesiny ogdlne,
Nog, Pog) Oraz pomiar stezenia fosforanéw (POy).

W mysl § 5 ust.1 i ww. rozporzgdzenia pobieranie probek sciekow winno byc
dokonywane w regularnych odstepach czasu i stale w tych samych miejscach, w
ktorych Scieki doptywajg albo sg wprowadzane do wod, a jezeli to konieczne w innym
reprezentatywnym miejscu.

Zgodnie z rozporzgadzeniem dla oczyszczalni sciekow z aglomeracji o RLM 10000 -
49999 liczba pobieranych srednich dobowych prébek sciekow doptywajgcych i
odptywajacych z oczyszczalni Sciekdw nie moze by¢ mniejsza niz 12 prébek w ciggu
roku.

25. Informacja o sposobie zagospodarowania osadéw sciekowych
Obecnie osady z oczyszczalni Sciekdéw w Pofczynie-Zdroju po odwodnieniu i
higienizacji wapnem sg wywozone i zagospodarowywane poza oczyszczalnig przez
uprawnionego odbiorce. Odbierane osady sg zagospodarowywane rolniczo.

Dla stanu projektowanego obecny uktad gospodarki zasadniczo nie zmieni sie - tak,
jak obecnie osady bedg zageszczane grawitacyjnie, odwadniane mechanicznie i

B rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié¢ przy wprowadzaniu
$ciekéw do wadd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r.,
p0z.1800)
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higienizowane w razie potrzeby wapnem. Powstanie drugi plac osadowy PON, ktéry
wydtuzy mozliwy czas magazynowania osadow na terenie oczyszczalni miedzy ich
odwodnieniem a odbiorem.

Przyjmuje sie, Zze osady te, podobnie jak obecnie, bedg nadawaty sie do
zagospodarowania rolniczego, tj. nadal bedg spetniaty wymogi odpowiednich
przepiséw’®, poniewaz zasadniczo nie zmieni sie charakter $ciekéw ani technologia
ich oczyszczania ani sposob przerobki osadow. W takiej sytuacji nie powinno byc¢
trudnosci wynikajgcych z cech osadu w zawarciu lub przedtuzeniu umowy na odbidr
osadow przez uprawniony podmiot.

26. Okreslenie zakresu i czestotliwosci wykonywania wymaganych analiz wéd
powierzchniowych powyzej i ponizej miejsca, w ktorym scieki sg wprowadzane
do wéd.

Po roku 2013 Zachodniopomorski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w
Szczecinie wybudowat na rzece Wogrze, ponizej wylotu sciekdbw oczyszczonych z
komunalnej oczyszczalni w Potczynie-Zdroju zbiornik retencyjny o pow. 4,3 ha.
Zbiornik powstat przez spietrzenie rzeki Wogry w km 3+992. Obecnie rzeka wptywa
do zbiornika ok. 285 m ponizej wylotu sciekow.

Dla monitorowania wptywu oczyszczalnia na wody zbiornika proponuje sie
wykonywanie badan wod rzeki dwa raz w roku (latem i zimg) w punktach
pomiarowych - 20 m powyzej wylotu i ponizej wylotu na wysokosci wschodniej
granicy dziatki ewidencyjnej nr 54/10 w Potczynie-Zdroju. Proponowany zakres
badanych wskaznikéw: zawiesina ogolna, BZTs, ChZT,, fosfor ogdlny, azot ogdiny.

27. Okreslenie rodzajow sciekéw odprowadzanych do urzadzen kanalizacyjnych
Regionalne Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0. z siedzibg w Bialogardzie
Do komunalnych urzgadzen kanalizacyjnych wprowadzane sg nastepujg rodzaje
Sciekow:
e Scieki bytowe,
e Scieki przemystowe, w tym:
- écieki biologiczne rozktadalne z browaru ok. 70298 m3/rok,
- Scieki biologiczne rozktadalne z produkcji naturalnych ostonek kietbas
ok. 13967 m®/rok,
- odcieki ze sktadowiska ok. 5272 m3/rok,
- z obiektéw uzdrowiskowych ok. 9836 m*/rok.

28. Whnioski koncowe
Whnioskuje sie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Odprowadzanie Sciekdw oczyszczonych z komunalnej oczyszczalni $ciekow w
Potczynie-Zdroju do rzeki Wogry w km 4+770, na dziatce ewidencyjnej nr 7
potozonej w obrebie ewidencyjnym Potczyn-Zdréj, na ponizszych warunkach :

a) ilos¢ odprowadzanych $ciekdw oczyszczonych :
odptyw $redni dobowy Qg ¢ = 6000 m?/d

16 rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadéw $ciekowych, (Dz. U z 2015 r., poz.

257)
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odptyw maksymalny godzinowy Qh.max. = 550 m®h
odptyw maksymalny sekundowy gsmax. = 0,153 m?/s
odptyw dopuszczalny roczny Qy.qop. = 2400000 m>/rok
b) najwyzsze dopuszczalne stezenie wskaznikbw zanieczyszczen w
odprowadzanych sciekach z oczyszczalni w aglomeracji nie mogg przekroczy¢
nastepujgcych wartosci:

BZTs - 15 mg/dm?®
ChzT - 125 mg/dm?
zawiesina ogélna - 35 mg/dm?
azot ogdlny - 15 mg N/dm?®
fosfor ogolny - 2mg P/dm?

W czasie rozruchu oczyszczalni po rozbudowie lub przebudowie oraz w
przypadku awarii urzgdzen istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego
najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikdw zanieczyszczenh podwyzsza sie
maksymalnie do 50% w stosunku do wartosci podanych powyzej.

2. Odprowadzanie sciekow z przelewu burzowego (awaryjnego) do rzeki Wogry w

km 4+770 przy wystgpieniu doptywu Sciekow do oczyszczalni o natezeniu
przekraczajacym 748 m/h.

3. Whnioskowany termin waznosci pozwolenia wodnoprawnego - 10 lat.
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