Przedmiar robot

Budowa Budowa sieci wodociggowej wraz z przylaczami
Radwanki-Chociwle Obreb Chociwle — dziatki nr: 87, 4. Obreb Pomorzany — dziatki nr: 40/3,
41/1,41/2, 44/1, 69

Inwestor Regionalne Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0.
ul. Ustronie Miejskie 1 78-200 Bialogard

Biuro kosztorysowe  CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne, CPV
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggdw do
odprowadzania Sciekow

LIPIEC 2019

"Rekomendacja Jakosci" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul. Hoza 50
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
I Sie¢ wodociagowa Dn 90%5,4 mm PN 10 PE-HD, PE100 RC SDR 17, L=1.604,5 m
1.0. Roboty ziemne, geodezja, organizacja drogowa
1 KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
0111/01
km 1,600
2 KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - powykonawczy + mapka geodezyjna
0111/01
km 1,600
3 KNNR 1  |Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w
0210/01  |grkat. I-III
m3 1.732,860
4 KNNR 1  |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glgbokosci do 1,5 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat.
0307/02  |[II-IV
m3 192,540
5 KNNR 1 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do 1.5 m w gr.kat. I-1II
0318/01
m3 192,540
6 KNNR 1  |Zaggszczanie wykopow z gruntu spoistego kat.III ubijakami mechanicznymi
0408/02
m3 192,540
7 KNNR 1 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharkami z
0214/02  |zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. III-IV z rozplantowaniem
m3 1.732,860
8 KNR 2-19w |Zabezpieczenie kabla w ziemi
0218/01
zabezp. 12,000
1.1. Roboty montazowe sieci wodociagowej
9 KNNR 4 |Montaz rurociagdw z rur polietylenowych PE-HD, PE 100-RC, PN 10 SDR17 o $r.zewngtrznej 90*5,4 mm
1009/03
m 1.604,500
10 | KNR 2-19w |Oznakowanie trasy rurociagu ttocznego utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego z wktadka
0102/01  |metaliczna
m 1.604,500
11 KNNR 4  |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o sr. zewn. 90 mm
1010/03
zhacz. 136,000
12 KNNR 4  |Montaz ksztaitek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewanych o $r.zewngtrznej 90 mm
1012/01
szt 36,000
13 KNNR 4 |Zasuwy typu sferoidealne kotnierzowe z obudowa o $r. 80 mm montowane na rurociagach PVC i PE
1112/02
kpl. 1,000
14 KNNR 4  |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm + 2 m rury zeliwnej Dn 80 mm
1119/03
kpl 6,000
15 KNR 2-19 |Oznakowanie zasuw na stupku stalowym
0134/02
kpl. 7,000
16 KNNR 4  |Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm
1606/01
200m -1 8,000
prob.
17 KNNR 4  |Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociagowych o sr.nominalnej do 150 mm
1611/01
0dc.200m 8,000
18 KNNR 4 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o sr. nominalnej do 150 mm
1612/01
0dc.200m 8,000
1.2. Przewierty i rury oslonowe.
19 KNR 2-18 |Przewierty maszyna do wiercen poziomych o dtugosci do 20m rurami o $rednicy nominalnej 90 mm PEHD
0408/01  |(rura przewodowa - bez materiatu )
m 375,000
20 | KNR 2-19w |Rury ochronne (ostonowe) z PE o $r. nominalnej 125 mm
0306/06
m 4,500
21 KNR 2-18 |Przewierty maszyna do wiercen poziomych o dtugosci do 20m rurami o $rednicy nominalnej 125 mm PEHD
0408/01
m 4,500
22 KNR 2-18 |Przeciaganie rurociagdw przewodowych o $rednicy nominalnej 100-300mm w rurach ochronnych
0412/01
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m 4,500
23 KNR 2-18 |Zamknigcie rur ochronnych - Manszety elastomerowe typu "N"
0413/01
szt 2,000
II Przylacza wodociagowe z rur PE-HD, PE 100, PN10, SDR 17
2.0. Roboty ziemne, geodezja
24 KNNR 1 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
0111/01
km 0,173
25 KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - powykonawczy + mapka geodezyjna
0111/01
km 0,173
26 KNNR 1  |Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w
0210/01  |gr.kat. I-1IT
m3 136,080
27 KNNR 1  |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glgbokosci do 1,5 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat.
0307/02  |II-IV
m3 15,120
28 KNNR 4  |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 5 cm
1411/01
m3 6,920
29 KNNR 4 |Obsypka rur z materiatow sypkich grub. 5 cm
1411/01
m3 6,920
30 KNNR 4  |Nasypka nad rury z materiatéw sypkich grub. 10 cm
1411/01
m3 13,840
31 KNNR 1 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do 1.5 m w gr.kat. I-1II
0318/01
m3 15,120
32 KNNR 1  |Zaggszczanie wykopow z gruntu spoistego kat.III ubijakami mechanicznymi
0408/02
m3 15,120
33 KNNR 1 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharkami z
0214/02  |zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. III-IV z rozplantowaniem
m3 136,080
34 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. IIl z transp.urobku na
0204/02  |odl.do 1 km sam.samowytad.
m3 27,680
35 KNNR 1  |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
0208/02  |utwardzonej(kat.gr. I-IV)
(Krotnos¢= 5)
m3 27,680
36 | KNR 2-19w |Zabezpieczenie kabla w ziemi
0218/01
zabezp. 9,000
2.1. Roboty montazowe - Przylacza wodociagowe do grnic posesji lub budynku wraz z ich
przelaczeniem i montazem wodomierzy : Dn 32%2,0 mm - L= 72,9 m; Dn 40%2,4 mm - L=19,6 m; Dn
63*3,8 mm - L=1,5 m
37 KNNR 4  |Podtaczenie instalacji do sieci wodociagowej - nasady rurowe (opaski) na istniejacych rurociagach o $r. 90
1702/01  |mm
szt. 4,000
38 | KNR 2-19w |Oznakowanie trasy rurociagu ttocznego utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego z wktadka
0102/01  |metaliczna
m 94,000
39 KNNR 4  |Przylacze wodociagowe z rur cisnieniowych PE PN 10 faczonych metoda zgrzewania czotowego - rurociagi o
1708/01  |$r. 32 mm (naktady na 1 m przylacza)
m 72,900
40 KNNR 4  |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 32 mm
1010/01
zhacz. 36,000
41 KNNR 4  |Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewanych o $r.zewngtrznej 32 mm
1012/01
szt 16,000
42 KNNR 4  |Przylacze wodociagowe z rur cisnieniowych PE taczonych metoda zgrzewania czotowego - rurociagi o $r. 40
1708/01 |mm (naktady na 1 m przylacza)
m 19,600
43 KNNR 4  |Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewanych o $r.zewngtrznej 40 mm
1012/01
szt 12,000
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44 KNNR 4  |Przylacze wodociagowe z rur cisnieniowych taczonych metoda zgrzewania czotowego - rurociagi o $r. 63 mm
1708/01  |(naktady na 1 m przytacza)
m 1,500
45 KNNR 4  |Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewanych o $r.zewngtrznej 63 mm
1012/01
szt 2,000
46 KNNR 4 |Zasuwy kolnierzowe z obudowa o $r. 25 mm montowane na rurociaggach PVC i PE
1112/01
kpl. 7,000
47 KNNR 4 |Zasuwy kolnierzowe z obudowa o $r. 40 mm montowane na rurociaggach PVC i PE
1112/01
kpl. 2,000
48 KNNR 4 |Zasuwy kolnierzowe z obudowa o $r. 50 mm montowane na rurociaggach PVC i PE
1112/01
kpl. 2,000
49 KNR 2-19 |Oznakowanie zasuw na stupku stalowym
0134/02
kpl. 9,000
50 KNNR 4 [Studzienki wodomierzowe Dn 500 z izolacja, armatura i wodomierzami
1417/02
szt 4,000
51 KNNR 4  |Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych - proba zasadnicza (pulsacyjna)
0127/01
prob. 4,000
52 KNNR 4 |Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociagowych o sr.nominalnej do 150 mm (0,5)
1611/01
(Krotnosé= 0,4)
0dc.200m 1,000
53 KNNR 4  |Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych
0128/02
m 94,000
2.2. Roboty montazowe - Przylacze wodociagowe dla budynku nr 3 : Dn 32%2,0 mm - L=48,9 m;
54 | KNR 2-19w |Oznakowanie trasy rurociagu tlocznego utozonego w ziemi ta$ma z tworzywa sztucznego z wkladka
0102/01  |metaliczna
m 48,900
55 KNNR 4 |Przylacze wodociagowe z rur cisnieniowych PE PN 10 faczonych metoda zgrzewania czotowego - rurociagi o
1708/01  |$r. 32 mm (naktady na 1 m przylacza)
m 48,900
56 KNNR 4  |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 32 mm
1010/01
zhacz. 4,000
57 KNNR 4 [Studzienki wodomierzowe Dn 500 z izolacja, armatura i wodomierzami
1417/02
szt 4,000
58 KNNR 4  |Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych - proba zasadnicza (pulsacyjna)
0127/01
prob. 4,000
59 KNNR 4 |Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociagowych o sr.nominalnej do 150 mm (0,5)
1611/01
(Krotnosé= 0,4)
0dc.200m 1,000
60 KNNR 4  |Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych
0128/02
m 48,900
2.3. Roboty montazowe - Przylacze wodociagowe dla budynku nr 4a, 4b i 5a, 5b : Dn 40*2,4 mm - L=
5,0 m; Dn 63*3,8 mm - L=25,0 m
61 | KNR 2-19w |Oznakowanie trasy rurociagu ttocznego utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego z wktadka
0102/01  |metaliczna
m 30,000
62 KNNR 4 |Przylacze wodociagowe z rur cisnieniowych PE taczonych metoda zgrzewania czotowego - rurociagi o $r. 40
1708/01 |mm (naktady na 1 m przytacza)
m 5,000
63 KNNR 4  |Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewanych o $r.zewngtrznej 40 mm
1012/01
szt 1,000
64 KNNR 4  |Przylacze wodociagowe z rur cisnieniowych taczonych metoda zgrzewania czotowego - rurociagi o $r. 63 mm
1708/01  |(naktady na 1 m przytacza)
m 25,000
65 KNNR 4  |Przylacze wodociagowe z rur cisnieniowych PE taczonych metoda zgrzewania czotowego - rurociagi o $r. 63
1708/01  |mm (naktady na 1 przytacze)
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przytacz. 1,000
66 KNNR 4 [Studzienki wodomierzowe Dn 500 z izolacja, armatura i wodomierzami
1417/02
szt 2,000
67 KNNR 4  |Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych - proba zasadnicza (pulsacyjna)
0127/01
prob. 2,000
68 KNNR 4 |Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociagowych o sr.nominalnej do 150 mm (0,5)
1611/01
(Krotno$é=0,2)
0dc.200m 1,000
69 KNNR 4  |Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych
0128/02
m 30,000
III Roboty drogowe - naprawcze po robotach sanitarnych ( dla komor roboczych do przewiertéw
odtworzenia nawierzchni)
70 | KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiorka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1
0104/03  [km
m2 70,000
71 KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni z thucznia gr. 15 cm mechanicznie
0802/02
m2 70,000
72 KNNR 6  |Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane recznie o gr.5 cm
0105/02
m2 70,000
73 KNNR 6 |Nawierzchnie z kamienia tluczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm
0204/01
m2 70,000
74 KNNR 6 |Nawierzchnie z kamienia tluczonego - warstwa gérna o gr. 15 cm
0204/06
m2 70,000
75 KNR 2-31 [Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
1004/07
m2 70,000
76 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa wiazaca asfaltowa -
0311/01  |grub.po zageszcz. 4 cm
m2 70,000
71 KNR 2-31 [Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
1004/07
m2 70,000
78 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scieralna asfaltowa - grub.po
0310/05  |zageszcz. 3 cm
m2 70,000
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Nr |Opis robot

1|Sie¢ wodociagowa Dn 90*5,4 mm PN 10 PE-HD, PE100 RC SDR 17, L=1.604,5 m

1.0.|Roboty ziemne, geodezja, organizacja drogowa

1.1.|Roboty montazowe sieci wodociagowe;j

1.2.|Przewierty i rury ostonowe.

Przylacza wodociagowe z rur PE-HD, PE 100, PN10, SDR 17

2.0.|Roboty ziemne, geodezja

2.1.|Roboty montazowe - Przytacza wodociagowe do grnic posesji lub budynku wraz z ich przetaczeniem i montazem wodomierzy : Dn 32*2,0 mm - L=

72,9 m; Dn 40*2 4 mm - L=19,6 m; Dn 63*3,8 mm - L=1,5m

2.2.|Roboty montazowe - Przytacze wodociagowe dla budynku nr 3 : Dn 32*2,0 mm - L=48,9 m;

2.3.|Roboty montazowe - Przytacze wodociagowe dla budynku nr 4a, 4b i 5a, Sb : Dn 40*2,4 mm - L=5,0 m; Dn 63*3,8 mm - L=25,0 m
III) Roboty drogowe - naprawcze po robotach sanitarnych ( dla komor roboczych do przewiertow odtworzenia nawierzchni)
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