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I OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania
e Umowa z Inwestorem
¢ Podktad geodezyjny w skali 1:500

e Warunki techniczne nr 124-IV.P/16/TI z dnia 20.05.2016 r. wydane przez
RWiK Sp. z 0.0. Biatogard

e Obowigzujace normy i przepisy prawne

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3.11.1999 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy zakresem obejmujacy
lokalizacje i rozwigzania techniczne budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz
wymiany przykanalikow do istniejacej zabudowy. Inwestycja zlokalizowana jest w
miejscowosci Kianino, gm. Bobolice, obreb Klanino, dz. ew. nr 238/13, 238/14, 238/3, 244/ 1,
239/16, 240/7.

Projekt budowlany obejmuje:

¢ Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (Sist.2-Sist.3)o $rednicy & 200 PVC-U i
dlugosci L= 252,09m

¢ Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (S6-S5 oraz S1-Sist.1) o $rednicy s 200
PVC-U i dlugosci L= 140,65 m

e Przylgcza sieci kanalizacji sanitarnej o $rednicy e 160 PVC-U i dlugosci
L=33,43m do istniejacych budynkow

* Przecisk sterowany w rurze ochronnej stalowej dla o 200 PVC-U — dy 300 mm i
dlugosci L=28,00m

e Demontaz istniejacych przykanalikéw o dlugosci L=35,67m
¢ Studnie betonowe kanalizacyjne ¢ 1000 mm — szt. 13
e Studnie systemowe kanalizacyjne ¢ 400 mm — szt. 4

¢ Studnie betonowe kanalizacyjne istniejgce ¢ 1000 mm — szt. 3
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3. Dane ogolne

3.1. Stan istniejacy i planowane przedsiewziecie.

Planowane przedsigwzigcie inwestycyjne w zakresie gospodarki $ciekami obejmuje przebu-
dowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i cisnieniowej dla zabudowy mieszkaniowej w
miejscowosci Kfanino.

Na podstawie wizji lokalnej oraz czesciowej wizji kanatow wiadome jest, ze stan techniczny
istniejacych kanatdéw sanitarnych jest zly, co skutkuje czgSciowym zawaleniem kanalow, awa-
riami, zatoiskami wody.

Obecnie na przedmiotowym terenie jest kanalizacja sanitarna grawitacyjna z materialéw
PCV, kamionki o $rednicach & 100 i ¢ 200, jednak ze wzgledu na lokalizacje istniejacej sieci
poza terenem zabudowanym oraz utrudniony dostep do konserwacji urzadzen projektuje sie
przefaczenie obiektow do nowoprojektowanej sieci kanalizacyjnej.

Projektowana kanalizacja sanitarna $ciekow bytowo — gospodarczych, wiaczona zostanie
zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przytaczenia do istniejacej kanalizacji sanitar-
ne;j.

Scieki sanitarne z budynkow mieszkalnych odprowadzane beda projektowanymi kanatami
grawitacyjnymi ¢ 160 PVC-U do i dalej do kolektora & 200 PVC-U.

3.2. Lokalizacja inwestycji.

Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zalicza sie do obiektow liniowych podziemnego
uzbrojenia projektowanych dla bezposredniej obstugi terendw, istniejacego i projektowanego
zainwestowania.

Na trasie projektowanych sieci wystepuja istniejace przewody podziemne: wodociagowe, te-
lekomunikacyjne, energetyczne. Lokalizacja istniejacego uzbrojenia podziemnego naniesiona
jest na planach sytuacyjnych i profilach. Nie wyklucza sie jednak istnienia innych urzadzen
uzbrojenia podziemnego nie wykazanych na planach sytuacyjnych.

Lokalizacja inwestycji projektowana jest w miejscowosci Ktanino, gm. Bobolice, obreb Kta-
nino, dz. ew. nr 238/13, 238/14, 238/3, 244/1, 239/16, 240/7.

4. Kanalizacja grawitacyjna

W celu odprowadzenia $ciekoéw sanitarnych z poszezegolnych budynkow zostata zaprojekto-
wana sie¢ kanalizacji grawitacyjnej @ 200 PVC-U, doprowadzajaca $cieki do studni istniejacej
Sistn.1 skad jest dalej odprowadzona istniejacg kanalizacj sanitarng w drodze do zlokalizo-
wanej w miejscowosci Ktanino przepompowni $ciekow. Scieki z przepompowni sg dalej tto-
czone do oczyszczalni.

Kanalizacja grawitacyjna zostata zaprojektowana z rur kanatowych @ 200 PVC-U typu cigz-
kiego ,,S”, o sztywnosci obwodowej rury réwnej SN 8kN/m?, litych, o powierzchni zewnetrz-
nej gladkiej, jednorodne;j strukturze $cianki, o polaczeniach kielichowych z uszczelka gumo-
w4 (np. EPDM, TPE). Rury PVC-U nalezy taczy¢ za pomoca ztaczy kielichowych na wcisk z
gumowym pierscieniem uszczelniajgcym — wargowym z elastomeru. Rury o powierzchni jed-
norodnej strukturze Scianki.

Studzienki potaczeniowe zaprojektowano jako typowe, betonowe o srednicy ¢ 1000 mm, do
wysokosci 1 m jako wylewane w dolnej czesci, powyzej z kregow betonowych wg. KB-
38.43/7/-81. Studzienki przykry¢ plyta nastudzienng PP-120/60 z otworem @ 600 mm na wiaz
zeliwny typu A15 w terenach zielonych oraz D400 w drogach wg. PN-H-74051-2. W scia-
nach studni zamontowaé stopnie ztazowe zeliwne w odstepie co 30 cm rozmieszczone w
dwoch rzedach. Kinety przeptywowe wykonaé z betonu B-15 z dodatkiem $rodka wodosz-
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czelnego. Studzienki posadowié na podtozu betonowym bedacym przedhuzeniem podioza pia-
skowego kanalu. Powierzchnie zewnetrzne studzienek dwukrotnie izolowaé abizolem R lub
innym dostepnym $rodkiem. Przy przejsciu rury PVC-U przez $ciane betonowa studzienki za-
stosowac przejscia szczelne, z uszczelnieniem gumowym. Studzienki zlokalizowane w drodze
wyposazy¢ w zelbetowy pierscien odcigzajacy gr. 0,25 m.

Wiaczenia do studzienek o wysokosci powyzej 0,5 m wykonaé jako kaskadowe z zastosowa-
niem ksztaltek kamionkowych i rury spadowej zeliwnej obetonowanych betonem B15. Obu-
dowe przepadu wykona¢ jako niezalezng od $ciany komory. Ptyta denna pod przepadem sta-
nowi jedna catos¢ z ptyta denna pod komora. Przy przejsciu rur przez sciane betonows stu-
dzienki zastosowac przejscia szczelne, z uszczelnieniem gumowym z zastosowaniem krééca
dostudziennego.

Siec¢ oraz obiekty stanowigce jej uzbrojenie nalezy posadowi¢ na gruntach no$nych w odwod-
nionym wykopie. Rury ukfada¢ w zaleznoéci od rodzaju gruntu wystepujacego w poziomie
posadowienia, na podsypce piaskowej gr. 0,20 m nie zageszczanej z wyprofilowaniem dna w
obrebie kata 90° w gruntach sypkich i suchych, lub na fawie piaskowo — zwirowej zageszczo-
nej o gr. 0,20 m (po zaggszczeniu, z warstwg wyrownawczg 0,10 m, z wyprofilowaniem dna
w obrebie kata 90° w pozostalych gruntach. Warstwa podsypki uktadana bezposrednio pod
przewodem nie powinna by¢ zageszczana bardziej niz do stanu éredniego zageszczenia, co
pozwoli na elastyczne utozenie przewodow przy wykonywaniu zasypki. Warstwe ta dogescic
podczas zageszczania zasypki wokot rury. Ulozony odcinek rury kanatowej po uprzednim
sprawdzeniu wymaga ustabilizowania poprzez wykonanie obsybki ochronnej z piasku dobrze
zageszczonego do wysokosci 0,30 m ponad wierzch rury.

Przejscia pod drogami o nawierzchni bitumicznej wykonaé przeciskiem lub przewiertem w
rurze ochronnej stalowej. Koncowki rury ochronnej uszczelnié¢ sznurem smotowym i kitem
asfaltowym lub piankg poliuretanowa.

Przewierty wykonywaé w rurze stalowej ostonowej:

- dla kanatow PCV-U ¢200 mm w rurze stalowej $300

Rur¢ kanalizacyjng nalezy utozy¢ w rurze przeciskowej stalowej za pomocg ptoz $lizgowych,
konce rury ochronnej uszczelni¢ na obu koncach manszets.

5. Roboty demontazowe i ziemne

Przed przystapieniem do prac przebudowy rurociagéw nalezy zdemontowa¢ istniejace studnie
kanalizacyjne D8, D9 i D10 oraz rurociagi odprowadzajace $cieki bytowo — gospodarcze z
budynkow mieszkalnych. Elementy z demontazu nalezy przekazaé¢ na rzecz whasciciela siec,
nawierzchni¢ przywrocic¢ do stanu pierwotnego.

Ze wzgledu na rodzaj prowadzonych prac montazowych oraz dostep do wykopow otwartych
nalezy roboty demontazowe wykona¢ w wykopie otwartym. Elementy, ktore nie sg przewi-
dziane do demontazu, a nie stanowig istniejacej sieci kanalizacji nalezy zabezpieczyé, zasle-
pi¢ i pozostawié¢ jako nieczynne.

6. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

e Trasowanie sieci
Przed rozpoczeciem budowy wykonawca powinien zwroci¢ sie do osrodka firmy geodezyjne;
o wytyczenie trasy kanalizacji w terenie. Nie wyklucza si¢ istnienia nie wskazanego na ma-
pach (nie zgltoszonego do inwentaryzacji) uzbrojenia podziemnego tworzacego kolizje z pro-
jektowang sieciag. W przypadku zaistnienia kolizji wymagajacych przebudowy istniejacych
urzadzen, wykonawca zobowiazany jest niezwlocznie poinformowaé o tym jednostke branzo-
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wa odpowiedzialng za eksploatacje kolidujacych urzadzen i przyszitego eksploatatora sieci w
celu uzgodnienia sposobu przebudowy. Przebudowy nalezy dokonaé w porozumieniu i pod
nadzorem eksploatatorem sieci.

Mapy geodezyjne nie posiadaja wszystkich rzednych zaglebienia istniejacych urzadzen uzbro-
jenia podziemnego. Dlatego zalozono, ze:

- kable energetyczne sq standardowo posadowione ok. 0,7-1,0 m ponizej terenu,

- zaglebienie istniejacych kabli telekomunikacyjnych odczytano z mapy geodezyjnej lub w
przypadku braku danych geodezyjnych zatozono ich posadowienie ok. 0,6-0,8 m ponizej po-
ziomu terenu,

- zaglebienie istniejacych sieci wodociagowych zatozono na glebokosci 1,3 — 1,8 m.

Podczas prowadzenia prac w strefie korzeniowej drzew, prace nalezy wykonywaé recznie, w
sposob zapewniajacy wihasciwy stan biologiczny, aby nie dopusci¢ do zniszczenia drzewosta-
nu. W przypadku koniecznosci wycinki drzew uzyskac zgode whasciwych stuzb.

e Zabezpieczenie kabli energetycznych
W miejscu zblizenia skrzyzowania z kablem energetycznym wykopy prowadzié recznie w ob-
rebie 2 m na dtugosci kabla pod nadzorem odpowiednich shuzb eksploatacyjnych. Kable ener-
getyczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi grubo$ciennymi wpuszczo-
nymi w boczne $ciany wykopu.
Utrzyma¢ odlegto$¢ 1,5 m od stupdéw energetycznych. Wykopy wykonywaé recznie w obre-
bie stupow. Stupy podeprze¢ wyporami drewnianymi o rozstawie kotowym 120°.

e Zabezpieczenie kabli telefonicznych i telekomunikacyjnych
W miejscu zblizenia i skrzyzowania z kablami telefonicznymi i telekomunikacyjnymi wyko-
py prowadzi¢ recznie w obrgbie 2 m na dtugosci kabla. Kable telefoniczne nalezy zabezpie-
czy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi grubosciennymi wpuszczonymi w boczne ciany wy-
kopu.

e Zabezpieczenie przewodow wodociaggowych
Wykopy nalezy prowadzié¢ recznie w obrebie 2 m na dlugosci wodociggu. Nad wodociagiem
utozy¢ belke drewniang i opasaé je linami co ok. 0,5 m. Po zakonczeniu robot przestrzen w
obrebie kolizji wypetni¢ piaskiem, dobrze go zageszczajac recznie w celu unikniecia obsunie-
cia przewodu. W przypadku zbyt bliskiej odlegtosci pionowej przewodéw, zwlaszcza, gdy
wodociag znajduje si¢ pod przewodem kanalizacji sanitarnej, na wodociag natozyé rure stalo-
w4 ochronng.

7. Obliczenia

Bilans $ciekow

Przeptyw bytowo — gospodarczy

Okreslenie ilo$ci sciekow bytowo — gospodarczych przyjeto w oparciu o normatywne ilosci
zapotrzebowania wody na cele bytowo — gospodarcze wg , Rozporzadzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 14.01.2002 r. — w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody.”

Do obliczen przyjeto:

- jednostkowa ilo$¢ sciekow w mieszkalnictwie 130 1/(M*d)

- jednostkowa ilos¢ $ciekéw w odniesieniu do RLM - 1

- 0golny wspotczynnik nierbwnomiernosci rozbioru wody N,, = 4,0
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- doptyw waod przypadkowych ze $ciekéw deszczowych dostajacych sie do sieci kanalizacji
sanitarnej ( np. przez otwory wentylacyjne) Qinf=15%-Q,
- doplyw Sciekéw z gospodarstw przyjeto Q,=0,001 I/s/gospodarstwo

8.

Zabezpieczenie ruchu

Miejsca robot ziemnych i montazowych w obrebie pasa ruchu drogowego nalezy zabezpie-
czy¢ przez ustawienie barier o$wietleniowych, swiecacych w nocy $wiattami ostrzegawczymi
oraz ustawienie odpowiednich znakow drogowych zgodnie z Kodeksem Drogowym.

9.

Uwagi koncowe

Wszystkie uzyte do budowy materialy musza posiadaé atest dopuszczajgcy do budo-
WY.

Przy wykonywaniu prac montazowych i ziemnych nalezy bezwzglednie przestrzegaé
przepisy bhp i ppoz.

Wytyczenie trasy i inwentaryzacje powykonawcza zleci¢ stuzbom geodezyjnym (jed-
nostki wykonawstwa geodezyjnego). Pomiary powykonawcze nalezy wykonaé w
otwartych wykopach (przed zasypaniem)

Na siedem dni przed rozpoczgciem robot ziemnych nalezy pisemnie powiadomié o
terminie i sposobie wykonywania prac wszystkich uzytkownikoéw urzadzen podziem-
nych wystepujacych na tym terenie. Roboty mozna wykonaé¢ po uzyskaniu zgody wia-
scicieli w/w urzadzen. ,

Na lokalizacje w pasie drogowym infrastruktury technicznej, Inwestor powinien uzy-
ska¢ zezwolenie whasciwego administratora.

Lokalizacja sieci kanalizacji sanitarnej jest zaprojektowana tak, ze nie znajduje sie na
terenach nalezacych do osob prywatnych, a przytacza konczg sie zaslepkami na grani-
cach dziatek.

Wykorzystujac przy zamowieniu dobrang przepompowni¢ nalezy przy podaniu nume-
ru oferty zaznaczy¢ zamowienie agregatu i wtyku u producenta.
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111 SPIS ZALACZNIKOW

Wykaz wspotrzednych

Zestawienie studni

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Informacja BIOZ

Kopia decyzji nadania uprawnien budowlanych projektanta

Kopia zaswiadczenia cztonkostwa w ZOIIB projektanta

Kopia decyzji nadania uprawnien budowlanych sprawdzajacego

Kopia zaswiadczenia cztonkostwa w ZOIIB sprawdzajacego

Decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 17/16 wydana przez
Burmistrza Bobolic

e N A I I S

[a—
(=]

- Warunki techniczne nr 124-1V P/16/TI z dnia 20.05.2016 r. wydane przez RWiK Sp. z
0.0. Bialogard

11. Opinia ZUDP nr

12. Uzgodnienie z Gming Bobolice z dnia 05.09.2016 r. dot. uzgodnienia trasy budowy
sieci kanalizacji sanitarnej nr NS.6853.33.2016.MaP

13.Zgoda  Agencji Nieruchomo$ci Rolnych z dnia 12.08.2016 r. nr
SZK0.SGZ.4201.607.2.4750.2016 KO

14. Uzgodnienie z RWiK Biatogard nr
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id"WSPOLRZEDNE GEODEZYJNE X, Y”
Ozn.

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
$12
S$13
S14
S15
S16
S17
Sist1
Sist2
Sist3
B1
B2
B3
B4
B5
B6
D1
D2
D3
D4

X

5990545.24
5990544.22
5990543.11
5990542.33
5990515.60
5990501.47
5990500.54
5990499.44
5990506.34
5990304.92
5990277.23
5990259.44
5990224.53
5990224.52
5000224.52
5990199.54
5990199.54
5990501.81
5990334.91
5990183.57
5990539.19
5990537.91
5990536.82
5990497.65
5990496.35
5990495.13
5990539.19
5990542.57
5990537.91
5990536.82

Zalacznik nr 1

Y

5595780.85
5595793.77
5595807.72
5595817.69
5595815.14
5595789.85
5595798.82
5595800.42
5595814.25
5595822.60
55956823.13
55905833.78
5595834.39
5595864.40
5595894.88
5595894.70
5595931.95
5596852.81 -
5596822.03
5595932.00
5595776.71
5595793.27
5595807.24
5595787.07
5595798.39
5595808.97
5595776.71
5595777.60
5595793.27
5595807 .24

AJ-INSTAL Agnieszka Pekalska, 78-520 Ztocieniec, ul. Zdob. Watu Pom. 3/60, tel. 533 355 358@



Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przylaczami do posesji, Klanino

D5
D6
D7
D8
D9
D10

5990497.65
5990496.35
5990495.13
5990502.68
5990501.28
5990501.13

Zatgcznik nr 1
5595787.07
5595798.39
5595808.97
5990502.68
5595799.18
5595808.43

AJ-INSTAL Agnieszka Pgkalska, 78-520 Ztocieniec, ul. Zdob. Watu Pom. 3/60, tel. 533 355 358



Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przylaczami do posesji, Klanino

Zalacznik nr 2

WLACZENIE KANALOW DO STUDNI - KANALIZACJA SANITARNA

PRZEKRHGJ B-B

"'*;7 RDI - rzedna dna kanatu wychodzacego z kinety
D1 - $rednica kanatu wychodzacego z kinety

KO - kat zawarty miedzy pierwszym wigczeniem a
kanatem wychodzacym

D2 RDZ - rzedna dna kanalu pierwszego wigczenia

' D& - $rednica kanatu pierwszego wigczenia

K1 - kat zawarty miedzy drugim wigczeniem a kanatem
wychodzacym

PRZEKRGJ A=A

RW1 - rzedna dna kanahi druglego wiaczenia
DW1 - S$rednica kanatu drugiego wigczenia

K& - kat zawarty migdzy trzecim wiaczenlem a kanatem
wychodzacym

Dwi

RWe ~ rzedna dna kanalu trzeciego wigczenia

K3 - kat zawarty miedzy czwartym wigczeniem a kanatem
wychodzacym

RW3 ~ rzedna dna kanalu czwartego wigczenia

DW3 - érednica kanatu czwartego wiaczenia

NR

L.p. WEZLA RD1 D1 KO RD2 | D2 K1 RW1 |DW1| K2 RW2 | Dw2
1 S1 93,71 | 0,20 120 | 93,71 10,16 0 0 0 0 0 0
2 52 93,65 | 0,20 90 9365 |0,16] 180 | 93,65| 0,2 0 0 0
3 $3 93,58 | 0,20 90 93,58 |0,16] 180 | 93,58 | 0,2 0 0 0
4 S4 93,53 | 0,20 90 93,53 10,20 0 0 0 0 0 0
5 S5 93,40 | 0,20 75 93,40 1020 255 | 93,40 | 0,2 0 0 0
6 S6 93,58 | 0,20 120 | 9358 |016]| O 0 0 0 0 0
7 S7 93,54 | 0,20 90 93,54 |0,16] 180 | 93,54 | 0,2 0 0 0
8 S8 93,49 | 0,20 151 93,49 1016 241 | 93,49 0,2 0 0 0
9 S9 9344 | 020 | 210 | 9344 | 0,2 0 0 0 0 0 0
10 $10 92,56 | 0,20 180 | 92,56 | 0,20 0 0 0 0 0 0
11 S11 92,37 | 0,20 | 210 | 92,37 ]0,20 0 0 0 0 0 0
12 $12 92,22 | 0,20 160 | 92,22 | 0,2 0 0 0 0 0 0
13 $13 91,98 | 0,20 | 269 | 91,98 |0,20 0 0 0 0 0 0
14 S14 91,77 | 0,20 180 | 91,77 10,20 0 0 0 0 0 0
15 S18 91,55 | 0,20 90 91,55 [ 0,20 0 0 0 0 0 0
16 $16 91,39 | 0,20 | 270 | 91,39 0,20 0 0 0 0 0 0
17 $17 91,12 | 0,20 90 91,12 | 0,2 0 0 0 0 0 0

AJ-INSTAL Agnieszka Pekalska, 78-520 Ztocieniec, ul. Zdob. Watu Pom. 3/60, tel. 533 355 358m



Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przylaczami do posesji, Ktanino

Zakacznik nr 3
Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
Zlocieniec, listopad 20167.

(miejscowos¢ i data)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.z
dn. 12 listopada 2010r. nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami)
OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany:

PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI,

m. Klanino, gm. Bobolice, obr¢b Klanino, dz. nr 238/13, 238/14, 238/3, 244/1, 239/16,
240/7 22812 %

{nazwa, rodzojiadles zamierzenia budowianego)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Paulina Zukowska-Ptak mgr ini. Airnvia syaska
UPRAWNIEN!A BUDOWIANE U ienia budowlane do i ieNwani
w specialno$ci insialacyine) w zakresie sieci, instalacji prawnienid budo NG

i urzadzen ciepinych, wgatylacyjnych), gazowych, i projekiowanig
wodociggowych i kanalizacyj phdlekiowania
i kierowania robotami budow!anymi bez ograniczen

Nrewid. ZAP/U115/PWOS/11

Projektant branza sanitarna:

...........................................................................................................................

(podpis i piecze¢d)

AJ-INSTAL Agnieszka Pekalska, 78-520 Ztocieniec, ul. Zdob. Watu Pom. 3/60, tel. 533 355 358@



AJ-INSTAL Agnieszka Pekalska 78-520 Ztocieniec
= @7 ul. Zdobywcow Walu Pomorskiego 3/60
m tel. 533 355 358

e-mail: biuro@aj-instal.pl
INSTAL

Informacja dotyczaca ,,Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” przy
wykonywaniu sieci kanalizacji sanitarnej

TEMAT: Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z
przylaczami do posesji w miejscowosci Klanino

ADRES: Klanino, gm. Bobolice, dz. nr 238/13, 238/14, 238/3, 244/1,
239/16, 240/7, obreb Klanino

BRANZA: Instalacje sanitarne

INWESTOR: Regionalne Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.0., ul. Ustronie
Miejskie 1, 78-200 Bialogard

OPRACOWALA: mgr inz. Agnieszka Pekalska
78-520 Zlocieniec, ul. Zdobywcow Walu Pomorskiego 3/60

Zlocieniec, listopad 2016 r.



Zalacznik nr 4
Podstawa prawna:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z pézn. zm.)

~  Czgs¢ opisowa

Zakres robot zamierzenia budowlanego:

Opracowanie stanowi projekt budowlano — wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej oraz
obiektéw z nimi zwigzanych

Kolejnos¢ realizacji robét:

— Zgloszenie odpowiednim organom rozpoczecia budowy

— Zabezpieczenie terenu budowy i organizacja placu budowy
—  Wykonanie wykopow pod sieci

~ Roboty instalacyjno-montazowe

Elementy zagospodarowania dziatki mogace stanowi¢ zagrozenie bezpieczefistwa i
zdrowia ludzi

— Praca maszynowego sprzg¢tu mechanicznego

- Strefa sktadania materiatéw instalacyjnych

— Transport materiatow i urzadzen instalacyjnych
— Roboty ziemne, wykopy pod przylacza

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacii
robot budowlanych

—~  Wykonanie i praca w wykopie

— Praca sprzetu zmechanizowanego

— Praca przy zgrzewarkach do rur polietylenowych

— Praca w sgsiedztwie instalacji i urzadzen zasilanych energig elektryczna

Wskazanie  $rodkow  technicznych i organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie

— Poprawnie zagospodarowac plac budowy

— Budowg wyposazy¢ w odpowiednie tablice informacyjne i instruktazowe,
sprzet pierwszej pomocy medycznej, bhp i ppoz.

— Przeprowadzi¢ branzowe szkolenia pracownikéw pod wzgledem bhp i ppoz.
na stanowiskach pracy



BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP-OKK-0054,0055/0015/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pbzn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pé#n. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pézn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pbzn. zm.)

decyzjg Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pani mgr inz. Paulina Zukowska-Ptak
urodzona dnia 17 czerwca 1982 r. w Drawsku Pomorskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0115/PWOS/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczes.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacyinej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania
1 kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodocia-
gowe i kanalizacyjne, z doborem whasciwych urzadzeri w projekcie budowlanym oraz ich insta-
lowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. I pkt 1, 3,415 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ninigjsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnodcig, stanowiq rowniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw;

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Szczecin, 25 maja 2011 r.



Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zqdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy OkrIowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw Oltarzewgki
Przewodniczapy OKK

m Andrzej Galklcwmz
ewodmczqcego CKK

prof. dr hab. inz. Wla staw Szaflik
Czionek O

Otrzymuja:
1. Pani Paulina Zukowska-Ptak
ul. Amaltei 7A
72-006 Mierzyn
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB - aa



INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-E1X-1RN-E2C *

Pani Paulina ZUKOWSKA-PTAK o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0184/11
adres zamieszkania ul. Tatrzariska 1, 78-500 DRAWSKO POMORSKIE

jest cztonkiem Zachodhiopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-13 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zagwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpls Jist pragiiowy
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OKREGOWA KOMiEsis KWALIFIKACY iNA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131s/21/04 Szczecin, dnia 5 czerwca 2004r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pé¢n. zm. ),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (rekst
Jjednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pozin. zm.) oraz § 9 ust. | rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nrr 8 poz. 38, z péin. zm.), w zwiazku z art.
104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna ZAP
nadaje

Panu Arnoldowi KRASKA
mgr inz. inzynierii sanitarnej
ur. dnia 11 lutego 1968r. w Drawsku Pomorskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0080/POOS/04

do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz
z przeprowadzonego egzaminu, uchwatg Nr 1/OKK/04 z dnia 29 maja 2004r. stwierdzita, ze Pan
Arnold Kraska posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz uzyskal
pozytywny wynik egzaminu — konieczne do uzyskania uprawniesi budowlanych do projektowania
bez ograniczenn w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wihasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od ‘dat«yA-jej\quczenia.

Otrzymuja: = > Skiad orzekajacy OKK: /Q/
1. Pan Amnold Kraska ST el N \ 1. Stanistaw Kaminski B 4
Ul. Lakowa 39a R IR s T R S
78-500 Drawsko Pomorskie L i o5 2.Krzysztof Motylak .4 gl
2. Okregowa Rada Izby NN T _ S a0
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego . '\-"*i;f"i_ : 3. Irena Zywuszko /e

4.a/a

‘a




INZYNIEROW

BUDOWNICTW A

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-LB2-KN2-XWX *

Pan Arnold KRASKA o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/1313/01

adres zamieszkania ul. tgkowa 39 a, 78-500 DRAWSKO POMORSKIE

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zasdwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-08 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczeniz na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.




R I RO W

, LaTHSZOWT Bobolice, dnia 5 sierpnia 2016 roku
NS/6733:10.2076.MaP

DECYZJA nr 17/16

0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (.t. Dz. U.
z2016 1. poz. 23),

- art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust. 1 art. 51 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 t. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Regionalnych Wodociagéw i Kanalizacji sp. z o. o., ul. Ustronie Migjskie 1,

78-100 Bialogard, reprezentowanej przez Pania Agnieszke Pekalska, ul. Zdobywcow Walu

Pomorskiego 3/60, 78-520 Ztocieniec z dnia 25.05.2016 r, (uzupetniony 15.06.2016 r.) dotyczacego

budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w m. Klanino gm. Bobolice, po dokonaniu

analizy warunkéw wynikajacych z przepiséw odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
dla inwestycji
budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami na dz. nr: 238/13, 238/14, 238/3, 244/1,
238/27, 239/16, 239/9, 239/4, 239/1, 240/7 obreb ewidencyjny Klanino gm. Bobolice.

1. Wnioskodawca: Regionalne Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0. o.. ul. Ustronie Miegjskie 1, 78-100
Biatogard;

2. Rodzaj inwestycji: budowa urzadzen infrastruktury technicznej;

3. Lokalizacja inwestycji: dz. nr: 238/13, 238/14, 238/3, 244/1, 238/27, 239/16, 239/9, 239/4, 239/1.
240/7 obreb ewidencyjny Ktanino gm. Bobolice;

4. Wymagania dotyczgce nowej zabudowy i zagospodarowania terenu: nie dotyczy;

5. Warunki wynikajgce z przepiséw szczegélnych:

Przedmiotowa inwestycja winna by¢ projektowana i realizowana zgodnie z:

1) Ustawg z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. 2016 r., poz. 290);

2) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.);

3) Ustawa z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.);

4) Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 909
ze zm.) - inwestycja nie wymaga wylgczenia gruntéw rolnych z produkcji rolnej;

5) Ustawg z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 469) — dla zachowania
prawidlowego funkcjonowania urzadzen melioracyjnych nalezy zachowaé ich droznosé, wiasciwy
stan techniczny oraz kierunek odptywu wody: Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 65 ust. 1 pkt. 1
W nawigzaniu do art. 9 ust. 2 zabrania si¢: zmiany stanu wody na gruncie ze szkoda dla gruntow
sgsiednich oraz niszczenia lub uszkadzania urzadzen wodnych. W przypadku wystgpienia
koniecznosci ich przebudowy, niezbednej do realizacji inwestycji nalezy rozwazy¢ czy nie
spowoduje to zmiany stosunkow wodnych ze szkodg dla gruntéw sasiednich. Jezeli taka sytuacja
zaistnieje nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ przebudowy (odbudowy) istniejacego  systemu
odwodnienia lub wykonania nowych urzadzen melioracyjnych:;

6) Ustawa z dnia 16.10.1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.) - na wycinke
drzew kolidujgcych z inwestycjg nalezy uzyskaé stosowng decyzj¢; nalezy zachowaé istniejgce
uksztaltowanie terenu, nalezy zachowa¢ istniejace stosunki wodne;

7) Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (j.t. Dz. U z 2016 r. poz. 672) — inwestycja
powinna by¢ zgodna z przepisami ww. ustawy;
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8) Rozporzagdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco wptywa¢ na srodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu
na srodowisko (Dz. U. 2016 poz. 71) - inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym
potencjalnie znaczgco oddzialywaé na Srodowisko;

9) Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520
ze zm.);

10) obowigzujgcymi normami.

6. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

1) zaopatrzenie w wodg — nie dotyczy;

2) zaopatrzenie w energig¢ elektryczng — nie dotyczy;

3) odprowadzenie $ciekéw — zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci;

4) odprowadzenie wod opadowych — nie dotyczy;

5) usuwanie odpadéw statych — nie dotyczy;

6) zaopatrzenie w ciepto — nie dotyczy;

7) dojazd na teren dziatki — nie dotyczy;

8) liczba i sposéb urzadzenia miejsc postojowych — nie dotyczy;

7. Wymagania dotyczace ochrony intereséw os6b trzecich: Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia
07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290).

8. Linie rozgraniczajace teren inwestycji:

Zgodnie z zatgcznikiem, ktory jest integralng czedcia niniejszej decyzji.

9. Usytuowanie inwestycji:

Zgodnie z zalacznikiem graficznym, ktory jest integralng czescig niniejszej decyzji.

Uzasadnienie
Wniosek Regionalnych Wodociagow i Kanalizacji sp. z o. 0., ul. Ustronie Miejskie 1, 78-100

Bialogard, reprezentowanych przez Pania Agnieszke Pekalska, ul. Zdobywcéw Watu Pomorskiego

3/60, 78-520 Zlocieniec, rozstrzygniety zostal na podstawie przepiséw art. 50 ust. 11 2 ustawy z dnia

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.).

Zgodnie z art. 53 ust. 3 ww. ustawy - dokonano analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu

oraz jego zabudowy wynikajacych z przepisow odrebnych powotanych w podstawie decyzji oraz

analizy stanu faktycznego i prawnego terenu objetego decyzja.
Projekt decyzji zostal sporzadzony przez osobe speiajaca warunki okreslone w art. 5 pkt. 3)

1 4) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r.

poz. 778 ze zm.).

Projekt decyzji zostat uzgodniony z:

1) Starosta Koszalinskim - Wydzial Budownictwa i Ochrony Srodowiska — bez uwag postanowieniem
z dnia 18.07.2016 r. znak BOS.6123.526.2015.JR.

2) Dyrektorem Zachodniopomorskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Szczecinie —
z uwagami zawartymi w pkt. 5 ppkt. 5) postanowieniem z dnia 28.07.2016 r. znak MU-
5013/EK0O/226/3/16/EK.

Decyzja spetnia w calosci zgdania strony. Wobec powyzszego stwierdzono jak w niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 127 § 11 2 oraz art. 129 § 11 2 kpa od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo
wniesienia  odwotfania do  Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w  Koszalinie
za posrednictwem Burmistrza Bobolic, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. Zgodnie z art. 130
§ 1 kpa przed uptywem terminu do wniesienia odwotania decyzja nie ulega wykonaniu.

2. Whniosek o pozwolenie na budowe nalezy zlozy¢ do Starosty Koszalinskiego. Zgodnie z art. 33 ust.
2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) do wniosku
0 pozwoleniu na budowg nalezy dotaczy¢:
—  cztery egzemplarze projektu budowlanego.
— oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,
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— prawomocng decyzje o warunkach zabudowy lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego;

3. Niniejsza decyzja nie upowaznia do rozpoczecia robét budowlanych i nie rodzi praw do terenu oraz
nie narusza prawa wiasnoéci i uprawnien oséb trzecich, a wszelkie dziatania inwestycyjne
prowadzone przez Inwestora, ktory nie uzyskal prawa do terenu, jak réwniez koszty z nimi
zwigzane sa ryzykiem potencjalnego Inwestora i obcigzaja go w catosci.

4. Zgodnie z art. 65 ust. | pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, Burmistrz Bobolic. stwierdza w trybie art. 162 ust. 1 pkt. | k.p.a. wygasnigcie
decyzji, jezeli dla przedmiotowego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz
w wydanej decyzji. Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (j.t. Dz. U.
z 2016 r. poz. 290) projekt budowlany powinien spelniaé wymagania okreslone w decyzji
o warunkach zabudowy, a jego zakres i tres¢ powinny byé dostosowane do specyfiki, charakteru
i stopnia skomplikowania rob6t budowlanych.

5. Szczegblowy zakres i forme projektu budowlanego okreéla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 27.04.2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (.t. Dz. U.
2012 r. poz. 462).

Zalgcznik:
Zalacznik graficzny do decyzji:

Otrzymujg:
Al-Instal Agnieszka Pekalska. ul Zdobyweow watu Pomorskiego 3/60. 78-520 Ziocieniee (pelnomocnik inwestora).

Sprawe prowadzi:
Magdalena Pachotek, Inspektor ds. gospodarki przestrzennej, tel. (94) 34 58 421 mag.pacholek@bobolice.pl
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Biatogard, dn. 20.05.2
Sygnatura

wniosku

6/11

INWESTOR:

REGIONALNE WODOCIAG!H KANALIZACIA SPOLKA Z 0.0,
78.2400 BIALOGARD, ul. Ustronie Miejskie 1
101 94 31232 15, fax 94 3120424 -
Konto; Bank PKO BP S.A. ROKW Szczecinie CRw Koszalinie
pir 5710202791 0000 7102 0163 2710
REGON 330897173 NIP £72-000-62-06

i

WARUNKI OGOLNE I TECHNICZNE PRZYLACZENIA
DO SIECI KANALIZACYJNEJ

1. Do sieci
1.1. Kai gsanitarny:
2200- wykonany z

a) istniejace]

allZ

3. Pobér wody z sieci wodociagowej:
Qsra % m3/ d, Qppoz. zew. ‘% /s o

4. Warunki dotyczace jakosci $ciekow i ich zrzutu do sieci kanalizacji sanitarnej: ===

I1. Pozostale warunki dotyczace proj ektowania i wykonania zewnetrznych sieci i przylaczen

do sieci wodociagowo-kanalizacyjnych:

Trasy projektowanych przytaczy 1 sieci zewngetrznych nalezy uzgodni¢ z wiascicielami

innego uzbrojenia podziemnego (ZUDP).

. Przylacza i sieci nalezy projektowaé z materiatow z atestem.

. Przykrycie sieci i przylaczy wodociggowych powinno wynosi¢ minimum 1,30 m. a sieci
i przyltaczy kanalizacyjnych minimum 1,20 m.

4. Wodomierz gtéwny powinien by¢ umieszczony w piwnicy budynku za pierwsza $ciang lub w
przypadku budynku niepodpiwniczonego, W wydzielonym pomieszczeniu ha parterze, oraz
powinien by¢ zabezpieczony zaworem zwrotnym i przeciwskazeniowym od strony instalacji
wewnetrznej. ' ' o

. W przypadku przy odlegtosci budynku od linil rozgraniczajace] nieruchomos$é od ulicy (drogi)
wickszej niz 15 m nalezy wodomierz —miesci¢ W studzience wodomierzowej, szczelnej
wykonanej jako monolitycznej (z tworzyw sztucznych, polimerobetonéw itp.)

. Eksploatacja, konserwacja i zabezpieczenia studzienki wodomierzowej jak i wodomierza nalezy
do obowiazku odbiorcy wody.

7. Zabrania sie odprowadzania wod opadowych lub roztopowych do przewodow kanalizacji

sanitarnej.

pa—

W I

W
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8. Szczegdtowe warunki odprowadzania Sciekdw:

e bytowo-gospodarcze z obiektéw mieszkalnych, handlowych i uzytecznosci publicznej —
bez dodatkowych warunkow,

e z obiektéw ustugowych i gastronomicznych, zawierajace tluszcze i/lub substancje
ropopochodne — wymagajg podczyszczenia przed wprowadzeniem do sieci kanalizacji
sanitarnej,

e przemyslowe — warunki wustala si¢ indywidualnie na etapie projektowania,
z zastrzezeniem, iz jako$¢ Sciekéw musi byé zgodna z obowiazujacymi przepisami prawa
(Dz.U. Nr 136, poz. 964 z 2006r., z p6z.zm.)

9. Przylacze kanalizacji sanitarnej po wyjsciu z budynku powinno posiada¢ studzienke rewizyjna,

o ile to mozliwe na oramcy nieruchomosei gruntowej, w celu umozliwienia prac
konserwacyjnych. Sciany i dna studzienek powinny byé szczelne i wykonane z materiatow
odpornych na dziatanie Sciekdéw 1 wod gruntowych.

10. Do studzienek kanalizacyjnych nalezy zapewnié¢ dojazd ciezkiego sprzetu specjalistvczneoo

(WUKO) dla wykonywania prac konserwacyjnych.

11. Projekt techniczny wymaga uzgodnien branzowych przez RWiK Sp. z 0.0. w Bla}ooardzw po
ZUDP.

12. Przed rozpoczgciem robot nalezy powiadomié kierownika danego Rejonu Eksploatacyjnego
RWiK przedstawiajac do wgladu uzgodniony branzowo projekt techniczny.

13. Wlaczenie do sieci wodociagowej wykonuje wylgcznie RWiK.

14. Odbior techniczny sieci, przylaczy wodociagowych i/lub kanalizacyjnych w zakresie robot
ulegajacych zakryciu nalezy zgtosi¢ do kierownika danego Rejonu Eksploatacyjnego
RWIK.

15. Plombowanie wodomierzy wykonuje wytacznie RWiK.

16. Wlaczenia przytaczy/sieci do eksploatacji dokonuje sie po spetnieniu:

e w przypadku sieci/przytaczy wodociagowych po:

- wykonaniu préby ci$nienia i potwierdzeniu jej w protokole odbioru robdt ulegajacych

zakryciu,

- odbiorze robdt ulegajacych zakryciu,

- przedstawieniu dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacja geodezyjna),
- wykonaniu badan bakteriologicznych wody z przylacza,

- zawarciu umowy na dostawe wody (na czas budowy).
e w przypadku sieci/przytaczy kanalizacyjnych po:

- odbiorze robdt ulegajacych zakryeiu,

- przedstawieniu dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacja geodezyjna),
- przedstawieniu kasety z inspekcji TV (sieci kanalizacyjne).

- zawarciu umowy na odbidr Sciekow.

17. W przypadku nie zawarcia przez inwestora umowy na dostawe wody i/lub odbidr $ciekow
naliczane bedg kary wg aktualnie obowigzujacych przepisow, co nie wyklucza odciecia
dostawy wody i odbioru $ciekow.

18. W przypadku wykonania weinki bez uzgodnionego projektu, bez odbioru, bez pozwolenia na
budowe lub samowolnego manipulowania na sieci bedgcej w posiadaniu RWiK, zostanie
wszczeta procedura karna przewidziana obowiazujacymi przepisami oraz nastapi zgloszenie do
nadzoru budowlanego o samowoli budowlane;.

II1. Uwagi:

1. Warunki techniczne tracg waznos¢ po uptywie 2 lat od daty ich wystawienia.
2. W pozostatych kwestiach nieuregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie maja przepisy

aktualnie obowigzujace.

3. Ustalenia dodatkowe: ’?

Otrzymuja: .

1. adresat \
2.2/

MagdalenajJakimowicz

sp. ds. tedhnicznych
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Koszalin, dn. 24.02.2017 r.

Starostwo Powiatowe w Koszalinie
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Ractawicka 13, 75-620 Koszalin

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GK.6630.102.2017

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tekst jednolity: Dz. U. 2 2015 r., poz. 520 z p6zn. zm.)

Przedmiot narady:

Lokalizacja:

Whnioskodawca:

Przewodniczacy:

Miejsce narady:

Optata nr:

Sposéb
przeprowadzenia:
Data wptywu:
Rozp. narady:
Zakoncz. narady:

sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przylaczami kanalizacji
sanitarnej do budynkéw, przewo6d wodociagowy de 40 z przylaczami wody
de 32 do budynkéw,

Obreb: Klanino, dz.: 238/3, 238/13, 238/14, 238/27, 305/2, 186/5, 239/16,
240/7,244/1  Gmina: Bobolice - Obszar Wiejski

AJ-INSTAL AGNIESZKA PEKALSKA
ul. Zdobywcow Walu Pomorskiego 3/60 78-520 Zlocieniec

Jadwiga Nowaczyk, Geodeta ,
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j

Starostwo Powiatowe w Koszalinie

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Ractawicka 13, 75-620 Koszalin

1399/17/0

stacjonarny

13.02.2017

24.02.2017
24.02.2017

Stanowisko Przewodniczacego narady koordynacyjnej:

Usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie
pod warunkiem, ze zawarte w protokole i na zataczniku do protokotu zalecenia zostang uwzglednione
1 stosowane w dalszym procesie budowlanym.

Integralng czgscig protokotu z narady koordynacyjnej jest kopia mapy z uzgodnionym projektem.

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoscia podmiotu na naradzie koordynacyjnej.
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ORANGE POLSKA S.A,

gz;;—::zgnieiSemisUsth Zalioasin v polMbbe 4 RETAAY BowPE - an 00 0]
S o, M LOR......
71-610 Szczecin
tel. 510 062 087

ZALACZNIK DO PROTOKOLU NR Aozort .

1. Przekazaé plac budowy z udziatem ORANGE POLSKA S.A. Dziat Utrzymania Ustug
i Infrastruktury Koszalin tel: 94 348 90 14; fax 94 343 36 91.

2. Prace w poblizu urzadzen podziemnych ORANGE POLSKA S.A. prowadzi¢ r¢eznie z
zachowaniem szczegélnej ostroznosci.

3. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami ORANGE POLSKA S.A.
zachowa¢ odleglosci wynikajace z polskich i branzowych norm.

4. W miejscach zblizen i skrzyzowan z kablami $wiattowodowymi zleci¢ wytyczenie
trasy do Dostarczanie i Serwis Uslug, Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o
infrastrukturze 2-Wroctaw ul. Os. Przyjazni 116, 61-685 Poznan, tel. 61 869 83 42.

5. Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej glgbokosci dla
infrastruktury ORANGE POLSKA S.A

6. Przed rozpoczgciem prac ziemnych, ustali¢ glgbokos¢ ulozenia podziemne;j
infrastruktury ORANGE POLSKA S.A, metodg przekopu prébnego. W szczegblnych
przypadkach prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem pracownika ORANGE POLSKA
S.A. Nadzér nad pracami prowadzi Dziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury Koszalin
tel: 94 348 90 14; fax 94 343 36 91.

7. Przed zasypaniem skrzyzowan projektowanej infrastruktury z urzgdzeniami ORANGE
POLSKA S.A. zglosi¢ ten fakt celem sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.

8. Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urzgdzeniami ORANGE
POLSKA S.A. mozna usungé po uzyskaniu zgody ORANGE POLSKA S.A, na
wylaczny koszt Inwestora.

9. Uszkodzenia infrastruktury powstate w trakcie prac ziemnych, beda naprawione na

wytaczny koszt Inwestora.

Dokonaé regulacji wiazu i pokryw studni kablowych, do poziomu wyznaczonego
ez projektowane rzgdne wysokosciowe. Regulacja i wymiana uszkodzonych w
ie prac elementéw studni na koszt Inwestora.

zbliZeniach z istniejaca kanalizacja kablowg ORANGE POLSKA S.A.
Na etapie wykonawstwa nalezy zastosowaé pokrywy studni kablowych z logo innym

odzywanego przez ORANGE POLSKA S.A.

13. Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgloszenia do ORANGE POLSKA

S.A. Dziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury Koszalin tel: 94 348 90 14; fax 94 343
36 91, celem uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidlesyosci wykonania prac w
poblizu infrastruktury nadziemnej i podziemnej ORAIN KASA.

Marek Petin

tel. 510 062 087

A




i Bobolice. 5 wrzesnia 2016 r.
NS.6853.33.2016.MaP

Pani

Agnieszka Pekalska
AJ-INSTAL

ul. Zdob. Watu Pom. 3/60
78-520 Ztocieniec

laczami _na terenie

W odpowiedzi na Pani wniosek ztozony w dniu 04.08.2016 r.. w ktorych wystepuje Pani jako
petnomocnik Regionalnych Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Ustronie Miejskie 1. 78-200 Biatogard
W sprawie wyrazenia zgody na zajecie nieruchomosci stanowiacych whasnos¢ Gminy Bobolice
oznaczonych w ewidencji gruntéw jako dz. nr: 244/1, 238/27 i 239/16 obreb ewidencyjny Kianino w celu
zaprojektowania i wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami do posesji, wyrazam
zgode na zajecie w/w nieruchomosci w celu zaprojektowania i wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przylaczami pod nastepujgcymi warunkami:

l) trase projektowanej sieci wraz z przylaczami prowadzi¢ zgodnie z zatgcznikami graficznymi
do niniejszego pisma,

2) minimalna glebokos¢ posadowienia przytacza 1 m od powierzchni terenu do gérnej krawedzi rury,

3) przejscia przez drogi wewnetrzne wykonaé pod katem prostym metoda przecisku/przewiertu w rurze

- ostonowej o minimalnej dtugosci odpowiadajacej szerokosci nawierzchni poszczegodlnej drogi,

4) niezwlocznie po realizacji inwestycji grunt stanowigcy wiasnos¢ Gminy Bobolice nalezy przywrocié
do stanu uzytecznosci sprzed rozpoczecia robét z petnowartosciowych materiatow,

5) w przypadku naruszenia konstrukcji drogi, nalezy przywréci¢ jej nawierzchnie do stanu pierwotnego
zgodnie ze sztuka budowlana,

6) przedmiotows inwestycje nalezy projektowaé w taki sposob, aby realizacja i eksploatacja inwestycji
nie powodowaly zagrozen dla bezpieczefistwa oséb trzecich,

7)  po realizacji inwestycji nalezy przedtozyé w Gminie Bobolice geodezje powykonawcza,

8) niniejszym pismem wyraza si¢ zgode na dysponowanie w/w nieruchomosciami do celow realizacji
przedmiotowej inwestycji,

9) niniejsze warunki wydaje s3 na okres 2 lata.

Wykonanie powyzszych robot wigze sie zajeciem nieruchomosei stanowiacych wlasnosé
Gminy Bobolice. W zwigzku z powyzszym przed przystgpieniem do robot nalezy pisemnie
powiadomi¢ Gming o terminie realizacji przedmiotowych rob6t oraz o parametrach technicznych
umieszczonego urzadzenia wraz z zatwierdzona tymezasowa organizacja ruchu na czas prowadzenia
robot, co stanowi¢ bedzie podstawe do okreslenia zasad | warunkéw korzystania z terenu.

Niniejszym pismem wyraza sie zgode na w/w inwestycji w celu realizacji przedmiotowych

robot.

7 o
-~ \) OO, (Q/umw\

Zalaczniki:
Projekt zagospodarowania terenu.

Sprawe prowadzi:
Magdalena Pachotek. Inspektor ds. gospodarki przestrzennej, Tel. (94) 34 58 421 mag.pacholek@bobolice.pl
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ODDZIAL TERENOWY W SZCZECINIE AGENCIA NIERUCHOMOSC! ROLNYCH
FILIA W KOSZALINIE
SZK0.8GZ.4201.607.2.4150 2016.KO Koszalin, 12¢¢ o016

AJ-INSTAL

Agnieszka Pekalska

ul. Zdob. Watu Pom. 3/60
78-520 Ztocieniec

Odpowiadajac na wniosek Inwestora: Regionalne Wodociagi i Kanalizacja spétka z 0. 0. z siedzibg
w Biatogardzie, z dnia 15.07.2016 roku (data wptywu 04.08.2016 roku), w imieniu ktérego dziata Pani
Agnieszka Pekalska z firmy ,AJ-INSTAL” w Ztocieficu, na podstawie petnomocnictwa z dnia 05.05.2016
roku, w sprawie udostepnienia nieruchomosdci Zasobu Wiasnodci Rolnej Skarbu Panstwa oznaczonych
jako dziatka nr 238/14 obreb Kfanino, gmina Bobolice, na cele zwiazane z realizacjg inwestycji
polegajacej na budowie projektowanej trasy sieci kanalizacji sanitarnej, w imieniu Agencji Nieruchomosci
Rolnych wyrazam wytacznie zgode na zaprojektowanie i uzyskanie pozwolenia na budowe (lub
skutecznego zgtoszenia robdt nie wymagajacych pozwolenia na budowe) dla planowanej do wykonania
inwestycji w lokalizacji okreslonej w zataczniku do pisma. Inwestor na mocy niniejszej zgody nie ma
prawa dysponowac ww. nieruchomoscia na cele budowlane w zakresie realizacji planowanej inwestycji na
podstawie uzyskanego pozwolenia na budowe, ani wstepu na nieruchomosc objeta zgoda.
Kazdorazowa zmiana lokalizacji inwestycji wymaga¢ bedzie dodatkowej zgody Agencji.
Jednoczesnie informuje, iz warunkami udostepnienia ww. nieruchomodci na cele budowlane
w zakresie realizacji planowanej inwestycji na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowe jest
podpisanie przez Inwestora z Agencjg umowy okreslajacej warunki udostepnienia ww. nieruchomogci
na cele budowlane oraz ustanowienie przez Agencje na rzecz inwestora ptatnej stuzebnosci przesyiu
w formie aktu notarialnego z wpisem ograniczonego prawa rzeczowego do ksiegi wieczystej tej
nieruchomosci. Umowa moze zostaé podpisana na odrebny wniosek Inwestora po uzyskaniu ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowe i zatwierdzeniu projektu budowlanego. Do wniosku o zawarcie umowy
nalezy dotaczyé:
- kopie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe (lub kopie skutecznego zgtoszenia
robdt nie wymagajacych pozwolenia na budowe),
- kopig zagospodarowania terenu w czeéci dotyczacej nieruchomoéci Agenciji,
- informacje o dtugosci projektowanych urzadzen oraz szerokosci ewentualnych pasow
technologicznych i powierzchni gruntu zajetej pod realizacje inwestycji.

Zgodnic 7z art. 24 ust 1 oustawy 7 diia 29 sicrpnia 1997 . o ochronic danych osobowsch (D2 U2014.1182 7 pozn. zm.) informujemy. iz
1) administratorem Pani/Pana danych osobowyeh jest Agencia Nicruchomosei Rolnyeh 7 sicdziba w Warszawie przy ul. Inflanckicj 4 /Oddzial
lu;nu\\\ Agencji Nicruchomosei Rolnveh w o Szezecinie Filia w Koszalinie 7 sfedziba przy ul. Partvzantow 15A. zwana dalej ANR.
2) Pani‘Pana dane osobowe przetwarzane beda w ecelu realizacii przez ANR zadan statutowsch 1 moga bye udmupm ane mnym odbrorcom jezelh

wynikae to bedzie 7 przepisow prawa. 3) posiada Pani‘Pan prawo dostepu do tresei swoich danveh oraz ich poprawiania.

73411 Koszalin, UL Partyzantow TSN TEL G4 347 31 00, FAN 94 343 36 93




Jednoczesnie informuje, ze nieruchomoéé oznaczora jako dziatka nr 238/14 obreb Kianino,
gmina Bobolice, figuruje w ewidencji Agenciji jako nierozdysponowana | nie zachodzi potrzeba
dokonywania dodatkowych uzgodnien.

Wszystkie koszty zwigzane ze sporzadzeniem aktu notarialnego: opracowania operatu
szacunkowego z wyceny jednorazowego/rocznego wynagrodzenia za ustanowienie stuzebnodci przesytu,
zebrania niezbednej dokumentacji do aktu (zatozenie ksiegi wieczystej, wpis do KW, skompletowanie
map z przebiegiem infrastruktury, sporzadzenie aktu etc. ) ponosi Inwestor,

Na wartos¢ stuzebnosci przesytu sklada sie wartos¢ szkody trwatej w postaci zmniejszenia
wartosci nieruchomosci oraz wynagrodzenie za umieszczenie i dalsze korzystanie z nieruchomodci
W pasie gruntu o ograniczonym sposobie korzystania (strefa oddziatywania). Szkoda trwata jest
powodem zmniejszenia wartodéci nieruchomoéci na skutek ustanowienia pasa gruntu o trwatym
ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomoéci.

Niezaleznie od powyzszego, dzierzawcy nalezne jest od Inwestora odszkodowanie za utrate
plondw i rekultywacje w pasie realizacji Inwestycji.

Wartos¢ wynagrodzenia z tytutu ustanowienia stuzebnoéci przesytu okreslona zostanie w sposéb
wiazacy dla stron przez biegtego rzeczoznawce wspotpracujacego z ANR, wytonionego w trybie przepiséw
ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Ze wzgledu na diugotrwaty proces przygotowania i uzgadniania dokumentacji projektowej przez
inwestoréw do tego czasu ANR zastrzega sobie prawo do wydzierzawienia lub sprzedazy powyzszych
nieruchomosci. W razie przeniesienia lub zbycia przez ANR prawa do wiadania w/w nieruchomoséciami
inwestor zobowigzany jest do przeprowadzenia powtérnych uzgodnien z dzierzawca lub nowym
wiascicielem dziatki.

%rzymulgz
.~ +AJ-INSTAL” Agnieszka Pekalska, ul. Zdob. Watu Pom. 3/60, 78-520 Ztocieniec,
2. Oddziat Terenowy Agencji Nieruchomosci Rolnych w Szczecinie Sekcja Zamiejscowa Gospodarowania
Zasobem w Karnieszewicach,
3. aa.




